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1. Einfihrung

1.1 Allgemeines

Willkommen bei MABEKA 1610 !
Wir freuen uns Sie als Anwender begriif3en zu kénnen!
MABEKA 1610 — MAssen BErechnung KAnal nach DIN EN 1610

Berechnungsprogramm zur ndherungsweisen Ermittlung aller relevanten Kanalmassen.
Berechnungsgrundlage dieses Programms ist die DIN EN 1610.

Mit MABEKA 1610 haben Sie eine Nutzungsberechtigung erworben, die lhnen vielfaltige
Méoglichkeiten zur Kanalmassenberechnung bietet. Auf einer einfachen und intuitiv
bedienbaren Programmoberflache kénnen Sie die Wesentlichsten und in der Praxis haufig
vorkommenden Kanalmassenberechnungen bearbeiten.

Bei der Entwicklung haben wir besonders darauf geachtet, dass die Arbeit mit unserer
Software unkompliziert, effizient und leicht erlernbar ist. Spezielle Kenntnisse sind nicht
erforderlich. Grundkenntnisse im Umgang mit Windows werden jedoch vorausgesetzt.

Die vorliegende Dokumentation soll Ihnen ein Grundwissen vermitteln und beim Einstieg in
die Arbeit mit MABEKA 1610 helfen. Sie enthalt Hinweise zur Installation des Programms
und erlautert |hnen Funktion und Wirkungsweise von Bedienelementen und
Berechnungsablaufen.

Das vorliegende Programm dient zur genauen Ermittlung der fur die Planung,
Ausschreibung und Abrechnung in der taglichen Baupraxis erforderlichen Massen fiir
den Kanalbau.

Grundgedanke des Programms ist es, dem Benutzer eine in der Anwendung unkomplizierte,
bei entsprechenden baufachlichen Kenntnissen nachvollziehbare und auch fir ,EDV-
technisch“ weniger gelibte Benutzer leicht zu erlernende Software an die Hand zu geben, die
unabhangig von komplexen Datenbanken als Grundvoraussetzung arbeitet.

Dabei wurde versucht die flir eine Berechnung erforderlichen Parameter auf das Nétigste zu
beschranken, im Idealfall missen vom Anwender nur 2 Schachttiefen, Rohrmaterial und die
Haltungslange eingegeben werden, um ein Berechnungsergebnis zu erhalten.

Es besteht fur den Anwender die Mdoglichkeit, viele im Programm festgelegten
Eingabeparameter nach individuellen Bedurfnissen zu andern, hierbei geht jedoch ggf. die
Eingabegeschwindigkeit verloren, da noch eine Vielzahl von verschiedenen
Eingabeparametern moglich sind.

Die oben beschriebene Bezeichnung ,ndherungsweise” Ermittlung der Kanalmassen wurde
gewahlt um die erforderlichen Eingabewerte auf ein Mindestmall bei gleichzeitiger
Moglichkeit individueller Eingabewerte zu beschranken.

Auf dem Markt existieren eine Vielzahl verschiedener Schachtbauteile in Fertigbauweise.
Ortlich hergestellte Schichte sowie verschiedenste Rohrmaterialien mit unterschiedlichen
Wanddicken, erfordern, um ein ,exaktes® Berechnungsergebnis zu gewahrleisten, auch eine
Vielzahl von Moglichkeiten der Eingabe von Eingabewerten, so dass letztlich die
Ubersichtlichkeit und Zeitersparnis verloren gehen.
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Aus diesem Grund wurde entschieden, programmintern verschiedene Vereinfachungen
festzulegen (z.B. nur Rund- und Rechteckschachte, keine polygonalen Schachte,
Nichtberiicksichtigung des Schachtkonus bei der Schachtverdrdangung etc.) die fur die
Gesamtmassenbilanz nur eine in aller Regel unbedeutende Differenz zu einem ,exakten®
Ergebnis hervorrufen, wodurch jedoch die Ubersichtlichkeit der Eingabewerte ganz erheblich
verbessert wird.

Darliber hinaus besteht in der vorliegenden Version noch keine Moglichkeit Gelandespriinge
innerhalb einer Haltung zu erfassen, sondern es wird immer von einem gradlinigen
Gelandeverlauf zwischen den Schachten ausgegangen.

Das vorliegende Programm wendet sich insbesondere an Nutzer in Baufirmen, die hiermit
ein Werkzeug erhalten, schnell und unkompliziert z.B. Abrechnungen besonders von
standardmaRig durchgefiihrten Kanalbaumaflnahmen vornehmen und den
Berechnungsgang sowie das Berechnungsergebnis nachprifbar dokumentieren zu kénnen.

Bei stark von der Norm abweichenden Baumalnahmen mit speziellen bautechnischen
Lésungen oder komplexen Kanalbauwerken, muss von jedem Nutzer individuell entschieden
werden, ob das vorliegende Programm hierflir eine ausreichende Rechengenauigkeit besitzt.

Die Praxis ist mit Sicherheit der beste Prifstein fur eine Software. Aus diesem Grunde
werden Anregungen und Hinweise der Anwender sorgfaltig geprift und falls sinnvoll und
mdglich in das Programm eingearbeitet. Sie haben damit die Moglichkeit, auf den Inhalt und
die Gestaltung zukunftiger Updates Einfluss zu nehmen und versetzen uns in die Lage,
Ihnen ein Produkt bieten zu kénnen, das den Erfordernissen der Praxis soweit sinnvoll und
madglich entspricht.

Wir nehmen lhre Vorschlage und Ergénzungswiinsche zu unserem Programm jederzeit per
E-mail, Fax oder schriftlich entgegen, bitten Sie aber vor Ruckfragen und Vorschlagen die
Programmbeschreibung zunachst sorgfaltig durchzulesen.

Noch etwas zum Schluss: Geben Sie nicht gleich auf, wenn das Programm lhrer Meinung
nach etwas errechnet was ,nicht stimmen kann®, lesen Sie die Programmbeschreibung noch
einmal in aller Ruhe durch, meist kann man danach das Problem erkennen. Sie werden
sehen, schon nach kurzer Zeit kdnnen Sie zukunftig Ihre Massenberechnungen wesentlich
schneller als bisher durchfiihren.

Viel Erfolg mit MABEKA 1610
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1.2 Systemvoraussetzungen

Windows 7/ 8

25 MB freier Festplattenspeicher
Bildschirm-Aufldsung ab 1024 x 768 Punkten
mind. 512 MB RAM

Drucker

Maus

2. Installation und Programmstart

Vor der Benutzung des Programms muss MABEKA 1610 auf lhrem Rechner durch das
mitgelieferte Installationsprogramm eingerichtet werden.

Zur Installation des Programms gehen Sie wie folgt vor:
1. Starten Sie Windows und legen Sie die CD-ROM in das entsprechende Laufwerk.

2. Die Installationsroutine wird automatisch gestartet. Sollte dies nicht der Fall sein, starten
Sie die Installationsroutine bitte durch Doppelklicken der Datei “Setup.exe” auf der CD.

3. Der Setup-Assistent fiihrt Sie durch den weiteren Installationsvorgang. Nach Bestatigung
aller erforderlichen Angaben wird die Software auf |hrer Festplatte installiert.
Deinstallation

Sollte es notwendig sein, das Programm von der Festplatte zu entfernen, kdnnen Sie Uber
die Rubrik “Software” in der Systemsteuerung von Windows MABEKA 1610 entfernen.

Bei der Deinstallation wird nur der Programmordner IBS_Soft geldscht. Alle anderen Ordner
mussen unter dem jeweiligen Laufwerk (abhangig ob Netz- oder Einzelplatzinstallation)
manuell geldscht werden.

2.1 Programmstart
Sie haben 2 Mdglichkeiten um MABEKA 1610 zu starten:
1. Uber das Programmsymbol auf dem Desktop.

2. Uber den Eintrag im Meni “Programme”
(C:\Programme\MABEKA 2013\MABEKA 1610.exe)
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3. MABEKA 1610 Schritt far Schritt
3.1. Oberflache

3.1.1 Registerkarte , Grundeinstellungen®

Bodentransport und -deponie

m

Auflagerwinkel:

B untere Bettung = {100+ 1/10° DMK 1000

[ Neu Otfnen | B 1§ Speicharn unter
9 pergebrisseals ste |

VOB - Tell € Bodentran. d -deponie Teil-Striinge
[ Berechrung gem. der VOB (Teil ) 4 Berechnung durchfilhren neu [3|| loschen ¥ || importieren @

Haltungen-Standardwerte Gesamt-Aushubmassen Bersichrting |
Oberflachendicke [Aushub 0,500 B Gesamt-Aushubmassen berechnen 1004 £ Heiligheustrasse |
Oberfiachendicie (Verfallung): 0.500° Teil-Aushubmassen [l Diesterwegstrasse |
Abdeckung: 0.300) O Teil-Aushubmassen berechnen [ Helligkreuz Regermassar |
Béschungswinket: 2] Teilmassen Haltungsbereich B Willy-Brondt-Sirabe |
Verbaudicke: E  Comenisstrasie

Frojektberogene Ausgabe

T Ausdruck Eingabewerte
& Mumdnick Gesamt-Fingabewerte

Ll Berechnungsprotokoll
= Gesamil-Berechnungsprotakall

L Ausdruck Ergebnis-Liste
Aligemeine Ausgabe

 (bersicht Hallungsbezeichmungen
® Ubersicht Schichten-Aufbau

Rohr-Typen

Teil-Strange

larbeitung Rohr-Matenal-Liste

Schacht-Standardwerte

‘Wanddicke: 0250,
Arbeitsraum: 0.500°
Verbaudicke: 0.150°
zusdizliche Tiefe ab Schachtschle: 0300
Boschungswinkek: 75
Sauberkeitsschicht: 0,000
Frosischutz: 0.150

Schacht-Standardwerte

INGRADA-Datenbank-Verzeichnis

DB-Verzeichnis:

B x

Datenart 11 (REB-VE 23.003 - Ausgabe 2009)

- J
® Anzeige Lageglan
Expet

o Datenart 11 (REB-VE 23.003-2009)

Auftragtezeichaung: 09-169 &
Neubau Regeniteriaut Heiligkreuzsir. in Herbom

Uberschrift
Maske der Ordrungszahl: 1122PPP) G
D83-Referenz-Datei:

Datenart 11

ROUEKTE\HEILIGKREUZSTRA:

A 2013 DALLY

Abb.1: Registerkarte ,,Grundeinstellungen*
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Haltungen- Standardwerte

Tipp:

Bei vielen Bezeichnungen der Eingabefenster und Registerkarten 6ffnet sich nach
dem Anwahlen mit dem Cursor ein , Tooltipp“, in dem neben der Masseneinheit auch
weitergehende Beschreibungen hinterlegt sind.

Die Eingabefelder kdnnen entweder direkt mit dem Mauszeiger/Cursor angewahlt werden.
Alternativ kann mit der Tabulatortaste in den Eingabefeldern nach ,vorne“, bzw. mit
gleichzeitig gedrickter Hochstelltaste und Tabulatortaste nach ,hinten” geblattert werden.

Unter ,Haltungen-Standardwerte” kénnen die Grundeinstellungen zur Berechnung der
Haltungsparameter eingegeben / geandert werden. Die Grundeinstellungen werden beim
Anlegen eines neuen Objektes programmintern zunachst standardmafig festgelegt und
mussen vom Anwender bei Bedarf jeweils gedndert werden. Bei jeder neuen Haltung werden
diese Werte automatisch Ubernommen, kénnen jedoch in der Eingabemaske ,Haltungen”
geandert werden. Eine Anderung der Standardwerte wirkt sich nur auf die Haltungen aus, die
nach der Anderung neu eingegeben werden. Bereits angelegte Haltungen werden nicht
geandert, die dort vorhandenen Haltungsparameter missen bei Bedarf in jeder Haltung
einzeln manuell abgeandert werden.

Bei der Eingabe der Oberflachendicke (z. B. StralRenaufbau oder Oberboden) wird
unterschieden in zu bericksichtigende Oberflachendicke flir den Aushub und zu
bertcksichtigende Oberflachendicke fiir die (Graben-) Verfillung.

Damit ist der Nutzer in der Lage, fur Aushub und Verflllung verschiedene Dicken der
Oberflache zu bericksichtigen und die Massen getrennt zu ermitteln.

Beispiel:

In einem Neubaugebiet soll der Oberboden getrennt vom Grabenaushub ermittelt werden, d.
h. der Grabenaushub wird getrennt vom Oberbodenaushub ermittelt und in der Ergebnisliste
aufgeflhrt.

Im Feld Abdeckung kann die Rohr-Abdeckung ab Oberkante Rohr eingegeben werden.

Die Felder Boschungswinkel und Verbaudicke werden in den Grundeinstellungen immer
angezeigt, bei der Berechnung wird jedoch entweder mit oder ohne Verbau des Grabens
gerechnet.

Uber ein Drop-Down-Feld kann der Auflagerwinkel des Rohres wahlweise auf 60°, 90°,
120° oder 180° geandert werden.

Durch (de)aktivieren des Kastchens ,untere Bettung® erhalt der Benutzer die Moglichkeit die
Dicke der unteren Rohrbettung selbst vorzugeben. Bei Aktivierung des Kontrollkastchens
wird automatisch die Dicke der unteren Rohrbettung auf (100 + 1/10 x DN)/1.000 [m]
festgesetzt.
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Schacht-Standardwerte

Unter ,Schacht-Standardwerte koénnen die Grundeinstellungen zur Berechnung der
Schachtparameter bei nicht automatisierter Schachtberechnung eingegeben werden. Die
Grundeinstellungen kdnnen bei Bedarf vom Anwender in der Registerkarte ,Haltungen® unter
»LAnfangs-“ bzw. ,Endschacht® — ,Abmessungen® und Option ,Abmessungen vorgeben®
geandert werden.

Bodentransport und -deponie

Mit der Option ,Bodentransport und -deponie” wird die Moglichkeit gegeben, prozentual oder
in einzelne Schichten unterteilt, den Anteil der Aushubmassen zu ermitteln welcher
abtransportiert bzw. deponiert werden soll.

(Zur Aufteilung der Schichten siehe auch ,Ubersicht Schichten-Aufbau*)

Durch (de-) aktivieren des Kontrollkdstchens ,Berechnung durchfliihren® kann gewahit
werden, ob eine Berechnung dieser Massen erfolgen soll. Ist das Kastchen aktiviert, so kann
weiter zwischen den Optionen ,Gesamt-Aushubmassen® und ,Teil-Aushubmassen® gewahit
werden. Die jeweils hinter den Bereichen stehende Zahl bedeutet den prozentualen Anteil
der Aushubmassen, der als Bodentransport und -deponie ermittelt werden soll.

Die Option ,Teil-Aushubmassen® beinhaltet die Unterteilung in ,Teilmassen Haltungsbereich*
und ,Teilmassen Schachtbereich®.

Die Grundeinstellung fur die Massen liegt zunachst immer bei 100 % und kann sowohl fur die
,Gesamt-Aushubmassen“ als auch fur ,Teil-Aushubmassen® individuell verandert werden
(siehe hierzu ,Bodentransport- und Deponie abweichend*).

Fir einzelne Haltungen kann abweichend von den Grundeinstellungen der jeweilige Anteil
der Massen in der Registerkarte ,Haltungen® unter ,Bodentransport und -deponie” geandert
werden. Diese Anderung bezieht sich dann nur auf die vorliegende Haltung.

Bitte bei den einzelnen Eingabewerten auch die , Tooltipps® beachten.
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Teil-Strange

Ab MABEKA 1610 Version 2013 ist es méglich mehrere Haltungsstrange in nur einer Datei
zu berechnen.

Unter dem Menupunkt ,Teil-Strange® werden die einzelnen Haltungsstrange angelegt und
aufgelistet. Dabei kann die standardmaBige Bezeichnung ,Strang_1“ geandert werden.
Durch einen Doppelklick auf die Bezeichnung kann der Strang umbenannt werden.

Uber die Schaltflaiche ,neu” wird ein neuer Strang angelegt.

Durch (De-) Aktivierung (M) der Strange in der Registerkarte ,Grundeinstellungen“ wird
festgelegt welcher Strang bei der Massenermittlung bericksichtigt wird.

Der Import einer zuvor erstellten Datei in die Gesamt-Massenermittiung der aktuellen Datei
erfolgt Uber die Schaltflache ,importieren®.

Teil-Stringe
| neu [3|| |Gschen X|| impaortieren |

Bezeichnung
Heiligkreuzstrasse
Diesterwegstrasse
Heiligkr Regenwasser
Willy-Brandt-5StraBe
Comeniusstrasse

EEEEE

K

Abb.1.1: Registerkarte ,,Grundeinstellungen®, Teil-Strange

INGRADA-Datenbank-Verzeichnis

Diese Funktion ist in der Mabeka 1610° Version 2013 noch nicht verfiigbar.
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DA11 in MABEKA

In MABEKA 1610 werden viele verschiedene Massen berechnet, die als Grundlage fir eine
Ausschreibung bzw. Abrechnung einer BaumaRnahme herangezogen werden kénnen. Uber
die DA11-Schnittstelle ist es nun mdglich, diese Massen digital mit einem Ausschreibungs-
bzw. Abrechnungsprogramm auszutauschen. Fir den Austausch der Massen wird das
DA11-Format REB-VB 23.003 — Ausgabe 2009 verwendet.

Datenart 11 (REB-VB 23.003 - Ausgabe 2009)
Auftragbezeichnung: |[}9-169 || £ |
Uberschrift: |Neubau Regendberlauf Heiligkreuzstr. in Herborn || il |
Maske der Ordnungszahl: | 1122PPP|| £ |
D83-Referenz-Datei: [WAMABEKA 2013 DA11\PROJEKTE\HEILIGKREUZSTRASSE\Heili| [ | & |

Abb.1.2: Registerkarte ,,Grundeinstellungen“, Datenart 11

Auftragsbezeichnung: Bezeichnung des Auftrags (optional), die maximale
Eingabelange betragt 8 Zeichen. Mit dieser Angabe kann die
Zuweisung der DA11-Daten zu einem Auftrag erleichtert und
konkretisiert werden.

Uberschrift: Bezeichnung der Baumalinahme, des Bauabschnitts (eine
Eingabe ist zwingend), die maximale Eingabeléange betragt 51
Zeichen. Mit dieser Angabe kann die Zuweisung der DA11-
Daten zu einer Baumalnahme bzw. einem Bauabschnitt
erleichtert und konkretisiert werden.

Maske der Ordnungszahl (OZ): Maske, die den Aufbau der OZ definiert, die maximale
Eingabelange betragt 9 Zeichen. Die 0OZ wird dem
Leistungsverzeichnis (LV) der Ausschreibung bzw. der
Abrechnung entnommen. Die OZ-Maske definiert die Struktur
der OZ. Sie kann aus bis zu 4 Hierarchiestufen von LV-Gruppen
S1 bis S4 zusammengesetzt werden. Fir die Definition der OZ-
Maske stehen die in der folgenden Tabelle aufgefuhrten
Platzhalter fir die Hierarchiestufen sowie fur die
Positionsnummer zur Verfigung.

Platzhalter Bezeichnung Verwendung
1 1. Hierarchiestufe S1 optional

2 2. Hierarchiestufe S2 optional

3 3. Hierarchiestufe S3 optional

4 4. Hierarchiestufe S4 optional

P Positionsnummer erforderlich

In das Feld der Maske der OZ kénnen lediglich die Platzhalter
eingegeben werden. Das Programm achtet darauf, dass die
logische und sinnvolle Struktur der Hierarchiestufen
gewahrleistet ist.

Mit Hilfe dieser Maske wird jeder einzelnen zu Ubergebenden
Masse eine eindeutige Position im LV der Ausschreibung bzw.
Abrechnung zugeordnet.
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D83-Referenz-Datei:

Hinweis:

Da der DA11-Schnittstelle ein Leistungsverzeichnis (LV) der
Ausschreibung bzw. der Abrechnung zu Grunde liegen muss,
besteht in diesem Feld die Mdoglichkeit, eine D83-Referenz-
Datei auszuwahlen. Bei dem GAEB-D83-Austausch-Format
handelt es sich um ein Standard- Format fiir die Ubergabe
eines LV und kann von jedem Ausschreibungs- bzw.
Abrechnungs-Modul ausgegeben werden. Wurde eine D83-
Referenz-Datei gewahlt, so kann das Programm einige der
bendtigten Eingaben aus dieser Vorlage Ubernehmen, was
einen geringeren Eingabe-Bedarf bei einer mdéglichst hohen
Kompatibilitat bedeutet

Es empfiehlt sich, zundchst die flir das zu bearbeitende Projekt vorhandene D83-Referenz-
Datei auszuwahlen. Danach kdnnen die Felder der Grundeinstellungen durch Anwahl der
entsprechenden Schalter (Pfeilsymbol) automatisch und korrekt nach der Vorgabe aus dem

LV gefillt werden und missen nicht mehr von Hand eingetragen werden.

Datenart 11 (REB-VB 23.003 - Ausgabe 2009)

Auftragbezeichnung: 09-169 &

berschif Canons Svabewecenibisiong 507 |
Maske der Ordnungszaht: 1122PPP| g R
D83-Referenz-Datel: 0\ _BASICWVB_IBS\W2013\D'N\Heiligkreuzstrasse.D83 ! 3

Abb.1.3: Registerkarte ,Grundeinstellungen®, Datenart 11, Anwahl

Hinweis: Was ist DA11 ?
DA11 ist die Abklrzung eines Datenaustauschformats im Rahmen

vom GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen) fur den Austausch von

Berechnungen nach REB (Regelungen flr die Elektronische Bauabrechnung).

Die REB 23.003 ist auch unter dem Begriff "Allgemeine Bauabrechnung" bekannt. Es werden
Berechnungsmethoden beschrieben und u.a. auch der Aufbau der Austauschdatei DA11.

Es wird zwischen der REB 23.003 Ausgabe 1979 und REB 23.003 Ausgabe 2009
unterschieden. Auch die Austauschdatei DA11 unterscheidet sich in beiden Ausgaben.

Der Austausch von Abrechnungsinformationen in digitaler Form zwischen Auftragnehmer
und Auftraggeber wird seit dem Jahre 2003 immer wichtiger. Die DA11 als Austauschformat
ist eine grofe Erleichterung fiir die Prifung auch von umfangreichen Baumaflinahmen. Eine
manuelle Prifung von umfangreichen Abrechnungen ist nicht mehr notwendig.

Seite 9



3.1.2 Registerkarte ,Haltungen®

[I"] wAMABEKA 2013 DAL1\PROJEKTE\HEILIGKREUZSTRASSE\HEILIGKRE!
— — e ———

Datei Hilfe

UZSTRASSE.MASS

Neu | Offnen ‘

Speichern @ Speichern unter

Grundeinstellungen ‘ Haltungen | Berechnungergebnisse als Liste |

[M vor X Isschen nach [ | o L. 3 » ‘ [ vor loschen % nach [ ‘ Heiligkreuzstrasse -
nfangs-Schacht ——— — Haltung AAN — End-Schacht ———— — Datepart11l ——
SchachtBezeichnung: Haltungen: 70 q htbezei(hnu”g Bauteil
— Eingabewerte —————————————— Lagebezeichnung: |Heiligkrd Schaltflachen |Eingabzwerte Blattnummer: / __3
Deckelhéhéy 217.080, __Ei te Blattern* Ihah,
Gelandehpna: 0000, Rohrmaterial: dpho] Te?ll‘lgf\,\g?]lge“
: 3 > ”»
StraBE“na neuen Scl’_lacht Nennweite: StraBe“nauf Datenart 11
sohihshe]  vor/nach diesem Rohrdurchmesser DN: Sohlhahe:
schachtid  Schacht einfligen Haltungslange: Schachttiefe:
Arbeitsral - Oberflachendicke (Aushub): Arbeftsraum:
Additionsbreite: Volumen Oberflache (Aushub) gesondert [] Additionsbreite:
Sauberkeitsschicht: Oberflachendicke (Verfall.): Sauberkeitssch.: -
Frostschutz: Volumen Oberflache (Verfil.) gesondert Frostschutz:
— Verbau Abdeckung: - — Verbau
herstellen unttere Bettung: herstellen
Verbaudicke: Additionsbreite: 000p] | Verbaudicke:
Boschungswinkel: 75 . Boschungswinkel: 75
- - Bodin:fleerrli,easjerung. R
[ vorgeben bearbeiten herstellen vorgeben
— Er Verbaudicke: — Ergebnisse ———————————————
max. Schachttiefe: 2690 m Boschungswinkel: max. Schachttiefe: 2850 m
ma. DN: 300 mm — Grabenbreite max. DN: 700 mm
‘Wanddicke: 0190 m [ verwenden ‘Wanddicke: 0.200 m
Br_E‘tE innen: 1000m | o peichende Grabenbreite: EiEitE nner: 2500m
L&nge innen: 1.000 m Lange innen: 3500 m
zus. Tiefe ab Schachtsohle: 0.180m — Bodentransport und -deponie zuséatzliche Tiefe ab Schachtsohle: 0.350 m
Aushubtiefe: 3020m | [ abweichend bearbeiten Aushubtiefe: 3600 m
Aushubbreite: 2680 m — Er i Aushubbreite: 3.800 m
Aushublange: 2.380m | mittl Haltungstiefe: 2770m Aushublange: 4500 m
1/2 Aushub Anf.-Schacht: 9631 m? | Wanddicke Rohr: 720 mm 1/2 Aushub End-Schacht: 30780 m*
— Volumen op: 444.0 mm — Volumen
zusitzliche Tiefe ab Schachtsohle: 0.202 m
Aushubtiefe: 2972 m
Aushubbreite: 1244 m

Abb.2: Registerkarte ,,Haltungen*

In der Registerkarte ,Haltungen® werden die Berechnungsdaten flr

Arbeitsraum,

Schacht- und Lagebezeichnungen,
Deckel- bzw. Geldande- und Sohlhohen oder Schachttiefe,
von den Standardvorgaben abweichenden Stral’enaufbau,

der Haltung und Schéachte eingetragen.

Dicke Sauberkeits- und Frostschutzschicht unterhalb Schacht,
Rohrmaterial, Nennweite, Rohrinnendurchmesser DN, Haltungslangen,
Dicke Oberflache, getrennt fir Aushub und Verfillung,
Dicke (Rohr-)Abdeckung,
Dicke untere Bettung,

Additionsbreite zur Grabenbreite bzw. Schachtbreite (bei Bedarf),
abweichende (benutzerdefinierte) Grabenbreite,
Dicke der Bodenverbesserung (bei Bedarf),

Verbaudicke bzw. Bdschungswinkel
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Mit Hilfe der Schaltflachen ,vor” / ,nach (iber jeweils dem Anfangs- bzw. Endschacht lassen
sich neue Schachte vor bzw. nach den Schachten einfligen.

Ebenso kénnen die angezeigten Schachte Uber die dariber liegende Schaltflache ,|6schen®
geldscht werden.

Mit den Schaltflachen « » kann zwischen den Haltung geblattert werden. Uber das Drop-
Down-Feld der Haltungsliste kann ebenfalls zwischen den einzelnen Haltungen gewechselt
werden.

Projektbezqg

nach [ ‘ Heiligkreuzstrasse
Heiligkreuzstrasse

Ausdruc

Alsdruc

7080629M Diesterwegstrasse Auswahl
ili . Teil-Strange*
| e e
illy-Brandt-5traBe
0.000 = 4
|:| Comeniusstrasse besamt

0.000 4
@l [i8 Ausdruc

annn | T

Abb.2.1: Registerkarte ,,Haltungen*, Drop-Down-Auswabhl , Teil-Strange*“

Uber das Drop-Down-Feld der Teil-Strange in der Registerkarte ,Haltungen® kann zwischen
den angelegten Teil-Strangen gewechselt werden. Diese kdnnen dann bearbeitet werden.
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Projektbezogene Ausgabe

EZ, Ausdruck Eingabewerte P ;

- et < Ausdruck Eingabewerte

02 Ausdruck Gesamt-Eingabewerte

lzJBerechnungsprotokoll = Ausdruck Berechnungsprotokoll

= Gesamt-Berechnungsprotokoll

L& Ausdruck Ergebnis-Liste

Allgemeine Ausgabe

W [bersicht Haltungsbezeichnungen
® [Jbersicht Schichten-Aufbau

Rohr-Typen

& Bearbeitung Rohr-Material-Liste

Demo-Projekt

# Anzeige Lageplan

Abb.2.2: Registerkarte ,,Haltungen®, Projektbezogene Ausgabe

Durch anklicken der Schaltflachen ,Ausdruck Eingabewerte* und ,Berechnungsprotokoll®
werden die Eingabewerte bzw. das Berechnungsprotokoll der aktuellen Haltung angezeigt
und kénnen ggf. ausgedruckt werden.

(sh. auch Kap. 3.1.4, Schaltflache ,Ausdruck Eingabewerte® bzw. Schaltflache
.Berechnungsprotokoll®)

Uber  die Schaltflachen »Ausdruck Gesamt-Eingabewerte* und .,Gesamt-
Berechnungsprotokoll“ gelangt man zu den Eingabewerten bzw. dem Berechnungsprotokoll
aller aktiven Haltungen.

(sh. auch Kap. 3.1.4, Schaltflache ,Ausdruck Gesamt-Eingabewerte” bzw. Schaltflache
Gesamt-Berechnungsprotokoll®)

Bitte bei den einzelnen Eingabewerten und Berechnungsergebnissen auch die
» Tooltipps” beachten.
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Was steht wo?

Anfangs-Schacht / End-Schacht

Anfangs-/End-
Schacht:

Eingabewerte

Deckelhohe:

Gelandehohe:

StraRenaufbau:

Sohlhohe:

Schachttiefe:

Schachtbezeichnung (beliebige Bezeichnung)

Hohe in mUNN

Hoéhe in miNN

Wenn Deckel- und Gelandehdhe eingegeben sind, wird die
Gelandehohe zur Ermittlung der relevanten Schachttiefe
herangezogen. Hierbei gilt: Gelandehdhe < Deckelhdhe

Dicke in m
StraRenaufbau abweichend von der Oberflachendicke Verfillung im
Haltungsbereich

Hoéhe in mUaNN
Sohlhéhen ankommender und abgehender Kanal kénnen
unterschiedlich sein

Differenz zwischen Deckel-/Geandehdéhe und Sohlhohe; kann auch
manuell eingetragen werden. Wird die Schachttiefe nachtraglich
eingetragen, werden automatisch Deckel-/Gelandehéhe und Sohlhdhe
auf null gesetzt.

Plausibilitatsprifung Schachttiefe

Das Programm prift die eingegebenen bzw. errechneten Schachttiefen
auf Plausibilitat.

Bei Schachttiefen > 6,00 m erscheint das Eingabefeld gelb, das
Programm rechnet mit der eingegebenen Tiefe jedoch weiter.

Bei Schachttiefen < (Bauwerkshohe — zusatzliche Tiefe) erscheint das
Eingabefeld als Warnhinweis rot. Die Berechnung wird weitergefuhrt.
Die minimale Schachttiefe erscheint im Tooltipp (mit dem Cursor die
Bezeichnung ,Schachttiefe” anfahren).

Achtung !

Das Programm priuft nicht die Sinnfalligkeit der eingegebenen
Schachttiefe nach FlieRrichtung. Dies bedeutet: eine Zulauf-
Schachttiefe kann tiefer eingegeben werden als die Ablauf-
Schachttiefe, ohne dass eine Fehlermeldung erscheint.

Die Bezeichnung Anfangs-Schacht bzw. End-Schacht legt keine
Flie3richtung fest. Die Schachte kédnnen sowohl in FlieBrichtung, als
auch gegen die Fliel3richtung eingegeben werden.
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Arbeitsraum:

Additionsbreite:

Sauberkeitsschicht/

Frostschutzschicht:

Verbau

herstellen:

gibt die zusatzliche Aushubbreite allseitig um die AulRenwand des
Schachtes an. Die Breite des Arbeitsraums wird aus den
Grundeinstellungen dbernommen, kann jedoch nachtraglich im
Eingabefeld ,Arbeitsraum” gedndert werden.

Wird die Breite des Arbeitsraumes < 0,5 m gewahlt, so erscheint das
Eingabefeld gelb; es wird jedoch mit dem eingegebenen Wert
weitergerechnet.

Soll die Schachtaushubbreite breiter als mit dem Arbeitsraum ermittelt
gebaut werden, so muss die entsprechende Breite hier eingegeben
werden. Das Programm errechnet dann die Aushubbreite unter
Verwendung der zusatzlich gewahlten Additionsbreite. Bei der
Berechnung der Schachtaushubbreite wird die Additionsbreite 1-fach
berlcksichtigt.

gibt die Dicke der Sauberkeits- bzw. Frostschutzschicht unterhalb des
Schachtes an. Kann in den Grundeinstellungen, aber auch nachtraglich
im Eingabefeld Sauberkeits- bzw. Frostschutzschicht geandert werden.

das Kontrollkdstchen ,herstellen® ist standardmaRig in der
Grundeinstellung aktiviert. Die Verbaudicke kann unter den
Grundeinstellungen oder im Eingabefeld ,Verbaudicke® geandert
werden. Ist das Kontrollkdstchen ,herstellen aktiviert, so kann der
Bdschungswinkel nicht eingegeben werden.

Soll der Schacht ohne Verbau hergestellt werden, so ist das
Kontrollkastchen ,herstellen® zu deaktivieren. Das Eingabefeld
,verbaudicke® wird inaktiv, das Eingabefeld ,Béschungswinkel® ist aktiv
und kann nun auch ggf. geandert werden.

Wird ein Béschungswinkel < 45° eingegeben, so erscheint ein Hinweis
(Eingabefeld gelb). Die Berechnung wird jedoch weitergefuhrt.
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Abmessungen

vorgeben: hier kdnnen die Abmessungen des Schachtes selbst definiert werden,
falls der Benutzer die programmintern vorgegebenen
Schachtabmessungen gem. Tabelle 3 (vgl. Abschnitt 3.3.1
Berechnungsgrundlagen, Vorgabewerte) &ndern mdchte. Durch
Aktivierung des Kontrollkastchens () ,Abmessungen vorgeben“ 6ffnet
sich automatisch das Fenster, in dem die Abmessungen eingegeben
und mit ,speichern” Gbernommen werden.
Die dort angezeigten Werte beziehen sich auf voreingestellte Werte
gem. Tab. 3 (s.0.) bzw. auf die in Registerkarte ,Grundeinstellungen®
angegebenen Werte. Sollen die individuell eingegebenen Werte
nachtraglich erneut geandert werden, muss die Schaltflache
~<Abmessungen® angewahlt werden.
Nach Léschung des Kontrollkastchens () ,Abmessungen vorgeben®
werden im Fenster wieder die Eingabewerte der ,Grundeinstellungen®
Ubernommen.
Ist die eingegebene Breite innen < dem grofiten DN, so erscheint eine
Warnmeldung (gelbes Eingabefeld). Im Tooltipp wird dann der Text
.Breite Uberprifen da Breite < gréfdter Rohrdurchmesser® angezeigt.

Ergebnisse
Hier werden die sich aus den Eingabewerten ergebenden Berechnungsparameter fir die
Schachte dargestellt.

max. Schachttiefe:  entspricht der errechneten bzw. eingegebenen Schachttiefe

max. DN: maximale Nennweite ankommender bzw. abgehender Kanal am
jeweiligen Schacht

Wanddicke: Wanddicke des Schachtes *’
Breite innen: lichte Breite des Schachtes *'
Lange innen: lichte Ldnge des Schachtes *'

zusatzliche Tiefe ab
Schachtsohle: Abstand Schachtsohle bis Unterkante Schachtunterteil *’
(Dicke Schachtboden inkl. Gerinne)

Aushubtiefe: Summe max. Schachttiefe + zus. Tiefe ab Rohrsohle +
Sauberkeitsschicht + Frostschutzschicht
Aushubbreite: Summe Breite innen + 2 x WD + 2 x Verbaudicke +
2 X Arbeitsraum + Additionsbreite

Aushublange: Summe L&nge innen + 2 x WD + 2 x Arbeitsraum

*! diese Werte kdnnen (iber ,Abmessungen vorgeben® geéndert werden
(s. Kapitel 3.3.1 Berechnungsgrundlagen, Vorgabewerte)
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Aushub Anf.-/

End-Schacht: Aushub Anfangs- bzw. Endschacht;

Volumen
berilicksichtigen:

Ist ein Schacht sowohl Anfangs-Schacht einer Haltung als auch End-
Schacht der vorherigen Haltung, so wird nur der %2 Aushub des
Schachtes angezeigt (die andere Halfte des Schachtaushubs wird in
der nachfolgenden Haltung berticksichtigt)

Das Kontrollkastchen ,Volumen berilcksichtigen* (M) erscheint nur in
der Anfangs- bzw. Endhaltung des gesamten Berechnungsabschnitts.
Soll z.B. an einen vorhandenen Schacht angeschlossen werden, so
kann ein vermindertes Aushubvolumen dieses Schachtes bei der
Berechnung der Volumina mit bericksichtigt werden. Das
Kontrollkastchen fur ,Volumen bertcksichtigen® ist dann zu
deaktivieren (vgl. Abschnitt 3.3.1 Berechnungsgrundlagen).
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Haltung

Haltungen: Anzeige der aktuellen Haltung (Schachtbezeichnung ,Anfangs-
Schacht® - ,End-Schacht).
Uber das Drop-Down-Feld rechts neben der Haltungsbezeichnung
kann direkt zu einer Haltung gewechselt werden.

Lagebezeichnung:  hier kdnnen beliebige Strallen- oder Abschnittsbezeichnungen der
Haltung eingegeben werden.
Bei Anlegen einer neuen Haltung wird die Lagebezeichnung der
vorhergehenden Haltung ibernommen.

Eingabewerte

Hier werden alle berechnungsrelevanten Daten einer Kanalhaltung eingegeben.

Rohrmaterial: Auswahl der Rohrmaterialien Gber Drop-Down Feld
STZ-H - Steinzeug Hochlastreihe
STZ-N - Steinzeug Normallastreihe
B - Beton
SB - Stahlbeton
BK - Beton-Kunststoff
GG - Grauguss
GG-ZMU - Grauguss mit Zementmortel-Umhullung
PVC PN 12,5 - Polyvinylchlorid (Druckrohr)
PVC SN 8 - Polyvinylchlorid (Kanalrohr)
PVC Hochlastrohr - Polyvinylchlorid
GFK - Glasfaserverstarkter Kunststoff
PE-HD - Polyethylen hoher Druck
KG SN 4 - Polyvinylchlorid (Kanalrohr)
PP SN 8/10/12 - Polypropylen versch. Druckstufen
Ultra-Rib - PVC/PP-Kanalrohr
SICKERROHR - Sickerrohr
RAUPLEN - Sickerrohr
RAUSIKKO/RAUVIA - Sickerrohr
ROBUAN - Polypropylen, Frankische
Aqua Pipe PP - Polypropylen, Frankische

Bitte beachten Sie, dass die Angabe DN immer den Rohr-Innendurchmesser angibt. Die in
der Rohrmaterialliste angegebene Nennweite ist nicht zwangslaufig identisch mit dem Rohr-
Innendurchmesser und dient nur zur leichteren Auswahl des gewlinschten DN (z. B. bei
Kunststoffrohren).

Die vordefinierten Rohrtypen kénnen benutzerspezifisch geandert werden (sh. Anzeige
definierte Rohr-Typen). Wir empfehlen dringend bei einer Anderung der Rohr-Typen die
Ursprungsdatei ,Material.txt“ vorab in einem anderen Verzeichnis zu sichern. Eine Anderung
der Material-Liste, z.B. der Rohrwanddicke, wirkt sich auf alle bereits angelegten Projekte
aus, d.h. die Ergebnisse auch in bereits vorhandenen Projekten kénnen ggf. von den
ursprunglichen Ergebnissen abweichen!

Nennweite: Nennweite, Auswahl tber Drop-Down Feld
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Rohrdurch-
messer DN:

Haltungslange:

Oberflachendicke:

(Aushub)

Volumen Ober-
flache (Aushub)
gesondert:

Oberflachendicke:

Rohr-Innendurchmesser, Auswahl Uber Drop-Down Feld

Haltungslange (definiert als Lange von Mitte Schacht zu Mitte
Schacht, keine Berucksichtigung von Gelandespringen);

wird keine Lange eingegeben, erscheint eine Fehlermeldung (rotes
Eingabefeld);

Plausibilitatsprifung: ist die Lange der Haltung kleiner als die halbe
Aushublange Anfangs-Schacht + halbe Aushublange End-Schacht
erscheint eine Fehlermeldung (rotes Feld). Die Berechnung wird
abgebrochen.

Die minimale Haltungslange erscheint im Tooltipp (mit dem Cursor die
Bezeichnung ,Haltungslange® anfahren).

Dicke Gesamt-Strallenaufbau bzw. Oberboden *2, welche fur

den Aushub bei Bedarf gesondert berechnet und in der

Ergebnisliste aufgefiihrt werden soll.

Ist die Schichtdicke < 0,10 m erscheint eine Warnmeldung (gelbes
Eingabefeld). Die Berechnung wird jedoch weitergeflhrt.

max. Strallenaufbau = mittl. Schachttiefe — DN/1.000 — Wanddicke
Rohr/1.000 — Abdeckung

Unterkante Oberflaichenaufbau darf max. bis Rohrscheitel reichen, also
nicht in die Seitenverfillung hinein

hier wird in dem Kontrollkdstchen mittels aktiviertem/

deaktiviertem Haken festgelegt, ob das Volumen der Ober-

flache im Graben- bzw. Schachtbereich im Gesamt-Aushub-
volumen der Kanalhaltung mit berticksichtigt werden soll oder nicht.
Bei nicht gesetztem Haken ist das Aushubvolumen der Oberflache im
Gesamt-Aushubvolumen eingeschlossen.

Bei gesetztem Haken wird das Aushubvolumen der Oberflache
separat berechnet und in der Ergebnisdokumentation gesondert
aufgeflhrt. Es ist nicht im Gesamt-Aushub enthalten.

Dicke Gesamt-Stralienaufbau bzw. Oberboden *?, welche fir (Verfill.)
die (Graben-/Schacht-) Verfullung bei Bedarf

gesondert berechnet und in der Ergebnisliste aufgefiihrt werden soll.
Ist die Schichtdicke < 0,10 m erscheint eine Warnmeldung (gelbes
Eingabefeld). Die Berechnung wird jedoch weitergeflhrt.

max. StralRenaufbau = mittl. Schachttiefe — DN/1.000 — Wanddicke
Rohr/1.000 — Abdeckung

Unterkante Oberflachenaufbau darf max. bis Rohrscheitel reichen, also
nicht in die Seitenverflllung hinein

*2 diese Werte konnen in der Registerkarte ,Grundeinstellungen® unter der Uberschrift
,Haltungen Standardwerte“ gedndert werden. Eine Anderung der Grundeinstellungen wirkt
sich nur auf die nach der Anderung angelegten Haltungen aus. Bestehende Haltungen
bleiben von den Anderungen unberiihrt. Die Werte der bestehenden Haltungen kénnen
durch direkte Eingabe in den Eingabefeldern nachtraglich manuell geandert werden.
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Volumen
Oberflache
(Verfull.)
gesondert:

Abdeckung:

untere Bettung:

Additionsbreite:

Boden-
verbesserung:

hier wird in dem Kontrollkdstchen mittels aktiviertem/

deaktiviertem Haken festgelegt, ob das Volumen der Ober-

flache im Graben- bzw. Schachtbereich im Gesamt-
Verfullungsvolumen der Kanalhaltung mit berticksichtigt

werden soll oder nicht.

Bei nicht gesetztem Haken ist das Verfillvolumen der Oberflache im
Gesamt-Verfullvolumen eingeschlossen. Bei gesetztem Haken wird
das Verflllvolumen der Oberflache separat berechnet und in der
Ergebnisdokumentation gesondert aufgefihrt. Es ist nicht in der
Gesamt-Verfullung berlcksichtigt. StandardmaRig ist der Haken

gesetzt.

Schichtdicke Uber Rohrscheitel; gehort zur Leitungszone *2
Ist die Schichtdicke < 0,10 m erscheint eine Warnmeldung (gelbes
Eingabefeld). Die Berechnung wird jedoch weitergeflhrt.

Die untere Bettung ist ein Teil des Rohrauflagers und beschreibt die
Schichtdicke unterhalb der Rohrsohle + Wanddicke (WD) Rohr.

Sie wird automatisch berechnet *%: (100 + DN/10) / 1.000

Wird die Schichtdicke manuell eingetragen, so erscheint eine
Warnmeldung (gelbes Eingabefeld) wenn die Schichtdicke < 0,10 m
wird. Die Berechnung wird jedoch weitergefuhrt.

soll der Rohrgraben breiter als nach EN 1610 ermittelt gebaut werden,
so kann hier die zuséatzliche Breite eingegeben werden.

Dicke des Bodenaustauschmaterials unterhalb der unteren
Bettungsschicht.

Sie wird fir die Berechnung ab Aushubtiefe (unabhangig vom
Bdschungswinkel) senkrecht nach unten angenommen.

Der Schichtenaufbau kann Uber die Schaltflache ,Schichten-Aufbau® angezeigt und ggf.

ausgedruckt werden.

Verbau

Verbaudicke:

soll kein Verbau verwendet werden, so muss das Kontrollkastchen fir
»herstellen® deaktiviert werden. Standardmafig wird bei Anlage einer
neuen Haltung dieses Kontrollkdstchens aktiviert

Angabe der Verbaudicke (1-fach) [m] *2

*2 diese Werte konnen in der Registerkarte ,Grundeinstellungen® unter der Uberschrift
,Haltungen Standardwerte“ geéndert werden. Eine Anderung der Grundeinstellungen wirkt
sich nur auf die nach der Anderung angelegten Haltungen aus. Bestehende Haltungen
bleiben von den Anderungen unberiihrt. Die Werte der bestehenden Haltungen kénnen
durch direkte Eingabe in den Eingabefeldern nachtraglich manuell geéndert werden.
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Bdschungswinkel:

Grabenbreite

abweichende
Grabenbreite:

Bodentransport
und -deponie

Ergebnisse

wird eingegeben, falls nicht verbaut wird.

Der vorgegebene Boschungswinkel kann nur geandert werden, wenn
das Kontrollkdstchen ,mit Verbau herstellen“ unter ,Verbau“ deaktiviert
ist. Ist der eingegebene Béschungswinkel < 45°, so erscheint eine
Warnmeldung (gelbes Feld). Die Berechnung wird jedoch
weitergeflhrt.

soll eine von der nach EN 1610 automatisch ermittelten Grabenbreite
abweichende Grabenbreite verwendet werden, so muss das
Kontrollkastchen aktiviert werden. Das Programm errechnet dann die
Aushubbreite  unter Verwendung der individuell gewahlten
Grabenbreite. Im Berechnungsprotokoll erscheint ein Hinweis, dass
die Ermittlung der Grabenbreite nach EN 1610 auBer Kraft gesetzt
wurde.

Die abweichende Grabenbreite darf nicht kleiner als der Rohr-
AuRendurchmesser sein.

Angabe einer individuellen Grabenbreite ohne Beriicksichtigung der
EN 1610.

durch Aktivieren des Kontrollkastchens ,abweichend® kann hier die
Berechnung der Deponiemassen fir die aktuelle Haltung geandert
werden. Voraussetzung ist jedoch, dass in den Grundeinstellungen
unter ,Bodentransport und -deponie® das Ké&stchen ,Berechung
durchflihren® aktiviert ist.

Hier werden die Berechnungsparameter der gerade in Bearbeitung befindlichen Haltung

angezeigt.

mittl. Haltungstiefe:

Wanddicke Rohr:

OD:

zus. Tiefe ab
Schachtsohle:

Aushubtiefe:

Aushubbreite:

Gesamt-Aushub:

gemittelter Wert aus der Schachttiefe von Anfangs- und End-Schacht
Rohrwanddicke (wird automatisch erzeugt)

Rohr-Aufendurchmesser (wird automatisch erzeugt)

untere Bettung + Wanddicke Rohr
mittl. Schachttiefe + zus. Tiefe ab Rohrsohle
DIN EN

abhangig von DN, Aushubtiefe (gem. 1610) und

Additionsbreite bzw. individueller Grabenbreite

Summe aus ,Aushub Anfangs-Schacht, ,Aushub End-Schacht® und
»2Aushub Haltung®.
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Datenart 11

Bk s

» | [l vor loschen X ® % nach [ | |Hei:‘£gkreuzstrasse |v|
— End-5chacht — Datenart11 —————————

0021M¥| Schachtbezeichnung: 7040021M Bauteil:

e | DeckeEanoiae?mene I@ Blattnummer: Ij
BKH Gelédndehodhe:
300|v| StraBenaufbau (Verfillung):
3gg| Sohlhéhe:
45,15[}| Schachttiefe:

Abb.2.3: Registerkarte ,,Haltungen®, Datenart 11

Bauteil:

Blattnummer:

Durch die Eingabe einer Bauteil-Nummer ist es mdglich, eine
verfeinerte Zuweisung bzw. Auswertung in dem Abrechnungs-
bzw. Ausschreibungs-Modul vorzunehmen (optional), die
maximale Eingabelange betragt 20 Zeichen, es sind lediglich
Ziffern zulassig. Praktische Anwendungen sind zum Beispiel die
Definition eines Hausanschlusses oder die Zusammenfassung
eines Strallenzuges. Die Bauteil-Nummer kann folglich
mehrfach vergeben werden, um die einzelnen Haltungen flr
das LV zu gruppieren

Bei der Blatthummer handelt es sich um die maximal vierstellige
Eingabe aus Ziffern, die die Nummer des Aufmal-Blatts
wiederspiegelt. Die Eingabe ist zwingend erforderlich und
eindeutig. Sollte eine Blattnummer doppelt vergeben worden
sein, wird das Feld rot eingefarbt und die fehlerhafte Eingabe
muss behoben werden. Die Blatthummer ,0° ist in diesem
Zusammenhang ebenfalls nicht zulassig, da sie nicht eindeutig
einem Aufmal-Blatt zugewiesen werden kann.

— Datenart 11

Bauteil: |

Blatthummer: |

Abb.2.4: Registerkarte ,Haltungen®, Datenart 11, Fehlermeldung
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3.1.3 Registerkarte ,Berechnungsergebnisse als Liste*”

Es erscheint eine Tabelle in der die Berechnungsergebnisse aller fir die
Kanalmassenberechnung relevanten Massen angezeigt werden.

Spalten ein-/ausblenden

L] winasEka 2013 DALY
Datei  Hilfe .
@ Neu Ofinen | @& Speichern @ Speichem unter Sortleru n
DA11-Bearbeitung .
- preTT— FrOJEKIDEZO0ENE ALSGADE
0O atle & spaiten "" o 8l s1ana ntladen | E B Standard lagen T als B 5 d speichern | & DALl-Baarbeitung | B Audruek Eingabewena
= : .
Anfangs- End- A Aushub.  Nenn. Durch. Rohr. Rohr- Halting- | Gesamt- | Oberfiichen-| gesonderter || Ausdnuck Gezamt-Eingabewerte
Strang- Schacht | Schacht Bfatt- tiefe  eite _ messer | _ material Isnge aushub aushub Aushub  Oberfiiche.. | :
Bezeichnung ' nupimer [m] [mm] [m] m [m] m’] ™' Berechnungsprotokoll
wen nach AT e DN RM RL HA GA 0A QA-ges = Gesamt-Berechnungsprotokall
= iligkreuzstrasse  JOBOGOSM  7OB0S11M 1 1 2312 300 3 K 45,600 130493 153,168 32,289  Autdinick Ergebiie-Liste
@ E = 3 2 2827 300 3 BK 20300 = 2 0,000
B b o 1 3 2972 300 3 BK 42,900 0,00 | Allgemeine Ausgabe
alle demarkieren _ Ausdruck .
B 1 4 2877 300 3 8K 5250 e 0004 o = s
= = 2 Ergebnis-Liste aoaq| ™ Ubenicht Haltungsbezaichmumgen
= Ty T T 3 5 2687 300 3 BK 6200 q | B R
B Comeniustrasse I040115M  TOBOTTOM 1 & 2342 300 it BK 14,500 0,000
Twischen-Sum.. 134,750 = - 0,000 Rokr-Typen
B Diestewegstasse  7040023M 70400240 2 7 3,106 500 5 BK 4,000 22124 46,644 7217 0000
ANischen-sum... 4,000 22124 46,644 7277 o.000| ¢ Bearneitung Rohr-Material-Liste
5] ilighreuz Rege... 70400090 70400080 3 a 3,205 500 5 B 15,400 77,591 107,301 16161 0000| Nema-Projekt
Zwischen-Sum... 0,000
= Heilligkreuzstrasse TO40021M  T040023M 4 9 3,080 700 - 0,000 ™ Anzeige Lageplan
= als Benutzer-Standard speichern
Fwischen-5um... 0,000 E—
. 166,400 SEESEY BIEIST PO ENFED ‘
Strang-Beschreibung o Datenart 11 (REB-VB 23.003-2009)
Benutzer-Standard laden
Standard-Ansicht laden
4 L3
Owvon 14

Abb.3: Registerkarte ,,Berechnungsergebnisse als Liste*
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Schaltflache , alle demarkieren” / ,alle markieren“

Wird das Kontrollkastchen ,alle markieren“ bzw. ,alle demarkieren“ angeklickt, so kénnen
alle Berechnungsergebnisse markiert und somit in der Summenberechnung berticksichtigt
bzw. demarkiert und in der Summenberechnung nicht berticksichtigt werden.

2 VASETUP\MABEKA VERSION 2013\BS_SOFT\DEMO\HEILIGKREUZ\HEILIGKREUZSTRASSE.MASSEN

Datei Hife
0 Neu | , Offnen | @ Speichern ® Speichern unter |
| Grundeinstellungen | Haltungen | Berechnungergebnisse als Liste ‘
[ alle demarkieren | Spalten ein-/ausblenden | ﬁ Standard-Ansicht laden | F¥ Benutzer-Standard laden 5§ als Benutzer-St
Anfangs- End- Nenn- Durch- Rohr- Gesamt-
Strang- Schacht Schacht weite messer material aushub
Bezeichnung [mm] [m?]
von nach NW DN RM GA
Heiligkreuzstrasse 7080605M 7080611M 300 300 SB 148,7
Heiligkreuzstrasse 7080611M 7080629M 300 300 SB 81,5
Heiligkreuzstrasse 7080629M T7040021M 300 300 SB 193,0
O |Heiligkreuzstrasse 7040021M 7040023M 700 700 SB 105,8
O |Heiligkreuzstrasse 7040023M 7040012M 300 300 SB 50,64
Zwischen-Summe: 423,35
Diesterwegstrasse 7040023M 7040024M 500 500 SB 46,1
Zwischen-Summe: 46,11
Heiligkr Regenwasser 7040009M 7040008M 500 500 SB 107,3
Zwischen-Summe: 107,30
Willy-Brandt-StraBe 7080611M 7080614M 300 300 SB 39,53
Zwischen-Summe: 39,55
Comeniusstrasse 7040115M 7080770M 300 300 SB 449
Zwischen-Summe: 0,04
Gesamt-Summe: 616,33

Abb.4: Schaltflache ,alle demarkieren* / einzelne Haltungen demarkieren

Durch Deaktivierung der Kontrollkastchen in der Auflistung der Strange, kdnnen einzelne
Haltungen aus der Berechnung herausgenommen werden. Sie werden in der ,Summe* nicht
mehr mit berticksichtigt, werden jedoch weiterhin angezeigt.

Strange die in der Registerkarte ,Grundeinstellungen® deaktiviert sind, werden in der
Registerkarte ,Berechnungsergebnisse als Liste“ grau hinterlegt angezeigt und kénnen hier
nicht angewahlt werden. Sie werden - ebenso wie die in der Registerkarte
.Berechnungsergebnisse  als Liste® deaktivierten Haltungen - im Gesamt-
Berechnungsprotokoll bzw. im Ausdruck Ergebnis-Liste nicht aufgefihrt.
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Schaltflache , Spalten ein- / ausblenden*

Spalten ein-/ausblenden

v

]

Cd
]
Cd
]
]
)
]
)
v
v
]
W
]
Cd
]

gl Abdeckung -~

aktiv

v Anfangs-Schacht
¥ Auforuchflache

Bodendeponie
Bodenverbesserung

Durchmesser

End-Schacht

Flache Gesamtverbau
Gesamt-Aushub
Gesamt-Verfullung

gesonderte Oberflachen-Verfillung
gesonderter Oberflachen-Aushub
Haltung-Aushub

Hauptverfillung

Leitungszone
Leitungszone-Aushub

Nennweite

obere Bettung
Oberflachen-Aushub

Abb.5: Dialogfenster

X

Sollen einzelne Spalten der Tabelle
.Berechnungsergebnisse als Liste“ nicht angezeigt
werden, so kann man durch anklicken des Buttons
~Spalten ein-/ausblenden® bzw. durch anklicken der
Tabelle mit der rechten Maustaste Uber den Befehl
.opalten ein-/ausblenden®, einzelne Spalten (de-

)aktivierten.
Hierzu werden die Kontrollkdstchen der Spalten
angeklickt (M entspricht ,aktiviert’) und die

Anderungen mit ,Speichern® bestétigt.
Durch ein Ausblenden einzelner Spalten kann die
Ubersichtlichkeit einer Tabelle erhdht werden, da
einige Berechnungsergebnisse oft nicht bendétigt
werden und durch Ausblenden einiger Ergebnisse der
Berechnungsausdruck verkleinert wird.

»Spalten ein-/ausblenden*

300 SB 192,052 11,136
700 SB 105,269 6,122
300 SB 50,625 1,007
5  Spalten ein-/ausblenden... 1919
Ex diese Spalte ausblenden 0,685
& standard-Ansicht laden 1,592
Benutzer-Standard laden 139

L 487

als Benutzer-Standard speichern

9 i) el

bearbeiten
als Excel-XL5-Datei exportieren...
E2  als CSV-Datel exportieren...

[  als CSV-Dateiin die Zwischenablage...

' als ASCI-Datel exportieren...
! als XML-Datei exportieren...
& als HTML-Bericht exportieren...

> Des Weiteren koénnen einzelne  Spalten
1 ausgeblendet werden, indem in der Registerkarte
,Berechnungsergebnisse als Liste“ mit der rechten
Maustaste auf die Spalte klickt, die ausgeblendet
werden soll. Im Dialogfenster kann dann entweder
1 die Option ,Spalten ein-/ausblenden®, oder ,diese
Spalte ausblenden” gewahlt werden.

Abb.6:

Dialogfenster rechte Maustaste; Registerkarte ,,Berechnungsergebnisse als Liste*
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Schaltflache , Standard-Ansicht laden*

Die Reihenfolge der Spalten kann beliebig geandert werden, indem mit der linken Maustaste
auf die grau hinterlegte Zeile geklickt und die jeweilige Spalte ausgewahlt wird. Die linke
Maustaste wird gehalten und die Spalte an die gewiinschte Stelle gezogen.

Offnen ‘ & Speichern @ Speichern unter ‘ /

llungen | Haltungen | Berechnungergebnisse als List ‘

rkieren ‘ Spalten ein-/ausblenden | &1 Standard-Anficht laden | 8 Benutzer-Standard laden ¥& als Benutzer-Standard speichern

Anfangs- End- * Nenn- Durch- Rohr- Haltung- Gesamt- | OH
Strang- Schacht Schacht weite messer material aushub aushub
bezeichnung [mm] [m?] [m?]
von nach NW DN RM HA GA
kreuzstrasse 7080605M 7080611M 300 300 SB 129,963 152,638
bkreuzstrasse 7080611M 7080629M 300 300 SB 66,277 85,125

Abb.7: Schaltflachen ,,Standard-Ansicht laden* / , Benutzer-Standard laden* /
»als Benutzer-Standard speichern*

Durch Anklicken der Schaltflache ,Standard-Ansicht laden® mit der linken Maustaste kann die
programmintern  festgelegte  zentrale = Grundeinstellung der  Spaltenanordnung
wiederhergestellt werden.

Schaltflachen ,Benutzer-Standard laden*” /
“als Benutzer-Standard speichern®

Uber die Schaltflache ,als Benutzer-Standard speichern® wird die aktuelle Spaltenansicht als
benutzerbezogene Spaltenanordnung gespeichert.

Fir ein neues Projekt kann die benutzerbezogene Spalteneinstellung tibernommen werden.
Hierzu wird die Schaltflache ,Benutzer-Standard laden® angewahlt, es erscheint die vorher
mit der Schaltflache ,als Benutzer-Standard speichern gesicherte benutzerbezogene
Spaltenanordnung.

Die Einstellungen fiir ,Benutzer-Standard laden® kénnen fiir jeden Benutzer
innerhalb eines Netzwerkes unterschiedlich sein, da sie benutzerabhangig abgespeichert
werden.

Jede Anderung in der Spaltenanordnung eines Projektes wird automatisch gespeichert,
sobald das gesamte Projekt gespeichert wird. Die Anderungen werden jedoch nicht
automatisch in die benutzerbezogene Spaltenanordnung tbernommen.

Es ist also mdglich fir jedes Projekt eine andere Spaltenanordnung zu definieren. Die

zentrale Grundeinstellung sowie die benutzerbezogene Grundeinstellung bleiben dabei
unverandert.
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Sortierung

Uber die Auswahl des Drop-Down-Feldes neben der Schaltfliche ,als Benutzer-Standard
speichern“ kann die Ergebnisliste ohne Sortierung oder sortiert nach Strang, Nennweite,
Durchmesser, Rohrmaterial bzw. Kombinationen davon dargestellt werden.

Projektbezogene Ausgabe

ng| | [Bauteil-DN=RM
Strang

Haltul pyyy

aushipp

3

[m7|Rm

HADN+RM

13 Bauteil
Strang+DN+RM

Bauteil+DN+EM
154,202/ % H' ANTEMENe Alsgane

Abb.8: Drop-Down-Feld Sortierung

-] WAMABEKA 2013 DAT1\
Dater  Hilfe
[ New Offnen | @ Speichern @ Speichern unter

| als Liste |

[ alle demarkieren | 5 Spalten ein-/ausblenden | B Standard-Ansicht laden | " Benutzer-Standard laden S als Benutzer-tandard speichem | . DAll-Bearbeitung | [Strang=DN=RM

Anfangs- End- Aushub-  Nenn- Durch- Rohr- Rohr- Haltung- Gesamt- | Oberflichen- gesonderter
Strang- Schacht Schacht Bauteil Blatt- tiefe weite | messer | material lange aushub aushub Aushub Oberflache...

Bezeichnung nummer [m] [mm] [m] m*] [m’] [m?] [m’]

von nach aT NW DN RM RL HA GA oA 0A-ges
Pl Comeniusstrasse  7040115M  70BO77OM 1 6 2342 30 300 BK 14,500 45152 45152 9641 0,00¢
Zwischen-Sum... 14,500 45,152 45,152 9,641 0,000
| B Diesterwegstrasse | 7040023M  7040024M 2 7 3106 500 500 Bk 2,000 2124 46,644 1211 0.00C
Zwischen-Sum... 4,000 22,124 46,644 7,277 0,000
|| B Heligeuz Rege— 7040009M  7040008M 3 8 3,205 500 500 B 15,400 77,991 107,301 16,161 0.00¢
I Zwlischen-Sum... 15,400 77,991 107,301 16,161 0,000
| Heihigkreuzstrasse J0B0B0SM  JOBDG11M 1k 1 2312 300 300 BK 45,600 130,493 153163 32289 000¢
{FE: Heiligkreuzstrasse 7080611M|  70BOG29M 1 2 2827 300 300 BK 20,300 66,542 85,390 14958 0,000
i Bl Heiligkreuzstrasse | 7080629M 70400210 1 3 2072 300 300 BK 42,900 154,202 194,613 31814 0,000
[« Heiligkreuzstrasse T040023M 70400120 1 4 2877 300 300 BK 5250 13,493 50,677 8236 0,000
I Zwischen-Sum... 114,050 364730 483848 27,297 0,000
: Bl Heligkeuzstrasse | 7040021 7040023M 3 9 3,080 700 700 B 12,250 58,661 105,667 16,243 0,000
| Zwischen-Sum... 12,250 58661 105,667 16,243 0,000
i Willy-Brandt-Stra.. 7080611 7080614M 1 5 2687 300 300 BK 5200 19,924 39,642 7154 0000
| Zwischen-Sum... 6,200 19,924 39,642 7,154 n.m
Gesamt-Summe: 166,400 588,582 828254 143773 0,000

Abb.9: Sortierung ,,Strang*

Seite 26



Export

In der Registerkarte ,Berechnungsergebnisse als Liste* kann durch Anklicken der
Ergebnisliste mit der rechten Maustaste ein Dialogfenster gedffnet werden (sh. Abb. 6) das
u. a. den Export der (aktivierten) Haltungen zul&sst.

Mit Hilfe dieser Funktion kénnen die Ergebnisdaten der Berechnung als Excel®-Datei, CSV-
Datei, ASCII-Datei, XML-Datei oder HTML-Bericht ausgegeben werden oder als CSV-Datein
in die Zwischenablage kopiert werden.

Werden die Optionen zum Export im XLS- oder CSV-Format ausgewahlt, so wird die Datei
automatisch in Excel® gedffnet. Zudem wird standardmaRig der Ordner Export in dem derzeit
aktuellen Projekt angelegt und die Datei darin abgespeichert.

Bei Auswahl der Option ASCII-Datei exportieren wird eine Datei im Ordner Export angelegt.
Die Datei wird nicht automatisch geé6ffnet.

Spalten ein-/ausblenden...
diese Spaite ausblenden Durch die Auswahl der Optionen ,als XML-Datei
standard-Ansicht laden exportieren..“ und ,als HTML-Bericht exportieren.. wird

die Datei im Internet-Explorer gedffnet, gleichzeitig aber
auch im Ordner Export angelegt.

Benutzer-Standard laden
als Benutzer-Standard speichern

O ] el B = Bp

bearbeiten

| % als Excel-¥LS-Datei exportieren... |

E)  als CSv-Datei exportieren...

E‘TJ als CSV-Datei in die Zwischenablage...
~ als ASCI-Datei exportieren...
" als XML-Datei exportieren...

& als HTML-Bericht exportieren...

Abb.9.1: Dialogfenster Export
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Strang-Bezeichnung

Unter ,Strang-Bezeichnung® in der Registerkarte ,Berechnungsergebnisse als Liste* werden
die in der Registerkarte ,Grundeinstellungen® ausgewahlten Teil-Strdnge angezeigt.

Die einzelnen Strange bzw. Haltungen koénnen Uber das Kontrollkdstchen vor der
Strangbezeichnung (de-) aktiviert werden.

&2 VANSETUP\MABEKA VERSION 2013\IB5_SOFT\DEMO\HEILIGKREUZ\HEILIGKREUZSTRASSE. MASSEN

Datei Hife

DNEu|

1 Offnen ‘ @ Speichern @ Speichern unter |

Grundeinstellungen ‘ Haltungen ‘ Berechnungergebnisse als Liste ‘

[ alle demarkieren | Spalten ein-fausblenden | E Standard-Ansicht laden | E8 Benutzer-Standard laden als Benutzer-Standard speichern ‘ Strang : |

Anfangs-
Strang- Schacht
Bezeichnung
von
Heiligkreuzstrasse 7080605M
Heiligkreuzstrasse 7080611M
Heiligkreuzstrasse 7080629M
O se 7 M
O |He g se 7
Zwischen-Summe:
| Diesterwegstrasse 7040023M
Zwischen-Summe:
Heiligkr Regenwasser 7040009M
wischen-Summe:
-Brandt-StraBe 7080611M

Zwi

Strang aktiviert

Zwi

End- Nenn- Durch-
Schacht weite messer
[mm]
nach NW DN
7080611M 300
7080629M 300
7040021M 300
7 3M 700
300
7040024M 500 500
7040008M 500 500
7080614M 300 300
7080770M 0 (

Gesamt-
aushub
[m?]
GA
148,783
81514
193,060
105,812

423,357
46,113
46,113
107,301
107,301
39,559
39,559
44,981
0,000
616,330

Rohrauflager Rohrum- Gesamt- Rohr-
(Bettung) hiillung verfiillung ldnge;
[m’] [m?] [m’] [m]

RU GV RL
11,924 29,431 65428 46
5,169 12,758 43328 20
11,136 27,487 97,371 42

6,122 12,904 43177 17
1,007 2484 9

28,229 69,676

206,127 109

1919 4,400 24,750 4
1,919 4,400 24,750 4,
6,685 15,320 58,568 15
6,685 15,320 58,568 15
1,592 3928 22,305 6
1,592 3,928 22,305 6,
4139 10215 18,643 14
0,000 0,000 0,000 0,
38,425 93,324 311,750 135

Abb.10: Registerkarte ,,Berechnungsergebnisse als Liste*

Sind alle Strange aktiviert, so beinhalten die Summen der einzelnen Spalten alle

angezeigten Werte.

Werden einzelne Haltungen oder Strdnge deaktiviert, so werden diese Massen zwar

angezeigt, nicht jedoch
berlcksichtigt.

in den Zwischen-Summen bzw. der
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DA11-Bearbeitung

Eine DA11-Bearbeitung der Eingabe-Felder wird durch Anklicken der entsprechenden
Schaltflache in der oberen Leiste gedffnet und auch wieder geschlossen. Nach dem Offnen
der DA11-Bearbeitung ergibt sich folgende Ansicht:

g als Liste
O alle demarkieren | @ Spaiten ein-fausblenden | 8 Standard-Ansicnt laden | "B Benutzer-Standard laden %@ als Benwizer-Standard speichern | & DAT1-Bearbeitung
Anfangs- End- Aushub- MNenn- Durch- Rohr- Rohr- Rohr- Haltung- Haltung-
Strang- Schacht Schacht Boutel Blatt- tiefe weite messer material linge linge aushub ub
Bezcichnung : [m] oz m']
won nach . RM RL RL HA

=] Heiligkreuzstrasse T0E0605M TOB0G1IM DA 1 1 - B ea rbe Itu n g BK 456500 X 02.02.009 130493 X
B Heiligkreuzstrasse 7080611M 7080629M BK 20300 X B6,542 X
5] Heilighreuzstrasse TOB06Z5M TOA0021M o 3 2572 300 300 BK 42900 X 154,202 X
5] Heligireurstrasie 10400210 7040023M o 4 3,080 700 700 58 12,250 X 58661 X
5] Heilighreuzstrasse T040023M TOA0012M o 5 2877 300 300 BK 5250 X 13483 X
Zwischen-Summe: 126,300 X 423,391 X

= Diesterwegstrasse T040023M T04A0024M 0 6 3,06 500 300 BK 4,000 X 02.02.009 224 X
Zwischen-Summe: 4,000 X 22124 X

= Heiligkreuz Hegenwa._. TO400058 TO4A0008M 0 7 3,205 500 500 5B 15400 X 02.02.009 e x
Zwischen-Summe: 15,400 X 77,991 X

= Willy-Brancit-Strae 7080611M 7080614M 0 8 2687 300 300 BK 6200 X 02.02.009 19,924 X
Zwischen-Summe: 6,200 X 15,924 X

&= Comenussirasse 10401150 7080770M o 9 2342 300 300 BK 14,500 X 02.02.009 45152 X
Zwischen-Summe: 14,500 X 45,152 X

X Gesamt-Summe: 166,400 % 588,582 X

Abb.10.1: Registerkarte ,Berechnungsergebnisse als Liste®, DA11-Bearbeitung aktiviert

Bauteil S
nummer
1M 0 1
29M ] 2
21M 0 3

Abb. 10.2:

Die blau markierten Felder der DA11-Schnittstelle kdnnen durch einen Doppel-Klick mit der
Maus in das zu andernde Feld individuell bearbeitet werden.

Anfangs- End-
Strang- Schacht Schacht Bauteil
Bezeichnung

von nach
Heiligkreuzstrasse 7080605M 7080611M 0
Heiligkreuzstrasse 7080611M 7080629M 0
Heiligkreuzstrasse 7080629M 7040021M 0
Heiligkreuzstrasse 7040021M 7040023M 0
Heiligkreuzstrasse 7040023M 7040012M 0
Zwischen-Summe: 1
Diesterwegstrasse 7040023M 7040024M 0

Abb. 10.3:

Moéchten Sie einer kompletten Gruppierung (z.B. allen Haltungen in der Heiligkreuzstrasse)
einen neuen Wert zuordnen, so tragen Sie diesen in das Feld der Zwischen-Summe der
Gruppierung ein.
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Anfangs- End-
Strang- Schacht Schacht Bauteil
Bezeichnung

von nach
Heiligkreuzstrasse 7080605M 7080611M 1
Heiligkreuzstrasse 7080611M 7080629M 1
Heiligkreuzstrasse 7080629M 7040021M 1
Heiligkreuzstrasse 7040021M 7040023M 1
Heiligkreuzstrasse 7040023M 7040012M 1

Zwischen-Summe:

Abb. 10.4 Nach der Bestatigung durch die Eingabe-Taste wird der neue Wert der kompletten
Gruppierung zugewiesen.

Grundeinstellungen ‘ Haltungen = Berechnungergebnisse als Liste
[ alle demarkieren ‘ Spalten ein-fausblenden &1 Standard-Ansicht laden ‘ T8 Benutz:
Anfangs- End-
Strang- Schacht Schacht Bauteil
Bezeichnung
von nach

Heiligkreuzstrasse 7080605M 7080611M 1

Heiligkreuzstrasse 7080611M 7080629M 1

Heiligkreuzstrasse 7080629M T7040021M 1

Heiligkreuzstrasse 7040021M 7040023M 1

Heiligkreuzstrasse 7040023M 7040012M 1
Zwischen-Summe:

Diesterwegstrasse 7040023M T040024M 0
Zwischen-Summe:

Heiligkreuz Regenwa... 7040009M 7040008M 0
Zwischen-Summe:

Willy-Brandt-StraBe 7080611M 7080614M 0
Zwischen-Summe:

Comeniusstrasse 7040115M 7080770M 0
Zwischen-Summe:

® Gesamt-Summe: 3

Abb. 10.5: Mdochten Sie einer kompletten Spalte einen neuen Wert zuordnen, so tragen Sie
diesen in das Feld der Gesamt-Summe der Spalte ein

Grundeinstellungen | Haltungen | Berechnungergebnisse als Liste
[ alle demarkieren | Spalten ein-fausblenden @1 Standard-Ansicht laden | T8 Benutzd
Anfangs- End-
Strang- Schacht Schacht Bauteil
Bezeichnung
von nach
Heiligkreuzstrasse 7080605M 7080611M 2
Heiligkreuzstrasse 7080611M 7080629M 2
Heiligkreuzstrasse 7080629M 7040021M 2
Heiligkreuzstrasse 7040021M 7040023M 2
Heiligkreuzstrasse 7040023M 7040012M 2
Zwischen-Summe:
Diesterwegstrasse 7040023M 7040024M 2
Zwischen-Summe:
Heiligkreuz Regenwa... 7040009M 7040008M 2
Zwischen-Summe:
Willy-Brandt-StraBe 7080611M 7080614M 2
Zwischen-Summe:
Comeniusstrasse 7040115M 7080770M 2
Zwischen-5umme:
X Gesamt-Summe:

Abb. 10.6: Nach der Bestatigung durch die Enter-Taste oder Anwahl eines beliebigen Feldes
wird der neue Wert der kompletten Spalte zugewiesen.
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Anfangs- End-
Strang- Schacht Schacht : Blatt-
] Bauteil
Bezeichnung nummer
von nach
Heiligkreuzstrasse 7080605M 7080611M 1 1
Heiligkreuzstrasse 7080611M 7080629M 1 2
Heiligkreuzstrasse 7080629M 7040021M 1 0
Heiligkreuzstrasse 7040021M 7040023M 1 5
Heiligkreuzstrasse 7040023M 7040012M 1 5
Zwischen-Summe:
L] Diactanuaociraccs Z0A00223 KA Z0A002AMA 0 r

Abb. 10.7: Sollte sich in der Spalte ,Blattnummer’ nicht korrekte Werte befinden, so werden
sie auch hier rot markiert und kdnnen Ubersichtlich einzeln korrigiert werden

Rohr- Rohr- H
linge lénge E
[m] 0z
RL RL
K 45,600 % 02.02.004 %=
K 20,300 %
K 42,900 %
& 12,250 %
K 5250 %
126,300 X

Abb. 10.8: Jede Masse die mit MABEKA 1610 berechnet wird, kann Utber eine DA11 -
Schnittstelle nach dem Format REB-VB 23.003 — Ausgabe 2009, exportiert werden. Dazu
bendtigt jede Masse die Zuordnung einer OZ in dem entsprechenden Feld.

Sie kdnnen also z.B. der Rohrlange fiir das Rohrmaterial DN 400 SB eine bestimmte OZ
(Position) des Leistungsverzeichnisses zuordnen, dem Rohrmaterial DN 500 STZ eine
andere OZ usw. Diese Zuordnungen einzelner Massen aus MABEKA 1610 zu einer OZ
(Position) lhres Leistungsverzeichnisses wird spater automatisch in ihr individuelles
Abrechnungsprogramm tbernommen.

Eine Bearbeitung der Gruppierungen bzw. der Spalten ist analog zu der oben beschriebenen
Vorgehensweise (Abb. 10.3 — 10.5) moglich, so dass nicht jede berechnete Masse in jedem
Feld einzeln bearbeitet werden braucht.

Das Programm vervollstandigt anhand der in den Grundeinstellungen festgelegt OZ-Maske
die Eingabe sinnvoll und im korrekten Format.

Sie kdnnen entweder die gewunschte Zuordnung einer OZ zu einer bestimmten Masse per
Hand vornehmen, oder aus einer Liste der OZ aus der D83-Referenz-Datei (vgl. Abb. 10.9).
Die D83-Referenz-Datei muss allerdings zunachst in den Grundeinstellungen ausgewahlt
worden sein.

Durch einen Doppelklick mit dem Mauszeiger auf ein gewinschtes Feld, 6ffnet sich
rechts im Feld ein Baum-Struktur-Symbol.

Durch einen Maus-Klick auf das rote Kreuz links im Feld kdnnen entweder die
Einzelwerte eines Feldes, die Werte einer Gruppierung (mehrere Felder) oder die einer
Spalte geloscht werden.
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O BASISWE IBSV 204 30O AV LIEL LK)
Ords Lo g hl

01 Allgemeines ~

0202001 Pumpenstunden  50m3/h
3 0202002 Wasserhaltung Mischwasser ang
0202003 Wasserhaltung Mischwassar

0202004 Mauer- und Betanabbruch maschin Rohr-

Bau 0202005 Mauer- und Betonabbruch v. Hand Hinge
0202006 Seriks, Narmverbau mit Kanaldielen i.‘
0202007 Querschidge herstellen -
0202008 Kreuzungen verh Versorgungslet. 00 X 02020050
0202009 Virh. Versorgungsleitungen sichem 00 X
0202010 Viorh. Kabel sichem (Bedarfspas) 00 %
0202011 Unierbau Versorgungsieitungen 50 %
0202012 Aushub Einzelgraben bis 4,50 m 0 %

0202013 Boden der Bodenidasse 7 (Bedarfsposition)

0202014 Handschachtung Bl 3-5; als Zulage
0202015 Steimiges Mat. liefern u einbaven oo %
0202016 Boden einbauen w verdichten 00, x
0202017 Boden nur Deparie AN 00 %
0202018 Boden zur Depanie AN (Bedarfspesition) 00 X
0202019 Beton-Kunststaffrohr DN 300 00 X
0202020 Beton-Kunstsiaffrohr DN S00 ool
0202021 Gelenkstiick Beton-Kunststotfrohr DN 300 0 %
0202022 Gelenkstick Beton-Kunststoffrohr DN 500 ah

0202023 Stahibetonrohr DN 500
0202024 Gelenkstick aus Stahineton DN 500 00 %
0202025 Stahitetonrohe DN 700 (HS)

0202026 Gelenkstick aus Stahlbetan DN 700

0202027 Betonrehr schneiden

0202028 Betenrhr schneiden

0202029 Rohrauflager Betonrshs

0202030 Rohrmbdilung Betaarche

0202031 Regerdberlauf

0202032 Schachtunterteil ON 1000

0202033 Schachtunterteil DN 1500

0202034 Seitenzulsute far Fertigaile

0202035 Seitenzulfufe r Fertigteile

0202036 Schachtumeneil Ortbauweise 1,00 m

0202037 Schachtunteneil Orthauweise 125 m

0202038 Schachtunteeil Orthauweise 140 m

0202039 Meuen Schacht in veeh. Kanal gin, v

Abbruch % || Auswahl

Abb. 10.9: Durch einen Maus-Klick auf das Baum-Struktur-Symbol, 6ffnet sich eine Liste mit
samtlichen Ordnungszahlen (Positionen) aus der D83-Referenz-Datei (also aus dem
ausgewahlten LV). Hier kann dann die gewlinschte Positionszuordnung ausgewahlt werden,
indem man mit dem Mauszeiger die gewlinschte Position anwahlt und entweder rechts unten
im Fenster das Schaltfeld ,Auswahl® anwahlt oder die gewlnschte Position mit einem
Doppelklick bestatigt.

Comeniusstrasse
Zwischen-Summe:

X Gesamt-Summe:

Abb. 10.10: Mdchten Sie die kompletten Eingaben der DA11-Schnittstelle zurlicksetzen,
betatigen Sie bitte das rote Kreuz links unten in der Tabelle direkt vor der Gesamt-Summe
durch einen Maus-Klick.

Analog dazu werden einzelne Zuordnungen einer OZ mit einem Mausklick auf das rote
Kreuz im entsprechenden Feld geldscht (s. bei Abb. 10.8)

Sollten Sie irrtimlich die falschen Zuordnungswerte geléscht haben, besteht die Mdglichkeit
das Projekt ohne Abspeichern zu verlassen, allerdings gehen dabei auch alle bisher
getatigten sonstigen Eingaben verloren.
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3.1.4 Seitenleiste

Projektbezogene Ausgabe

Schaltflache , Ausdruck Eingabewerte" /
Schaltflache ,, Ausdruck Gesamt-Eingabewerte*

Datsi  Hife

[ New Offnen | B Speichern @ Speichern unter

Sehachtbereichnung
Eingabewerte

@ var X loschen
Antangs-5chacht

isse s Liste

= I Ausdruc

k Eingabewerte

nd-Schacht

ezeichaung

Lagebepeichnung: |Heiigkreusstrasse

Projektbezogene Ausgabe

B2, Ausdruck Eingabewerte
B2 Ausdruck Gesamt-Eingabewerte

—f~5 Ausdruck Eingabewerte

Deckalnsha:
Gelandehohe

StraBenaulbau:

Ausdruck Gesamt-Eingabewerte [

sfenaultau:

Sohlhihe:
Schachitiele:
Arbaitsraum:
Aoditionstreite:
Sauberisitsschicht
Frostschute
Verbau
& hewstellen
Verbaudicke:
Boschungswinkel:
Abmessungen
& vorgeban
Ergebnlsse
mas Schachimiele:
ma DR
Wanddicke:
Grete innen

Linge mnen:

Aushubtiefe:

Aushubbreie:

Authublinge:

172 Aushub Anf-Schacht:
Velumen

us. Tiete ab Schachischie:

214.960
2760
0.500
0.000
0.000

0150

bearbeiten B

2870 m
700 men
0240 m
1.500 m
1500 m
0.300 m
3320m
3.280m
2980 m
16226 m"

Rohrdurchmesser ON: a
Haltungstange: 6500

Oberflachendicke (Aushubl: 0.500
Volumen Oberfliche (Aushub) gesondent O]
Oberflachendicie (Verfulll: 0.500
Valumen Oberlache (Verfol) gesondert []
Abdetiung 0.300
uritere Betiung:
Acdditionsbireite: 0.000
Bodermerbesserung 0.000
Verbau
herstellen
Verbaudicke: 0150

Boschungswinke
Grabenbreite

O verwenden

abweichende Grabenbreite: 0.000
Bodentransport und -depanie

O abweichend

Ergebnisse
mietl. Maungstiefe: 2675 m
Wanddicks Rohr: 700 mm
o 4400 mm
ausatziche Tiefe ab Schachtschle 0.200m
sushubtiele: 2815m
Aushubbreds: 1240 m

Gesamt-Aushub:

50625 m"

Sohlhihe:

& Berechnungsprotokall
& Gesamt-Berechnungsprotokoll

" || Atigemeine Ausgabe

Sehachitisfe:
Arbeitsraum:

Adaitionsbreite;

i Ausdruck Ergebnis-Liste

Sauberieitssch.

Frostschuts

Allgemeine Ausgabe

Boschurgswinkel:

@ Ubersicht Haltungsbezeichnungen
® Ubersicht Schichten-Aufbau

B vorgenen

Ergebnisse

Rohr-Typen

max Schachtuele:
mas. DN
Wanddicke:

& Bearbeitung Rohr-Material-Liste

Grete innen
Lange mngn:
usseziiche Tiete ab Schacty

Demo-Projekt

Aushubtiefe:

pshisbreie ® Anzeige Lageplan
Aushunlinge: g gep
Sushi : —

Valumen

M Volumen bendcksichiigen

jektoezogene Ausgate

T2 Ausdnsck Gesamt-Eingabowerte

| Berechnungsratokell
= Gesamt-Berechnungsprotokall

& Ausdruck Ergebnis-Liste

® Lipersichi Haltungsbezelchrungen
® Ugersicht Schichten-Aufoau

Rohr-Typan
o Bearbaitung Rohr-Material-Liste

Demao-Projekt

Anzeige Lageplan

Abb.11: Schaltflachen ,,Ausdruck Eingabewerte” und ,,Ausdruck Gesamt-Eingabewerte*

Uber die Schaltflache ,Ausdruck Eingabewerte“ bzw. ,Ausdruck Gesamt-Eingabewerte“ wird
die Druckvorschau der unter der Registerkarte ,Haltungen® eingegebenen Daten angezeigt.

Der ,Ausdruck Eingabewerte beinhaltet die Eingabewerte der aktuell angezeigten Haltung.
Im ,Ausdruck Gesamt-Eingabewerte“ werden die Eingabewerte aller unter der Registerkarte
.Berechnungsergebnisse als Liste* aktiven Haltungen ausgegeben.

Der Ausdruck erfolgt Uber die Schaltflache ,Drucken® (siehe auch Kapitel 3.3.2.5 Drucken).
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Schaltflache ,, Berechnungsprotokoll* /
Schaltflache ,Gesamt-Berechnungsprotokoll”

Datel  Hife
[ Neu Otinen | @ Speichern @ Speichern unter Projektbezogene Ausgabe
Sl Projektberogens Auigabe
Bivoe Xiuden 8& mh@) b 2 B s | B Aysdruck Eingabewerte =1 0 pusanck Eingabewerte
Anfangs-Schacht Haltung End-Schacht ) B Awsdruck Gesamt-Eingabewerte
vaeichs MR Halungen 40073M - TO40012M Schachtbezeichnung: @ Ausdruck Gesamt-Eingabewerte
. | Berechnungsprotokoll
Deckelhohe: E Berechnungsprotokoll chelRET g &1 Gesamt-Berechnungsprotoksil
Gelandehohe blandehahe: BereChnungspmtOkou
i 200} | Heowaive: 300ff [ Stradendufbin: |& Gesamt-Berechnungsprotokoll shiesind el
Sohinahe hilhg || Allgemeine Ausgate
Schachtrefe Gesamt-Berechnungsprotokoll [ - o :
Arbeitsraum: TGS CTa T e ATIET: TS0 e liés Ausdruck Ergebnis-Liste ::L‘;::IL: ;:I::;:J::;:::Jmm
Addionsbraite: 0000 Volumen Oberflache (Aushub) gesondent [ Additionsbreste:
Sauberieiteschicht: 0000 | eyberflachendicke (Vertll 0500 Sauberkeitsch Allgemeine Ausgabe Rohe-Typen
-'c'md::zh 150 Volumen Dterflache (VertuL) gesondert [1 -mu:[m:; & Bearbeitung Fohr-Material-Liste
erbau Abdeckung 0300 erbau - . .
B herstelien uiere ethonsi B herstellen ® Ubersicht Haltungsbezeichnungen Demo-Projekt
Verbaudicke: O150] | pgditionsbreite oogo] | Verbaudicie: ® Upersicht Schichten-Aufbau T —
Boschungawinkal: Bosenverbessening: 0000 Baschungswinksl:
Abmessungen Verbau Abmessungen
# vorgeben bearbeiten @ | B herstellen & vorgeben Rohr-Typen
Ergebnisse Varbaudicke: 0150 g
max. Schachttiefe: 2ETOm | Béschungswinkel: max. Schachttiafe: i _| ial-Li
. S osbenereite . & Bearbeitung Rohr-Material-Liste
‘Wanddicke: 0240 m O verwenden ‘Wanddicke:
Freie mnen: SO pweichende Grabenbreite: ppog| | Brenemeen Demo-Projekt
Lange innen: 1.500 m Lange innen:
2us. Tiefe 3b Schachtsohle: 0300 m Bodentransport und -deponie 2usdtziche Tiefe ab Sch
aushbtiele: 3330m | DI abweichend aushtiele: ® Anzeige Lageplan
Aushubbesits: 3.280 m Ergebnisse Aushubbesits:
Aushibilinge: 2960m | il Hatungstiefe: 2675 m Aushablinge: Tm
12 Auskety Anl. Schacht 16.226m* | Wanddicke Rohr: 700 mm Bushib EndSchacht 20858 m?
Velumen otk 4400 rrwm Valumen
Tusatrhche Tiefe ab Schachtsohie: 0200 m [ Volurnen berlickschtigen
Aushubtisfe: 2875 m
Aushubbrere: 1240 m
Gesamt-sushubr 50625 m® =z

Abb.12: Schaltflachen ,,Berechnungsprotokoll” und ,,Gesamt-Berechnungsprotokoll*

Uber die Schaltflache ,Berechnungsprotokoll“ wird das Berechnungsprotokoll der unter der
Registerkarte ,Haltungen® gerade aktiven Haltung angezeigt. Es werden detailliert die
einzelnen Berechnungsschritte zur Massenermittlung aufgefiihrt (siehe auch 3.3.2.3 Anzeige
Berechnungsprotokoll).

Durch  anklicken der Schaltflache ,Gesamt-Berechnungsprotokoll®* kann das
Berechnungsprotokoll aller unter der Registerkarte ,Berechnungsergebnisse als Liste*
aktiven Haltungen angezeigt werden. Hierdurch wird eine nachvollziehbare und pruffahige
Dokumentation der Massenberechnung erstellt (siehe auch 3.3.24 Gesamt-
Berechnungsprotokoll). Es werden nur die Berechnungen der zuvor ausgewahlten Haltungen
protokolliert (s. Abschnitt Schaltflache ,alle demarkieren® / ,alle markieren®).
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o s«h.gmn-r« (max_5T)=2.870 =
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Berechnungsergebnisse

X Abbruch

Abb.13: Druckvorschau ,,Berechnungsprotokoll*

Uber die Schaltfliche ,Suchen® éffnet sich das zugehérige

Dialogfeld ,Suchen®

Gemalf

Windows-Standard-Funktion kann Uber die Funktionstaste F3 ,weiter” gesucht werden. Das

Suchergebnis wird im Text markiert.

Alle weiteren Schaltflachen werden im Kapitel 3.3.2.5 Drucken eingehend erlautert.
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Schaltflache ,Ausdruck Ergebnis-Liste®

L VASETUPAMABEKA VERSION 2013UBS_SOFT\DEMO\VHEILIGKREUZ\HEILIGKREUZSTRASSE. MASSEN

Projektbezogene Ausgabe

Datel  Hife
B New Offnen | & Speichern @ Speichemn unter _ i
- o B Ausdruck Eingabewerte
O alle demangeren | £5 Spalten ein-fasblenden | 8 Standard-Ansicht laden | 5§ Benutzer-Standard laden 5§ als @ Ausdruck Gesamt—Eingabewer‘te f. Ausdnuck Eingabewere
Anfangs- End- Nenn- Durch- Rohr- Boten. | Almarick escey: Elase e
. :u::m Sehacht Schacht welte e oo [l Berechnungsprotokoll un’]- _-'f::::.f::::n::.m:=mm||
L il i 2 2 |& Gesamt-Berechnungsprotokoll et | b i
E  Heilighreurstragse T080605M TOB0611M 300 00 58 100 1487 & Ausdnack Ergebnis-Liste
[ Heiligewstrase . . 00 58 . o Eoo 8,
O Heligheustrasse Ausdruck Ergebnis-Liste = L& Ausdruck Ergebnis-Liste o0 193 | Algemeine Ausgabe
g : | = Uers cht Haltungsbezeichnungen
AN s Allgemeine Ausgabe s azasl| T Upemicht Scichten-Aufusu
[# Diestermegstrasie T040023M TOLD024M 500 500 58 Lui] 461% Rohe-Typen
Zwischen-Summe: ] 1 i poo 46,11
[ Hellighs Regenwasser 7040009 TO40008M 500 500 58 tflbersmht Haltungsbezeichnungen oo 50, | e A BN RO haneri: LT
B Hellighr Regenwasser T04000BM neuer Schacht 500 500 ss || ® Ubersicht Schichten-Aufbau koo 17688 | Ao Proiela
Zwischen-Summe: 00 269,54 -
E Willy-Brandt-Strafe T080611M TOB0614M 300 300 58 00 3953 i eige Lageplan
Zwisehen-Summe: Rohr-Typen 00 19,55
Dudechan-Sumime: & Bearbeitung Rohr-Material-Liste % 009
Gesamt-Summe: 99 778,57
Demo-Projekt
‘® Anzeige Lageplan
4 *
2von 16
Abb.14: Schaltflachen ,,Ausdruck Ergebnis-Liste”, Sortierung nach Strang
. . « . .. . . .
Im  ,Ausdruck Ergebnis-Liste® werden die fur die in der Registerkarte

.Berechnungsergebnisse als Liste® aktiven Haltungen ermittelten Massen ausgegeben.

Ergebnis-Liste [Strang]

Beslra'g— krm'l_ﬁ:— End— Nenmn— Durch— | Rohr— Gesamt— Rd’ra.rﬂaj)er Rohr— Boden—
&l chnung Schacl Schacht weite messer |material aushub (Bettung hial lung wverfullung lange depommie
[} [m=]1 [m=] [m=1 [m=]1 [m] [m=]
won nach Ne DN RM GA RA RU Qv RL oP
X [Heiligkreuzstrasse 7080605M 7080611M 300 300 3 148,783 11,924 29,431 65,428 46,100 148,783
x Heiligkreuzstrasse 7080811M 7080629M 300 300 ) 81,514 5,163 12,758 43,328 20, 800 81,514
x Heiligkreuzstrasse 7080829M 7040021M 300 300 k) 153, 060 11,13% 27,487 97,371 42,900 193,060
ZmischernSumme: [} a 223,357 28,229 69,676 206,127 109,799 423,357
X Diesterwegstrasse 7040023M 7040024M 500 500 £ 46,113 1,315 4,400 31,296 4,000 46,113
ZwischerSumme: ] 3 26,113 1,919 4,300 31,296 2,000 26,113
X He1T1gkr Regermasser 7040005M 7040008M 500 500 B 107,30 6,685 15,320 58,568 15,400 107,300
Zwischen—Summe: [ 0 107,301 6,685 15,320 58,568 15,400 107,300
%X |willy-Brardt-Stralie 70806L1M 7080614M 300 300 3 33,55 1,592 3,928 22,305 6,200 33,559
ZwischernSumme: a a 39,559 1,592 3,928 22,305 &,200 0,559
Gesamt—Summe: a a 616,330 38,425 93,324 318,296 135,399 616,330

Abb.15: Ausdruck Ergebnis-Liste, Sortierung nach Strang

Im Ergebnisausdruck erscheinen die ausgewahlten Zeilen mit einem ,x“ vor der Strang-
in der

Bezeichnung.

Beim Ergebnisausdruck werden Strange,
,Grundeinstellungen®

deaktiviert

sind,

die
ebenso wie die

in

der

,Berechnungsergebnisse als Liste” deaktivierten Haltungen nicht angezeigt.

Registerkarte
Registerkarte

Zur Erhéhung der Ubersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Ergebnisausdrucks
empfiehlt es sich, nur diejenigen Strdnge bzw. Haltungen im Projekt anzulegen, die spater
auch in der Massenermittlung bzw. Rechnungsstellung bericksichtigt werden sollen.
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Allgemeine Ausgabe

Schaltflache , Ubersicht Haltungsbezeichnungen®
Schaltflache , Ubersicht Schichten-Aufbau®

L winageka 2013 0F]
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Verbaudicke: 0.150 - ) Verbaudicke:
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: : *
Beschungswiricel: 7S] | Badeneessensng: Goon | Boschungswinkel: @ Ubersicht Haltungsbezeichnungen Anzeige Lageplan
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- . . . ) tenan 11 (REB-VE 23003£009)
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Abb.16: Schaltflachen ,,Ubersicht Schichten-Aufbau“ und ,,Ubersicht Haltungsbezeichnungen*

Uber die Schaltflaiche ,Ubersicht Haltungsbezeichnungen“ werden die Definitionen der
verschiedenen Schacht- bzw. Haltungsparameter angezeigt.

In Abhangigkeit von der Bericksichtigung des Schachtvolumens werden hier z.B. die
reduzierte Lange und der Anteil des Haltungsvolumens am Gesamtaushub graphisch
dargestellt.
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Abb.16.1: Dialogfenster ,,Ubersicht Haltungsbezeichnungen*
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Schaltflache , Ubersicht Schichten-Aufbau®

*2,Schichten-Aufbau @J
&3 Drucken |
Bezeichnungen
Kanalgraben

nach DIN EN 1610

" Straflenaufbau/
Oberboden
-

Hauptverfullung
(Hauptaushub)
-O—

Verbau

Abdeckung

o

Seitenverfiillung

Obere Beffungsschicht \
Untere BEHungssmichf—\L
Bodenverbesserung——————
Verbaudicke o

% Grabenbreite

Aushubbreite JP

Boschungs- :
vinkel Leitungszone

Auflagerwinkel

SchlieBen X

Abb.16.2: Dialogfenster ,Ubersicht Schichten-Aufbau“

Die Bezeichnung der Schichten im Kanalgraben erfolgt gem. DIN EN 1610. Als Hilfestellung
kann Uber die Schaltflache ,Ubersicht Schichten-Aufbau® eine Skizze der Einteilung des

Grabenaufbaus angezeigt und ausgedruckt werden.
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Abb.17: Schaltflache ,,Bearbeitung Rohr-Material-Liste*
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Die definierten Rohrtypen lassen sich uUber die Schaltflache ,Bearbeitung Rohr-Material-

Liste® anzeigen und andern.

Sollen Anderungen an der Datei vorgenommen werden, so sollte unbedingt die Original-
Datei ,Material.txt“ gesichert werden. Auf Wunsch kénnen Anderungen / Erweiterungen der
Rohr-Typen-Datei vom Softwarehersteller gegen Verglitung eingearbeitet werden.

Eine Anderung der Rohr-Typen-Datei wirkt sich ggf. auf alle bereits angelegten Projekte aus
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Zum Andern der Rohr-Material-Liste muss zuerst die Liste der Rohr-Materialien tber die
zugehdrige Schaltflache ,Bearbeitung Rohr-Material-Liste* geéffnet werden. Mit der rechten
Maustaste lasst sich nun das Dialogfenster 6ffnen Uber das die Option ,bearbeiten®

au

sgewahlt werden kann.

Die Bearbeitung der Datei ,Material.txt* erfolgt im Editor.
Des Weiteren kann die Datei in den Formaten .XLS, -CSV, .ASCIl, XML und .HTML

ex

portiert werden.

&

=
i)

@

| als ASCII-Datei exportieren...
" als XML-Datei exportieren...

bearbeiten

als Excel-XL5-Datei exportieren...

als CSv-Datei exportieren...

als CSV-Datei in die Zwischenablage...

als HTML-Bericht exportieren...

Abb.17.1: Rohr-Typen Dialogfeld; rechte Maustaste

Rohr-Material-Liste

“T/' Sie mochten die Rohr-Material-Liste aller Projekte andern.
-

Eine Anderung wird sich auf alle Projekte auswirken.

Machten Sie wirklich fortfahren?

=]

Mein

Wird die Option ,bearbeiten gewahlt, so
erscheint die Abfrage, ob die Rohr-Liste
tatsachlich geadndert werden soll, da sich
eine Anderung der Rohr-Material-Liste auf
alle Projekte auswirkt. D.h. auch bereits
angelegte Projekte werden auf Grundlage
der geanderten Rohr-Material-Liste
berechnet.

Abb.17.2: Dialogfeld ,bearbeiten“ Rohr-Material-Liste

Werden Anderungen an der Liste gespeichert, so wird in der Datei ,Material.Protokoll*
protokolliert, welcher Benutzer zuletzt Anderungen an der Datei vorgenommen hat.

Seite 41



Demo-Projekt

Anzeige Lageplan

Hilfe
3 Meu s Offnen | B Spu i B Speichim unter
|| Gundeinsteimgen. | aftungen | Berechungergebnise alsListe | - S _ s
@ ovor X iechen @ % nach § - - s " B vor loschen X B & nach B - - =y n o
Anfangs-Schacht Haltung End-Schacht | Projekibezogene Ausgabe | @ gl Gesaeri-EingIgewirte
Schachtbeaeichnung: UEIEEE|  Halumgen: | GM - 7040 Schachtbezeichnung: TO4002 1M i
Eingabewerte — Lagebeztichnung: [Heiligkreuzstrasse ] Eingabewerte — B i Ll e st
Deckelhohe: 217.080 Siasbaiare 2 Deckelnohe: sl Ausdruck Eingabewerte | (5fGesamt-Berechnungsarotol
Gelandenohe: 0000 | Rohrmateriak Gelandefihe: 0.000| T2 Ausdruck Gesamt-Eingabewerte /. -
Strafianaufbau (Vartdliung: 0000] | Menmweite: g ~ ooog] [ AU IREEG O CHe
Sahthohe: 214390) | Ronrdurchmesser DN: a00] | Sohihdhe: 214650 Berechnungsprotokall [ Aligemeine Ausgabe
Schachitiefe: 2690 | Halunguange: 45150 Schachttiefe: 2850 =
1 1 s |l o | ® Ubersicht
Arbeitsraum; 0500] | Cuerischendicke (Aushubi: 0500 freismee 0.300| @ Gesamt e ] I's nm‘;:mc el
Additienstreite: 0.000| Violumen Oberfiache (Aushub) gesondert O Additionsbreite: u.ono o i
Sauberieitsschicht 0000| | Onerfiachendicks (VerfilL): 0500, | Saubsrkeitssch | na0g] [:& Ausdruck Ergebnis-Liste | Ronr-Typen
Frostschutz: 0150 Volumen Cerflache (Verful) gesandert B Frostschutz: 0300/ .j Bearbeitung Rohr-Material-Liste
Verbau Abdeciang: 0300 Verbau Allgemeine Ausgabe i
B herstellen umtere Bettung: T ] B hesstelien Demao-Projekt
Verbaudicke: i . T | Verbaudicke: [ | =
Additianstreite: 0.000 - : : T
Beschungsuiniel T | sosemercessenns: oot | Boschungawinket ] Ubersicht Haltungsbezeichnungen Anzeige Lageplan
Abmessungen Verbau Abmessungen ® Ubersicht Schichten-Aufbau
[ vorgeben w | hemstellen [ vorgeben bearbeiten @)
Verbaudicke: O L 1 Roke-Typen tenan 11 (REB-VE 23003
s, Schachitiele 2690m | Boschungswinikel: 0] | max Schachtiefe: 2850 m
mas, DN 300 mm Grabenbreite max O 700 mm . . .
Wanddicke: 01%0m | O verwenden Wanddwke: n20amf| & Bearbeitung Rohr-Material-Liste
:""" e 1£ M | atweichende Grabenbreite: [ ooog) :‘"‘" - :'fz
ange innen: " L ) ange innee: 500 5
2us. Tiete ab Senachtsohle: 0180 m Bodentransport und -deponie nusaiohe Tite ab Sehachisehle: 0350 mf|| DEMO-Projekt
sushubsiete 2070m | [J abweichend . 2600 m,
aushubiorese: 2680 m Ergebnisse Anzelge Lageplan “op ® Anzeige Lageplan
aushublinge: 2380 m | Mt Hahungstiede: 4500m;
172 sushub Anf-Schackt: 9631 m* | Wanddicke Rohr: T Tz Fnie 30.780 m* /
Volumen o 4440 men Volumen Export
Tusatzliche Tiefe ab Schachtsohie: 0202 m
Aushubbefe: 2972m
sushubbreite: 1248 m & Datenart 11 (REB-VB 23.003-2009)

Abb.17.1: Schaltflache ,,Anzeige Lageplan“

Abb.17.2: Lageplan Demo-Projekt
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Export DA11

Datenart 11 (REB-VB 23.003-2009)
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Abb.17.3: Schaltflache Export Datenart 11 (REB-VB 23.003-2009)

Wenn Sie die individuellen Zuordnungen der entsprechenden Felder an Ihr
Leistungsverzeichnis in der Liste ,Berechnungsergebnisse als Liste’ vorgenommen haben,
(vgl. Abbildung 10.1 — 10.9) kédnnen Sie nun die Massen in eine DA11-Schnittstellen-Datei
Ubernehmen.

Hierfur klicken Sie lediglich den Schalter ,Datenart 11 (REB-VB 23.003-2009) an. Im
folgenden Dialog kénnen Sie den vorgegebenen Dateinamen nach Ihren Winschen
anpassen und in einem Verzeichnis lhrer Wahl abspeichern.

Diese DA11 — Datei kann dann in lhr individuelles Abrechnungsprogramm eingelesen und

dort weiterbearbeitet werden (z.B. BPS Bau der Fa. BPS Software Ibbenblren,
http://www.bps-software.de)
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3.2 Projektverwaltung

3.2.1 Speichern

Nach jedem Neustart des Programms wird automatisch das jeweils zuletzt bearbeitete
Projekt getffnet.

Eine neue Datei lasst sich Uber das Menu ,Datei — Neu“ bzw. Uber die Schaltflache ,Neu*
erzeugen. Aullerdem kann ein vorhandenes Projekt unter einem neuen Namen gespeichert
werden.

Nachdem Sie die Schaltflache ,Datei — neu® bzw. ,Neu® angewahlt haben, kénnen unter der
Registerkarte ,Grundeinstellungen“ die Standartwerte der Haltungen und Schachte bei
Bedarf gedndert werden.

Durch Driicken der Tabulator-Taste bzw. der Enter-Taste kann zum nachsten Eingabefeld
gewechselt werden. Auflierdem kann das Eingabefeld mit dem Cursor der Maustaste
angewahlt werden. Mit der Tastenkombination Strg + Tabulator (bzw. Ctrl + Tabulator)
gelangt man in das vorhergehende Eingabefeld.

Unter der Registerkarte ,Haltungen® werden die Daten der Haltungen eingegeben und unter
der Registerkarte ,Berechnungsergebnisse als Liste" angezeigt.

Nach Eingabe der Daten kann mit der Schaltflache ,Speichern, ,Speichern unter oder
.Datei — Speichern / Speichern unter® und Auswahl des entsprechenden Pfads gespeichert
werden. Der erforderliche Dateiname kann beliebig gewahlt werden. Vom Programm wird
automatisch eine Datei ,Dateiname.MASSEN®“ erzeugt und unter dem angegebenen Pfad
abgespeichert.

Es wird empfohlen neue MaRnahmen z.B. im mitgelieferten Ordner ,Projekte” zu speichern.

Des Weiteren kann eine neue Datei erzeugt werden Uber Schaltflache ,Neu*

i VAASETUPA\MABEKA VERSION 2013\IB5_SOFT\DEMO\HEILIGKREUZ\HEI

Datei Hife
(8 Neu ‘ ; Offnen | 2 Speichern & Speichern unter |
Grundeinstellungen ‘ Haltungen | Berechnungergebnisse als Liste
— VOB - Teil C — Bodentransport
Berechnung gem. der VOB (Teil ) Berechnung durch
— Haltungen-5tandardwerte ——— — Gesamt-Aushub
Oberflachendicke (Aushub): Gesamt-Aushubm
Oberflachendicke (Verfallung): - Teil-Aushubmas
Al 1 |y M Teil Muchibhmaccal

Abb.18: Schaltflache ,,Neu*
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= ; Dema-Projekt
iche Ti i ; senp )
Tusatrliche Tiefe ab Schachtsohle: 0.300/ L ey
Boschungswinikel: 75 B Daskiop ® Anzeige Lageplan
Sauberkeitsscicht: 0.000
Frostschutz: 0.150
Esgane Daleien
INGRADA-Datenbank-Verzeichnis
DE-Verzeichnis ,j]
Arbitspla
Natramriomgaby
g
Datsinans: - Spsichem |
Datsityp [IBS Massen Datei " Massen) B _ Anbenchon_|

Abb.18.1: ,Speichern unter*

Beim Beenden des Programms wird automatisch abgefragt, ob die eingegebenen Daten
gespeichert werden sollen. Hier kann dann der gewinschte Pfad ausgewahlt werden. Um
einem Datenverlust vorzubeugen wird empfohlen, schon nach dem Anlegen der ersten
Datensatze die Datei zu speichern (,Datei — Speichern®, ,Datei — Speichern unter bzw. die
Schaltflachen ,Speichern®, ,Speichern unter®) (siehe Kapitel 3.3.3, Programmbeispiel).

Die Schaltflache ,Speichern® ist nur dann aktiv, wenn an den Projektdaten etwas verandert
wurde.
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Dateien |[6schen / Datensicherung

Nicht mehr benétigte Projekte bzw. Dateiordner kdnnen im Explorer Gber die
entsprechenden Funktionen geléscht werden.

Achtung!

Um Datenverlust zu vermeiden sollten vom Benutzer die , Datei.MASSEN" z.B. in ein
separates Sicherungsverzeichnis an geeigneter Stelle auf dem Rechner bzw. extern
gesichert werden. Es sei denn alle Daten werden taglich extern gesichert.

Nach dem Anlegen eines Projektes unter einem Projektnamen (wird gespeichert unter
.Dateiname.MASSEN") und nach Eingabe der entsprechenden Daten, kann das Projekt
abgespeichert werden. Werden Daten im Projekt geandert, so wird bei einer erneuten
Speicherung der Daten automatisch eine Sicherungsdatei ,Dateiname.XXX" erstellt.

Die Sicherungsdatei ,Dateiname.XXX" enthalt die Daten des vorletzten Speicherns. Werden
nun Daten in der Datei geandert und die Anderungen abgespeichert, so kénnen die Daten
aus der vorhergehenden Speicherung Uber die Datei ,Dateiname.XXX“ wiederhergestellt
werden.

Die Schritte zur Wiederherstellung der Daten aus der Sicherungsdatei (*.XXX):

- Datei *. XXX Uber das Programm MABEKA 1610 6ffnen
auf die Schaltflache ,Offnen” klicken:;
den angezeigten Dateityp von . MASSEN in . XXX &ndern

- Beim Offnen der Datei *. XXX wird diese Datei automatisch in die Datei *.MASSEN
umgenannt, jedoch (noch) nicht unter diesem Namen abgespeichert.
Sollen die Daten aus der Sicherungsdatei nicht eingespielt werden, so ist die Datei
ohne ,Speichern® zu schliel3en.

- Die Daten der Sicherungsdatei sollen Ubernommen werden. Dies ist Uber die
Schaltflache ,Speichern® zu bestatigen. Die Datei *. XXX wird zur Datei *.MASSEN
umbenannt und gesichert. Die urspriingliche Datei *.MASSEN wird Uberschrieben.
Die Daten der urspriinglichen Datei *.MASSEN sind nun in der Sicherungsdatei
* XXX bis zum nachsten Speichern gesichert.
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3.2.2 Offnen einer Datei

Um eine Datei zu 6ffnen, muss entweder das Programm MABEKA 1610 gestartet und Gber
die Schaltflache ,,Offnen“ und das Dialogfenster die Datei ausgewahlt werden, oder die Datei
wird Uber den Explorer mit der Option ,6ffnen mit* bzw. ,6ffnen/ ,Programm auswahlen®
geoffnet.

Beim Aufrufen des Programms wird automatisch die letzte Datei gedffnet. Sollte die Datei zur
Bearbeitung gesperrt sein, da sie von einem anderen Benutzer gedffnet wurde, so erscheint
die Fehlermeldung ,Datei gesperrt®; ,Die Datei [..] wird [..] bearbeitet und kann nicht gedffnet
werden!®

Nach der Bestatigung dieser Meldung mit ,,Ok* erstellt das Programm eine neue, leere Datei.
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3.3 Arbeiten mit MABEKA 1610

3.3.1 Berechnungsgrundlagen

Zur automatisierten Berechnung von Kanalhaltungen mit standardisierten Schachtbauteilen

sind programmintern die

Berechnungsparameter festgelegt.

in den nachfolgenden Tabellen 1

bis 3

dargestellten

Zur Berechnung der Grabenbreite werden die Werte der DIN EN 1610 gemal Tabelle 1
verwendet, wobei zunachst geprift wird, ob die Mindestgrabenbreiten der Tabelle 2

eingehalten sind.

Kleinere Grabenbreiten als die Mindestgrabenbreite werden bei einer Berechnung gemaf
EN 1610 nicht zugelassen.

Derzeit kdnnen im Programm in der Registerkarte ,Haltungen® im Unterpunkt Eingabewerte
22 verschiedene Rohrmaterialien mit den gangigen Nennweiten, (Innen-) Durchmessern und
Wanddicken ausgewahlt werden. Die Abmessungen der Rohrmaterialien kénnen vom
Benutzer verandert werden (sh. Bearbeitung Rohr-Material-Liste).

- | WIMAREKA 2003
Datei  Hilfe
[3 Neu Offnen | @ Speichern @ Speichem unter
Barec als Liste
@ vor X loschen ® % nach @ - - [ B s al
Anfangs-Schacht Haltung
Schachsbezeichnung: Haltungen: T080625M
Eingabewerte Lagebezeichnung:  Heiligkreuzstrasse
Deckedhahi: 217.080 Eingabewerte
Getindehihe: oo Rohrmatenak
StraBenauftau (Verfillung): 0000| | Nenmweite:
Sahthaha: 214.380) | Aohrdurchmesser DN: i
Schachatiefe: 2690 | Haltmgstange: 45130
Arbestsraum: 0300 | Oberflachendicke (Aushubl 0.500
Additionsbreite: oocg Volumen Oberfliche (Aushub) gesonden [J
Sauberkeitsschicht: 0000] | Oberflachendicke (VerfdiL: 0500
Frostschutz: 0.150 Volumen Oberflache (Verfdl.) gesondert B
Verbau Abdediung: 0300
B3 herstelien untere Bettung: 13
Verbaudicke: 0150] | agditiansorsite: 0000
Béschungswinkel: Bodenverbesserung: .00
Abmessungen Verbau
0O vorgeben bearbgiten W A hersteiten
Ergebnisse Verbaudicke: 0150
man. Schachitiefe: 2660m | Baschungswinkel: [
max. DN 300 mm Grabenbreite
Wanddicke, 0180 m r=1
Breite if
= . e Grabysieite: 0.000
wai  BOSChungswinkel
und -depenle
Zus. Tied
Aushub Haltung [ bearbeiten M
sushub fonisse
aushublinge 2380 m | M. HaRungstiefe: 210 m
172 Aushubs Anf.-Schacht SE31m? | Wanddicke Rohe: 720 e
Volumen ao: 4440 mm
usitsliche Tiefie ab Schachtsoble: 0.202m
sushubtiefe: 287m
- e 1244m

i vor loschen X B %

nach

End-Schacht Datenart 11

Schachtbezeichnung: 70400218 Bautei 1
Eingabewerte Blatrummer 3

Dreckeinohe 217500

Gelandehite 0,000

Strafenaufta (Verfullung): 0.000

] RoOhrmaterial

] XNOATITIALETAL

Additiorsbrede: [

Sauberkeitssch: 0100

Frostschutz: 0300
Verbau

& hesstellen

Vertaudicks: 0150

Beschumgswinkel: 73|
Abmessungen

 vorgeben bearbeiten 37\ Boschungswinkel
Ergebnisse

. sc.l:nllllluk: 2850 m SChaCht

max. D 700 mm

Wandelicke: 0200m

Bree eoan: 2500m

Linge inoeec 2500m

sasatzliche Tiele ab Schachtschle: 0350 m

aushubtiefe: 2600m

aushubbreite: 3800m

aushublangs: 4500m

172 vashuls End-Schachts 30.780 m*

Volumen

Projeitbezogene Ausgabe

5 Ausdrick Fingabewene
T3 Ausdrisck Gesamt-Eingabowerte

. Berechnungsprotokell

= Gesamt-Berechnungsprotokall

& Ausdruck Ergebnis-Liste

Allgemeine Asgabe

= Ubersicht Hattungsbezeichnungen
® (bersicht Schichien-Autbau

Rohr-Typen
# Bearbeitng Ronr-Material-Liste
Demo-Projekt

® Anzeige Lageplan

Export

& Datenart 11 (REB-VE 23.003-2009)

Abb.19: Berechnungsgrundlagen

Seite 48



Schachte

Zur schnelleren Berechnung der einzelnen Parameter der Haltungen bzw. Schachte werden
die Fertigschachte abhangig von Rohr-Durchmesser (DN) zunachst automatisch vom

Programm gem. Tab. 3 gewahlt.

Bis DN 1000 wird davon ausgegangen, dass Beton - Fertigschachtunterteile gem. DIN 4034

verwendet werden. Ab DN 1100 werden Tangentialschachte verwendet.

Bei einer manuellen Eingabe der ,Breite innen“ wird geprift, ob die Schachtbreite
maximaler DN der ankommenden bzw. abgehenden Haltung ist. Wird diese Bedingung
erflllt, so erscheint eine Warnmeldung (gelbes Ergebnisfeld) unter ,Ergebnisse Anfangs-

Schacht® bzw. ,Ergebnisse End-Schacht®, das Programm rechnet aber weiter.

Vorgabewerte

Zur Ermittlung der Grabenbreite werden nachfolgende Werte verwendet:

Tab. 1: Mindestgrabenbreite nach DN

Mindestgrabenbreite (OD + x)
[m]
DN unverbauter Graben
verbauter Graben R > 60° R < 60°
<225 OD + 0,40 OD + 0,40
> 225 bis < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
> 350 bis <700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
> 700 bis <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
> 1200 OD +1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
mit:
1) Bdschungswinkel des unverbauten Grabens, gemessen gegen die Horizontale
OD  Rohr-Aufiendurchmesser, in m
Tab. 2: Mindestgrabenbreite nach Tiefe
Grabentiefe Mindestgrabenbreite
[m] [m]
<1,0 keine Mindestgrabenbreite vorgegeben
>1,00<1,75 0,80
>1,75<4,00 0,90
> 4,00 1,00
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Abweichende Grabenbreite

Alternativ zur Ermittlung der Grabenbreite nach EN 1610 entsprechend Tab. 1 und Tab. 2
kann eine hierzu abweichende individuelle Grabenbreite eingegeben werden. Die Ermittlung
der Grabenbreite nach EN 1610 wird dann aul3er Kraft gesetzt (vgl. Abschnitt 3.1.2).

Tab. 3: Grundeinstellungen fur Schachte

Beton - Fertigschachtunterteile

DN Durchmesser | zusatzliche Tiefe Wanddicke Bauwerkshohe
innen [m] [m] [m] [m]
<400 1,00 0,18 0,19 0,88
> 400 -600 1,00 0,18 0,24 1,08
700 — 800 1,20 0,20 0,33 1,40
900 - 1.000 1,50 0,26 0,37 1,66
> 1.000 DNRohr + WDRohr
Tangentialschacht 1,00 0,15 0,15 + 0,35
Dicke
Dicke Sauberkeitsschicht = 0,00 m | Frostschutzschicht
=0,25m
Beispiel: Aushubtiefe = 3,00 m, Graben verbaut
Rohr = DN 400 SB; Auflendurchmesser OD = 540 mm
Mindestgrabenbreite nach DN =0,54+0,70=1,24 m
Mindestgrabenbreite nach Tiefe =0,90 m;

Mindestgrabenbreite nach DN = 1,24 m > Mindestgrabenbreite nach Tiefe = 0,90 m
> Aushubbreite = 1,24 m (zzgl. Verbau)

Durch die Eingabe der Additionsbreite kann die Aushubbreite erhdht werden. Die
Additionsbreite muss fir jede Haltung neu eingegeben werden.
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Reduzierte Lange

Bei der Massenermittlung der Haltungen wird fur die Ermittlung der Volumina eine
reduzierte Lange der Haltungen angenommen. Sie kann je nach Beriicksichtigung des
Schachtvolumens  variieren (s. auch Abschnitt 3.1.2, Schaltfliche ,Ubersicht
Haltungsbezeichnungen®).

Diese Unterscheidung ist notwendig, da sich sonst im Bereich der Schachte Haltungs- und
Schachtaushub Uberschneiden und dieser Aushub doppelt berechnet wiirde.

- Schachtvolumen Anfangs- und Endschacht wird berticksichtigt

Die an der Haltung anteiligen Langen der Schachte Wanddicke und

Arbeitsraum) werden von der Lange der Haltung abgezogen.

(inkl.

Diese Haltungslange insbesondere fur alle Haltungen, die nicht am Anfang bzw. Ende
eines Kanalstrangs stehen.

Zum anderen wird diese Haltungslange zur Volumenberechnung herangezogen,
wenn sich die Haltung am Anfang bzw. am Ende eines Kanalstrangs befindet.
Voraussetzung ist dann, dass das Volumen des Anfangs- bzw. Endschachts
bericksichtigt wird

[T Wi AEE A 2015 OAT
Datei  Hilfe

B Meu Offnen | A Speichem B Speichem unter
i e Projeitbezogene Ausgabe
@ ovor X ¢ % nach (I  ver wn X B & nach B enlussirasss = B Ausddrick Eingabwerte
Anfangs-Schacht Haltung End-Schacht Datenart 11 T2 Ausdruck Gesamt-Eingabywarte
Schachtbezeichnung: TO40115M|  Haltungen: Schachtbezeichaung: TOBATION Bauteit
Elngabawarte Lagebezeichmung: Elngabawarte Blattnummer: 6 S Riagl b
Deckethahe: 0060 Eingabewerte Deckeinohe: 0060 = Gesamit-Berachnungsprofokoll
Gelandehshe: 0000 | Aghrmaterial Gelandzhihe: 0000
Strafienaufbay (Verfiliungl: 0000 | Menmweite: Strafenaufbay (Verfullung): 0000 [ Rk bRl L
Sohithahe: 0.000| | Bohrdurchmesser DN Sohihohe: 0.000 Allgemeine Ausgabe
Schachtiefe: 24| | Haltungstange: 15500 Schachitiefe: L1360 » Qnarsi St
a o Arbeitsraum Fr Ubersicht Haltungsbezeichnungen
Arbeitsraum: 0500 | Oterflachendicke (Aushub] 0500 bigioh 0500  Obersicht Schichten-Auft
TSI Chichien au
Additionsbeeite: 0000 Valumen Oberfiache (Aushub) gesonden [ Additionsbredte: 0000
Sauberkeitsschicht 0000 | Ooerfiachendicke (VerfaiL: 0500 | Sauberkeitssch: 0000 Hohr-Typen
Frastschulz 0150 Volumen Oberflache (Verful) gesondert B | Frostschutz: 0150 e |
Verbau Abdeckung: 0300 Verbau t {
herstelien nterd Bottng: T B hesstelien Dema-Projekt
Werbaudicke: 0150) | agditionsbreite; 0,000 Verbaudicke: 0150 - e
Boschungswinkel: Bodenwerbesserung: 0,000 Boschungswinkel: )|
Abmessungen Verbau Abmessungen Export
O vorgeben ™~ B8 herstelien O vorgeben - = 1
icke: Datenart 11 (REB-VE 23.003-2009)
Ergebmisse Verbaudicke: 0150 a— |
. Schachttiefe: Baschungswiniel: max. Schachthiete: 1860 m
. DR Grabentwelte max. D 200 mm
Wanddicke: O verwenden Wandicioe: 0.
e /) Volumen bericksichtigen
Lange innen: . . . . gt innen: 1
wreensne] - VOlUMeEN nicht bertcksichtigen [ s
Aushubsitte 2180
sushubbree: Ergebnisse Aushubbreite: 2680 rr
Eushublangl mattl. Hattungstiefe: 2.140m Aushublangs 2380 m
fushutyfnf -Schacht Wanddicke Rohr: 720 man Aushyby 13.969 m'
Volumen ob: 440 mm
O Volumen bericksichtigen zusstzliche Tiefe ab Schacheschle: 0202 m [ Volumen berilcksichtigen
ushubtiefe: 2342m
sushubbree: 144 m

Abb.20: Volumen bericksichtigen
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- Schachtvolumen Anfangs- und Endschacht wird nicht berticksichtigt

Hierbei wird die Lange der Haltung von Schachtmitte Anfangsschacht nach
Schachtmitte Endschacht als ,reduzierte“ Lange definiert. Der dadurch entstehende
Haltungs-Mehraushub beschreibt naherungsweise den Aushub um den Schacht, der
bei einer Einbindung eines neuen Kanals an einen vorhandenen Schacht anfallt.

- Schachtvolumen Anfangsschacht wird nicht berticksichtigt,
Schachtvolumen Endschacht wird berticksichtigt (oder umgekehrt)

In diesem Fall ist die reduzierte Lange definiert als die Haltungslange abziiglich der
Schachtlange Anfangs- bzw. Endschacht (inkl. Wanddicke und Arbeitsraum).

Die Schachtlange des (nicht berticksichtigten) End- bzw. Anfangsschachtes wird bei
der Ermittlung der reduzierten Lange nicht bericksichtigt.

Rohrlange

Die Rohrlange ist definiert als Haltungslange abzuglich der anteiligen Schachtlangen.

Rohrlange = Haltungslange — (lichte LAnge Anfangsschacht) / 2
- (lichte Lange Endschacht) / 2 *

Die lichte Schachtlange (innen) wird standardmafig in Abhangigkeit vom maximalen DN der
ankommenden bzw. abgehenden Leitung automatisch gewahlt (vgl. Tab 3). Werden die
Abmessungen manuell geandert, so werden die geanderten Werte der Schachte fiir die
Berechnung der Rohrlange ibernommen.

Wird das Volumen des Anfangs- bzw. End-Schachtes nicht berlcksichtigt, so hat das keine
Auswirkung auf die Rohrlange.

Bei groReren (Rechteck-) Schachtbauwerken muss vor Eingabe der Haltungslange die
(fiktive) halbe lichte Bauwerkslange des (Rechteck-) Schachtbauwerkes zur Haltungslange
addiert werden, damit die korrekte Rohrlange gem. * (siehe oben) vom Programm errechnet
wird.
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Abmessungen der Schéachte

Die Schachtabmessungen werden zunachst standardmalig in Abhangigkeit vom maximalen
DN der ankommenden bzw. abgehenden Leitung automatisch gewahlt (vgl. Tab 3).

In der Registerkarte ,Haltungen® unter den Uberschriften ,Anfangs-Schacht bzw. ,End-
Schacht® — ,Abmessungen® erscheinen die Abmessungen der Schachte mit den Feldern:

- ,Breite innen“ (lichte Schachtbreite, bei Rundschacht = Durchmesser DN),

- ,Lange innen® (lichte Schachtlange, hierbei muss der Haken bei ,Rechteck-
Schacht” gesetzt sein),

- ,BW - Hohe* (Bauwerkshéhe von Unterkante bis Oberkante Schacht)

- ,Wanddicke® (Wanddicke Schacht)

- ,zusatzliche Tiefe ab Schachtsohle“ (Bodenaufbau des Schachtes).

Die Bauwerkshohe darf nicht kleiner sein, als die Mindest-Bauwerkshohe
(= maximal vorhandener Rohr-DN im Schacht + 2x Wanddicke des max. Rohr-DN).

Datel  Hife
B New Offnen | G Speichem 8 Speichem unter
g Alsdise Frojeiibezogene Ausgabe
Anfangs-Schacht Haltung End-Schacht T3 Ausdruck Gésamt-Eingabewarte
Schachibezeichnung: TO40115M|  Haltngen: DE07 T0M & Schachtbezeichaung: TA0TTOM f
Eingabewerte Lagebazaichnung: Eingabewerte o Rerechnungsprotoiol]
Deckeihahe: 0000 Eingabewerte Deckelhihe: 000 2 Gewami-Berechnungipratokall
Gelandehihe: 0000) | Ronrmateriak 5ol | Gelandehshe 0.000) i
o & Ausdruck Ergebnis-Liste
StraBenaufoau: Q000 | Menmweite: 300 Strafenaufbau; 0.000 | <
Sahihahe: 0000| | Rohrdurchmesser DN: 30 Soninahe 0,000/ || Allgameine Ausgate
Schachitiele: 2430| | Haiungsange: 15500 Sehachiliefe 1850 i
157 P Ubersicht Hallungsbezeichaungen
Arbeitsraum 0 e 9
Arbeitsraum: 0.500) | Overflachendicks (Aushubl: 0.500 ; 0.500 Obéraichit Schi o
- wersicht § T
Additiensbeeite; 0.000 Voilumen Oberflache (Aushub) gesondert [ Additionsbreite; 0000
Saupescesseicn: 0000] | Opeschandics (vt o%0 | Sabeneisch: wn| Abmessungen vorgeben |
Frostschute: 0150 i e ¢ (Verfil) " Frostschutz: 150
Volumen Oberflache (Verlil.) gesondert B 7 Bearbaitung Rohr-Material-Liste
Verbau Abdeckung: 0,300 Verbau |
H berstellen Lintae Bettung: herstellen Demao-Projekt
Verbaudicke: 0150 | additionsbreite: 0000 Verbaudicke: 0150 - T
Baschungswinikel: Bodenverbesserung: 2,000 Boschungswinkel:
Abmessungen Verbau Abmessungen
O vorgeben m | H herstellen =] vorgeben bearbeiten O] [ Rechteck-Schacht
Ergebnisse Verbaudicke: 0150 [arm—— | )
. Sehachinite: Baschungswinkel: max Schachttisfe: 1860m
. Lange innen:
e DR Grabenbreite mas Do 300 mef AL -
Wanddicke: O verwenden Wanddicte: 0,190 BW-Hohe: ES0
[ . [ : = 0
rene innen atweschende Grabenbrete: 0.000 rene e 1000 K e .20
Liinge innen: N Lange innen: 1000 M zus. Tiefe ab Schachtsohle: 0.300°
7us. Tiete ab Schachtsohle: Eodentransport nd -tapsonle nesstzliche Tiede ab Schachtschle: (180 ———————————————
Aushubsiste: O sbweicherdd L] Assshubtiste: 2190 Abbuch 3 || Speichern o
Aushublreee: Ergebnisse Aushubbrats: 2680 r—
Aushubiange: mitt, Haltungstiefe: 2140m | awshublangs: 2380
Aushub ant.-Schacke ‘wanddicke Rohe: 700 mm Aushul Erd-Schacht: 13969 m*
Velumen o #40.0 mm Velumen
O Valumen berlickschtigen usitzliche Tiefe ab Schachtsoble: 0.200m [ Velumen bericksichtigen
Aushubtiefe: 2340 m
Aushubbrete: 1240 m
Gesar-auibub: 55 4596 m* =]

Abb.21: ,Abmessungen vorgeben*
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Bei einer manuellen Eingabe der ,Breite innen“ wird gepriift, ob die Schachtbreite innen =
dem groéRten DN der ankommenden bzw. abgehenden Haltung ist. Wird diese Bedingung
nicht erfillt, so erscheint eine Warnmeldung (gelbes Eingabefeld), der eingegebene Wert ist
zu Uberprifen, die Berechnung wird jedoch durchgefihrt.

Werden z.B. Ortschachte beriicksichtigt oder missen andere Schachte als Beton-
Fertigschachte verwendet werden (z.B. Kunststoff- oder GFK - Schéchte), sind die
Schachtabmessungen wie oben beschrieben individuell einzugeben. Die automatische
Festlegung der Schachtabmessungen findet dann keine sinnvolle Anwendung mehr.

Die Anderung der Schachtabmessungen erfolgt — wie unter 3.1.2 beschrieben — in der
Registerkarte ,Haltungen®“. Unter den Uberschriften ,Anfangs-Schacht‘ bzw. ,End-Schacht*
kann unter ,Abmessungen® — ,vorgeben® die Standardeinstellung flir den jeweiligen Schacht
geandert werden.

Weichen mehrere Schachte eines Stranges von den Standardschachten ab, so ist es
empfehlenswert vor der Eingabe der Strange, in der Registerkarte ,Grundeinstellungen®
unter ,Schacht-Standardwerte® die Werte zu andern. AnschlieBend wird unter der
Registerkarte ,Haltungen“ bei den entsprechenden Schéachten unter ,Abmessungen® das
Kontrollkastchen ,vorgeben® aktiviert und die Daten mit der Schaltflache ,Speichern®
bestatigt.

Wird die Schachtbaugrube ohne Verbau hergestellt, wird die Massenberechnung mit dem
unter ,Verbau“ eingetragenen Bdschungswinkel durchgefiihrt. Nur die parallel zur Haltung
liegenden Seiten der Schachtgrube werden mit dem Bdéschungswinkel (Aushublange)
berechnet. Der Aushub der Stirnseite (Aushubbreite) wird ndherungsweise senkrecht
angenommen.

Bei einer manuellen Anderung der Abmessungen werden diese geédnderten Werte fiir die
Berechnung der Rohrlange bericksichtigt.
Im Fall, dass kein Anfangs- bzw. End-Schacht vorhanden ist (z.B. bei einem Auslass

Regenwasserkanal), kann der Innendurchmesser des Schachtes = 0,001 m gesetzt werden.
Zudem muss das Kontrollkdstchen ,Volumen berlcksichtigen® deaktiviert werden.
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Bodentransport und -deponie abweichend

Im Registerblatt ,Grundeinstellungen® wird festgelegt, ob und in welchem Umfang die
Aushubmassen als Bodentransport und -deponie (kurz Deponiemasse) berechnet werden.
Wird hier die Option ,Berechnung durchfihren“ angewahlt, so werden entsprechend den
Einstellungen entweder fur die Gesamt-Aushubmassen oder fur Teil-Aushubmassen die
Deponiemassen ermittelt.

Der Anteil der einzelnen Bereiche, der als Deponiemasse anfallt ist in Prozent angegeben
und steht hinter den jeweiligen Bereichen. Im Registerblatt ,Grundeinstellungen® ist dieser
Wert gleich 100 % gesetzt und kann jederzeit gedndert werden.

Zu beachten ist, dass nachtragliche Anderungen des Prozentsatzes keine Auswirkungen auf
bereits angelegte Haltungen haben. Durch Aktivieren des Kontrollkastchens ,abweichend®
und anklicken der Schaltflache ,bearbeiten in der Registerkarte ,Haltungen® kénnen fir jede
einzelne Haltung die Anteile der Deponiemassen geandert werden.

L |C]

B New Offnen | @ Speichem @ Speicnem unter
ek Frojeiibezogene Ausgabe
#ovor x B % nach @ - B - H vor ¥ B % nach @ | Comeniwstress= |- 21 B Alsdrick Eingabemerte
Anfangs-Schacht Haltung End-Schacht T3 Ausdruck Gésamt-Eingabewarte
Schachibezeichnung: TOS0115M|  Halwngen: 1401150 - 70807 T0M B Scnachtbezeichnung: 70a07TOM
Eingabewerte Lagebezeichnung: Eingabewerte 2 Berechnungsprotokoll
Deckeihahe: Eingabewerte Deckelhihe: 0.000 & Gevamt-Berechnungipratokall
Gelndehihe: Fohrmateria o Gelandehone: i
& Ausdruck Ergebnis-Liste
Stralenalfoau MNenswite: 100 [ Strabenaufbau: L
Sohihdhe: Rohrdurchmesser DN 30 Sohihohe: Allgomeine Ausgabe
Haltungstange: 15.500 Schachttiefe I
reitsraum: ® Ubersichl Hallungsbereichnungen
Onerfiachangicks (Austub): Q500]  | Aubeima 2 i

® Lbersicht Schichten-Auftau

Volumen Oberflache (Aushub) gesondert []

Gesamt-Aushub

Sauberkeitsschicht: Oberflachendicke (Verfilll:

i Bodentransport und -deponie

050! [ Gesamt-Aushubmassen berechnen

[ Bodemverbessening Haltungsbersich | 1000

0.5 Teilmassen Schachtbereich

Ronr-Typen

Frostschuts Volumen Oberflache (Verfil.) gesondert B Tell-Aushub 2 Baarbaitung Rohr-Material-Liste
Verbau Abdeckung: 0.30( [E Teil-Aushubmassen barachnen
B herstellen e Battisng: i Teilmassen Haltungsbereich Demo-Projekt
Verbaudicke: 0150] | padirionsbesite: 0001 B Oberflache Haltungsbereich ® Aracige Lageplan
Boschungswinkel: Hodenverbessenung: po0l B Hauptaushub Halungstereich 1000
Mechau Leitungsrone Haltungsbereich 100.0

: abwelchend | [ Oberflache Schachtbereich |i:c|c|
[ Hauptaushub Schachibereich 1000
Croe e O verwenden | B Sauberkeitsschicht Schachtbereich 100.0
iy e stwesthende Grabenbreite: 000! & Frostschutzschicht Schachtbereich 000
2us. Tiete ab Schachtsohle: Bodentransport und -depanie
Aushubsiste: [ abweichend | bearbeiten @ Abbrsch X || Speichern
hushubrete: Ergebnisse [ ausnunbrede: 2800 m
Aushubiange mit, Hahungstiefe: 2140m 2500 m
ushub nf-Schack wanddicke Riohe: T00mMm | wshub nd-Sechacht: 16170 m*
Volumen on: 440.0 mm Velumen

O Valumen berlickschtigen usitzliche Tiefe ab Schachtsoble: 0.200m [ Velumen bericksichtigen

Aushubtuefe: 2340m

Aushubbreste: 1.240m

Gessent-Auibub 57523 m® =z

Abb.22: Dialogfeld , Bodentransport und -deponie“ abweichend

Der Sachbearbeiter muss somit, falls nicht der komplette Bodenaushub ausgetauscht und
abtransportiert wird, handisch ermitteln z.B. mittels Lieferscheinen), welche Bodenmassen in
welchem Umfang wieder eingebaut worden sind.
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Z. B.: wird die komplette Leitungszone abtransportiert/deponiert, sind hier somit 100,0 %
anzugeben, wahrend bei dem Hauptaushub/Hauptverfillung z.B. nur 60,0 % des Aushubs
abtransportiert und die verbliebenen 40 % des Aushubs wieder eingebaut werden.

Die Berechnung von Deponie - Teilmassen hat keine Auswirkungen auf die Berechnung der
Verflllmassen.

D.h. die von Programm errechneten Verfillmassen sind jeweils aus der angegebenen
Rohrgrabenkubatur und dem eingebauten Rohrmaterial mathematisch exakt ermittelt.

Falls z.B. im Bereich der Hauptverfullung von der ermittelten Verfullkubatur 40 % mit

vorhandenem Bodenmaterial aufgefiillt wurden, ist der vom Programm ermittelte Wert
Deponie - Teilmassen um das wiedereingebaute Bodenmaterial zu reduzieren.
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3.3.2 Dokumentation der Massenermittlung

3.3.2.1 Ausdruck Eingabewerte

Uber die Schaltflache ,Ausdruck Eingabewerte“ wird die Druckvorschau der gerade unter der
Registerkarte ,Haltungen® in Bearbeitung befindlichen Haltung angezeigt.

Der Ausdruck erfolgt Gber die Schaltflache ,Drucken” (siehe auch Kapitel 3.3.2.5 Drucken).

Ist eine Haltung bzw. ein Strang deaktiv, so wird dies im Ausdruck vermerkt (,nicht aktiv®).

Eingabewerte der Haltung

Haltung von Schacht '7040115M' nach Schacht '7080770M', Strang: ‘Comeniusstrasse’, nicht aktiv
iAnfangs—Schacht Haltung

Schachtbezeichrung: " 7040115M" Lagebezeichrung:

i:)ecloe]huhe: 0.000 [m G. NN] Rohrmaterial: =]
:E-e'lﬁndehuhe: 0.000 [m G. NN] Rohrdurchresser DN: 300 [mm]
Gesamt-Dicke Strallenaufbau: 0.000 [m] Haltungsldnge: 15.500 [m]
Sohlhghe: 0.000 [m G. KNI Oberfliche Aushub: 0.500 [m]
Schachttiefe: 2.420 [m] Oberfliche Aushub gesondert: hein
Wrbed tsraum: 0.500 [m] Oberfliche Verfillung: 0.500 [m]
Addi tionsbreite: 0.000 [m] Oberflache verfullung gesondert: Ja
Sauberkeitsschichts 0.000 [x] Abdeclung: 0.200 [m]
:Frusts:h.ltz: 0.150 [m] untere Bettung: 0.130 [m]
Mk e e 1] 2 hdedimmnen i A oo Cal

Abb.22.1: Ausdruck Eingabewerte, Haltung nicht aktiv

3.3.2.2 Ausdruck Gesamt-Eingabewerte

Uber die Schaltflache ,Ausdruck Gesamt-Eingabewerte“ wird die Druckvorschau aller unter
der Registerkarte ,Berechnungsergebnisse als Liste" aktiven Haltungen angezeigt.

Der Ausdruck erfolgt Uber die Schaltflache ,Drucken® (siehe auch Kapitel 3.3.2.5 Drucken).
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3.3.2.3 Anzeige Berechnungsprotokoll

£ VASETUPAMABEKA VERSION 2013\IBS_SOFT\PROJEKTEVHEILIGKREUZ\HEILIGKREUZSTRASSE MASSEN

Datel Hife
[3 New Offren | @ Speichern (8 Speichem unter
Berech izt als Liste Projeiabercgent Auigaba
B ovor % % nach @ . ‘ B & - . D vor . AU Ak Ein
3 LI 4 Ingabewerte
Anfangs-Schacht Haltung En| Anzelge BerEChnungSprOtOko" T2 Ausdruck Gesamit-Eingabewerte
Schachtbezeichnung: T40115M|  Haltungen: ToaaTISM - TOAOTIONE] | Schact |
Eingabewerte Lagebepeichnung: i Berechnungsprotedell
Deckethihe: 0.000 Eingabewerte Deckelhohe: ) I Sfesamt-Berechaungspratakall
Gelandenshe 0000] | Rohrmaterat G | Gelandehone: Anzeige Gesamt- i
Stralenaufba Q.000| | Menmweite: 0[] | StaBensufbau | ppusdruck Ergebnis-Liste
: : == Berechnungsprotokoll 1
Sohinafe: 0000| | Rahrdurchmesser DN: 300 Sohinghe: Aligemeine Ausgabe
Schachitiele: 2420 Haltmgsiange: 15.500° Schachttiele: I -
= fiahtss — Ubersicht Hallungsbezeichnungen
Arbeitsraum: 0500 | Overh {Aushuby F Aitrelta 0500
Cre i penicer Y iws s * Ubersicht Schichten-Aulbau
Additioasseeite: 0000] | Vlumen Obierflache (Aushub) gesandert ] | Additionsbreite: 0.000) i

n. als Taxt spaicharmn i

] Do Grdschacht @ TORDT 70N valumerber cht berucksicheigt e
Cine nlnuu n'\n.n,» :r\gl. (min_mL) nlru o-ur. " ||_hl. llt.rULl. icheigt!

RTF sbeucnern (‘b Taxt in die Zwisc! ge [l RTF in die

ber anfangs-schacht wird bei der volumen- und Flachenberechnung nicht bericksichtige!

(m] End-Schachs “7080770m"
per End-sehacht wird bei der volusen- und Flachenberechnung nicht berdeksichrige:
Mo Haltung ven '70401351° pach " FOEDIToM"
)
red. Lange (red t)snaltungslange (ML) -di_1-dL_Ze13. 500-0.000-0. 00015, $00 n Suchen
w ULIITIT
EpsamE-AUShUR [V_EA}-V_%_GA_LIV_5_GA_F+F LACRE GESIET_Aushub (A GA)er
volumen Gesamt hacht Tv-s ca)=¥ < A 1ov
a2 amE Aushub_ha e GAI-Flache ces ame Au-hub

he unTara maTTU

umere eattung v_um
ufjvolusen obere settung (v_om)-s lche sbere Bertu uf; 00-

seltemver FulTung (v_sv)=+ liche _chrml:r h.r? ta :v} r|:d 1. «3 ?sx IS soo 1 L4409 m*
suflvolumen mohr [v_2)-Flache cohr (4 R)“ras_L=D.
wolumen Abdeckung (V. AD)=Flache J\bllukurlq El .w) red_L=0. 572715, 500=5. 766 u*

volusen savpraushub (v iujer 1ache usupcaushub (Aol ved_ted 303415, 500-28. 646 m=
erFliche (Aushub) (v oad=Fliche oberflache {Au-hub] (A oa) red Liv S 0A LoV S 0A_ J=0. 62000 5. 500:0. 000 0. 000=9. 610 =*

Mgt ver F61 ung (v v} =F Liche Haupt ver ! ~1.301%1%, 500-18. 641 m*

ober flac rTul Tumg) (\f OV =F Tache Dlnrf\.u.hl. [Ul.rl'u'l'lunq) a Nl A-f KI0EIS AA0LA 000 0. (0=9. 610 8"

sumhmufr -usucnuuscnnd

Vo lumen Robe auf Lager —Bet tong (V_RA)-V_ul+v. (40641, E47-4.179 m®
volumen Eairundwr?unq TV A=, B4V AD=A ATDs i Teecan 115w

volumen Lejtungszone (V_LZ)=V UOIV_OBsV.SVIV ADSZ 40611, 64304, 440¢ 5. 756+ Abbruch X || Suchen #4
volumen Leitungsrone Aushub (V.LZ_A)=V_ LZiV_R=l4. 35442, 338=16.

volumen Schachtoverfallunaly Sv)-y £ Gv Lev.s Gv_2-0.000¢0, 0000, 000 @
volumen Hauptverfuliung (V. HV)+ S omen schacht verfullung (v Sv)=18. 64340, 000=18. 643 m*

volumen Gesamt-verfullung [V GV
v’ululen 5¢Hhﬁr¥el{:>(fll(hl Haltung i\' 55 )=V 55_14¥V_5_55_2=0, 000+0. 000-0. 000 m*
olumen Frostschutzschicht Haltung (VoFS)=v_. S I'S LAV_S_FS_2=0. 0004 0. D00=0. 000 m*

wlumen Halturg oberflache }.'\u')lvub} Ev ) mg =Flache oberflache {Au:lul.l) (A an)=red_L=0. 620715, $00-9, 610 m*
olumen Schacht oberflache {aushub] ey S_0A_LAV_S_0A_ 2=l =0,

volumen SCRACHT-HALPTAUSAUE (V_5_HA)=\. AT S5TV K550, 000-0. (00-0, 000-0, 100=). 000 m*

Flache \c'l:rb.u Haltung (HVED-2"{red L "(2ushubtiefe [ATHe0.05))-2"(15.5007(2, 38040, 051)-74. 090 m*
£13che varbau BodenvarBesserung (H_VE_EV)=0.000 m

e e s e v s oo o e = | rot gekennzeichnete Berechnungen
e \ (erscheinen in
Lange maltumg (M_L): 15. sm [

hr 1 /. H H £
b ver e s g (i {ache kot GRS Feg! gt ekt 328 Ts2ens. 5002, 356 m* »Ausdruck Ergebnis-Liste*)

volumen Oberfliche (aushub) wird nicht gesomdert bl:ru(.luu.hLlllL
volumen aberflache (aushub) gesondert (v_oa_ges)e0. 000

volumen oberfliche (m—runmﬁ wird nicht gesondert berucks icht igt
nas volumen oberf liche (w‘rtn ll ist noch nicht in der Gesamt vl‘l’l‘l Bl lung enthalten und wird zugewiesen
volumen Gesamt-verfal lung "W v OVe18, 64150, 610-28.253 w

R e P L Mo i o S e

X Abbruch

Abb.23: Anzeige (Gesamt-) Berechnungsprotokoll

Fir denjenigen Benutzer, der die Kanalmassenberechnung nachprifbar dokumentieren
mochte, z.B. als Massenermittlung zu einer Rechnung, besteht die Mdglichkeit entweder die
Berechnung einzelner Haltungen oder die Berechnung mehrerer ausgewahlter bzw. aller
eingegebenen Haltungen schriftlich zu dokumentieren. Hierflr braucht der Benutzer lediglich
die gewilnschten Haltungen unter der Registerkarte ,Berechnungsergebnisse als Liste"
auszuwahlen und auszudrucken.

Das Berechnungsprotokoll beinhaltet alle Eingabewerte, den genauen Berechnungsgang
jeder einzelnen Masse, sowie das jeweilige Berechnungsergebnis.

Im Berechnungsprotokoll werden grundsatzliche alle mit MABEKA 1610 ermittelbaren
Massen ausgewiesen, eine Selektion der flr den jeweiligen Benutzer relevanten Massen
findet hier nicht statt.

Soll nur die Berechnung einer einzelnen Haltung angezeigt oder gedruckt werden, so wird in
der Registerkarte ,Haltungen® die jeweilige Haltung mit Hilfe der Pfeil-Schaltflachen (« »)
ausgewahlt. Uber die Schaltfliche ,Anzeige Berechnungsprotokoll“ wird die Berechnung der
ausgewahlten Haltung angezeigt.
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Suchen

Uber die Schaltfliche ,Suchen“ kénnen Worte bzw. Wortteile im Berechnungsprotokoll
gesucht werden. Durch anklicken der Schaltflache ,Suchen® 6ffnet sich ein Dialogfenster.
Hier wird der Suchbegriff eingegeben und mit ,Suchen® die Suche gestartet. Der gesuchte
Begriff wird - falls vorhanden - automatisch markiert. Die Suche wird mit der Funktionstaste
F3 weitergeflhrt.
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3.3.2.4 Anzeige Gesamt-Berechnungsprotokoll

Uber die Schaltflache ,Anzeige Gesamt-Berechnungsprotokoll“ kann die Aufstellung der
genauen Rechenwege zur gesamten Massenermittlung aller ausgewahlten Haltungen
angezeigt bzw. ausgedruckt werden.

Die Aufteilung der Druckansicht ist wie unter Kapitel 3.3.2.3 Anzeige Berechnungsprotokoll
beschrieben.
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3.3.2.5 Drucken

Uber die Schaltfliche ,Anzeige Berechnungsprotokoll* bzw. ,Anzeige Gesamt-
Berechnungsprotokoll“ werden die Ergebnisse der Massenermittiung angezeigt (siehe auch

3.3.2.3 und 3.3.24). Durch Anklicken der Schaltflache ,Drucken® erscheint die
Druckvorschau.

&3 Dricken || Tl als Text speichemn @y ais RTF speichern | By Text in die Zwisc [ RTF in die Zwisc # Suchen 8
E._uhmm 1=500 mm <= 330 =
ndestor AN e1te 2o0D, 100040, 500-420. 0/100040. 5000, 540 =
Hindeatorat ite 1
it iot die m kite gleich windestgrabenbreite 2
hushubbreite (Al Drucken prireitesd, 80 n
(3 st en verh pr sich:
e R
sirehubbr et [.t.n]-nn YOm0, 9404290, 150=1. 220 m
jElachenberechrung mit verbay

Flache cesamt-aushub (a_ga)=sushubticefe (at)*aushubbreite (as)=2.34071,240-2,902 m*

Fiiche untars Settung (Luk)aushe tmears Bactung (ub)*iushbereits (483-0.1i041 240-0.161 n*
Flache cbere et L"? (a_op)=mohe obere Dettu ? Un]‘lusl'uhb refte (AB)=0.110"1.240=0.136 m*
Flache seltemnrfﬂ ung (A_Svi=Hohe Seiterver uhnng {S\-’J*-\nsmhbrehe {Aa‘.l- 330%1, 240=0,209 mn*
e13che ADGACKUNG (A_AD)wHOhe Abdeckung (AD)*Aushubbreite (an) i

Flache Haupt b (A_HA)=H (H_HAT=Aushubbreite (AB)=0.970°1.240=1.203
13che Chert 1acha CUTIIB) (A oh3oDbeL 13tnandiche. (hLPa) - MISTUNATATCR. (ABIA0, S00%1 . T40mD. 620 m®

Flache Hauptverfallung (3 Hv)=Hohe hauptvurfu"luna (M_HV)*aushubbreite (a8)e0.970%1 0% m*
Flache obertlache Cverfullung) (a_ovl=oberflachendicke (H_ov)*aushubbreite (aBl=0, 500" TeYia0. 820 v

F13ch

raan

iioe ati s -

susF Tagerwinke [an] oo

E1ache Rohr (A_R}27*(0)e0.2207P40.152

Flache Robr obere Bettu u [Az)=, 3=R*=[P{" An’ wuum(,-ng =0. 570, 220 (Pi*120,/180-5in (1200 )=0. 030 =
Flache mohr Selterverfullung (al)=(R®*Fi)-a2={0. 220°*p13-0, 030=0,122 m'

Flache ohere Bettung (3.o8)=A 0B-42e0.136.0.04080.106 1

Flache Seitenverfillung (a_svima_sv-ale(, 4090, 1220, za' n*

Haliungslinge abbanglge Serechoungen

Der Anfan s':hnch : NMIW nird bei der volumenberechnung niche heru:k’l:htlg\
7080 d ba wolunenberechnung nicht berocksichtig

. nlndul unu.uunamur [nln ML) wird somit micht berucksichtigt!

anfangs-schacht 70401054

per anfangs-Schacht wird bei der volumen- urd Flachenberechrung micht berdcksichtige!

Losd=Schache 708077 0m'

Der End-Schacht wird bei der volumen- und Flachenberechnung nicht berucksichrige!

red, Lange (red L)=naltungslarge (ML)-di_1-di Z=15, 500-0.000-0.000=15. 500 m

Gezam:- AuShub [V_GA)=Y_S_fia_L o 2eF liche aesamc am:lwh {le\]'rnd L), (040 DO04Z . 902*1 5. 500=44. 981 m"
ha

!lLé\fSGA% 5_GA_14V_5_GA_2=0

Gesamt Au:hub Haltus V_GA_H -r'I.lcPu: c.e.:unt_,lushub (-I\_m)'n.-rl_l.-z 902'15 sw-u 981 m°
UATOFS IATTURG (V_UN)-F IAEha UATEFS NOTTURG (A_UN)*rad_ 61715, 500~

obere BetLun

che obere Beltung (A oB)=red L=g. mb-n 300

1 e
\rirl‘ml‘rful?ung (v sv)=t Tiche SeitenverFoTTun (-\_w) red_L=0. 287415, smq nn -
olumen g (v_g)<Flache mohr Jrad_L=0,152°15. 500=2. 35

(AR
abdeckung (V_aD)=Fliche abdeckung (A _AD)=red L-U EF2715. S00=53. TBE m°

Haustaushub (¥ HAY-Fliche Mauotaushub (A tad*ced L-1, 20115, 500-18. 646 m"

¥ Abbruch

Abb.24: Schaltflache ,,Drucken*
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Schaltflachen ,als Text speichern” / ,als RTF speichern*

:@ Diruckén | U als Text spaichern i al!ﬂ speichern | [ Taxt in die Zwischenablage [ RTF in die Zwischenabisge | #4 Suchen a

Duchmesser (ON}=300 mm 4= 250 mm
prindestorabentreite 2=007100040. 500=450. §/1000+0, 500=0, 340 m

Mindestgrabenbreite 2 » Mindestgrabenbrelte 1
somit 153t die maSgebendd Mirdestgraberbriite gleich mindestgrabenbreice 2

sushubbreite (a8)emafgetende mird

Staln ke petete sl gls RTF speichern

0 Je
Aushubbreaite (ah}=ael ypmo. 2404

Flachenber echiung pit verbau

Eliche s st o, R
e ol als Text speichern [ o iion sl o [ e =] oo
rlache Abde| (4B =0. 30071, 240=0. 372 m*

SExpont
Flache mauptaustub (a_tiw)eniche mauptaustub (a)-aushubbreite (an)=0.970-1. 24021, 2
Tache cberflache (aushub) (a_ma)-oberflachenddicke (Moma) sushubbreite (as)-0. 5001 Fulnet

aro=1§ wvorwendeie Dok

{AD) a0, 971
rlache oberflache (verfullung) (a_ovieoberflachendicke {H_ov) *aushubbreite (as)=0, 3

fFlache Mavptverfullung (A _Hv)stohe I’dunh‘erfu"lulr_:s (M) *Aushubbreite

e 1achy i i1

Ty

huBenradius (R): 0,270 = Cxiop
auflagerwinkel (aw): 120°
[Fldche Robe (A_RJ=R7#(56)ed. 27075R1=0. 15

Flache mobr obire Betfurg (AZ)=0. 3*R*=(Pi=2n/180 sinmg).u. 4=0. 22047 (P{120,/150-51;
.22 u

lache mahr \ﬂ"‘mﬂtul‘?lmg Tallm(nr=Fi)-a2u(0. 220% %P1 )0, 030=0, 122 Eigena Dateian

Flache chere Bettung (A_0B)=&_oB-AZe(.136-0. 0300, 106_n*
lache seitenverfollung (a_svima_Sv-al=D.408-0.177=0. 287 m°

Asbatplate
Haliungslange abhanglge Serechoungen

Der Anf.mg;::hncht "TO40015° wird bed der volumenberechnung nicht berucksichtigr
per £ndschacht °7OBOTTOM" wird bei cer volumenberechnung nicht berocksichtigr
Eine mindest Maltungslange (min ML) wird somit micht berucksichrigr!
fanfangs=Schacht 7040115

per anfangs-Schacht wird bef der valumen- urd Flachenberechrung nicht bercksichti Daterame chnungsprotikoll von 7
skt PO Datetyn: Tet Diatesen " TAT) \
Der End-schacht wird bef der volusen- und Flachenberechnung nicht berucksichrige! Da‘telname =~

(.txt oder .rtf)

HNeloweikumgebe
L]

Speichem

red. Lange (red_t)=Haltungslange (WL)-di_l-di_2=15,500-0,000-0,000=15.500 m

Gesamt -aushub (v_ca)=v_s_ta_Liv_s_ca_2erliche Gesamt_sushub (a_Ga)*red_o=0. (0000, 00042, 902#1 5. 500=44. 981 m*
v amt hub-fe Fuac bt v_:._mg-u_s_r.u_aw_:_m_)_n.nnn.a.ma. 000 =

Gesamt -Aushub-Haltung (VoA H)=F Tiche Gesami_sushub (A GAJ=red Lel. 902715, S00=44. 951 n°

URTEre BETTUNG (Y_URJ=f 13Che WNTETE BETTUNG (A uB)*Fed Lo, 161515, 5002, 436 m

. 500
obere netlun? (v_oB)}=F liche ubere_nﬁluul? A_ob)*red L=0.106%15. 500-1. 641 m*
Seitemver fulTung (V_sv)=f liche Seitenverlo lur? (A_SV)*red L=0. 257715, S00=4. 449 m*
olumen kohr (v_k)=kliche Ronr (A R)*red_Le0.152°15. 500s7.356 n*

Abdeckung (v_AD)=Flache abdeckung (A_AD)*red L=0.372*15. 500-5.766 n"

Haugraushub (v Hal=¢larhe sauoraushub (4 wad*red 1=1, 20315, 500=18 646 " d

X Abbruch

Abb.25: Als Text / RTF speichern unter

Durch Anklicken der Schaltflachen ,als Text speichern® bzw. ,als RTF speichern“ wird das
gewahlte Ergebnisprotokoll als Text- bzw. RTF-Datei gespeichert. Diese Dateien kénnen bei
Bedarf weiter bearbeitet werden und z.B. als Email-Anhang gesendet werden.

Achtung!

Wenn die Berechnungsprotokolle nachbearbeitet werden, sind Fehler in Texten z.B. durch
unbeabsichtigtes Loschen von Textbausteinen, unvollstandiges kopieren etc. moglich.

Bei Differenzen zum Ursprungstext ist daher eine unter Umstanden zeitaufwandige
Fehlersuche notwendig.

Eine Nachbearbeitung der Berechnungsprotokolle ist immer mit groRter Sorgfalt
durchzufiihren. Es wird empfohlen eine Nachbearbeitung maoglichst zu vermeiden.

Die Druckvorschau der (Gesamt-) Eingabewerte und die Ergebnis-Liste kann direkt Gber die
Schaltflachen ,Ausdruck Eingabewerte®, ,Ausdruck Gesamt-Eingabewerte“ bzw. ,Ausdruck
Ergebnis-Liste” angezeigt werden.
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Gliederung der Druckvorschau:

<4 Seitenzahl

R T —
Schnittstelles |NeDo
Papiert i [ = -
v::-:mo::: Autamat ahie M i -

Ovientierung: | @  Querformat
Faromodus: | Farbe
e T : Druck-Einstellungen
oplen: 1
O in gine Datal { | | ]
whete Reihenfolge

| 1 Uberschriften

I
:

Ausgabe Seiten
Alle Seiten
[ aktuelle Seite
[ Seiten: 0-999
Abmessungen
Papiergrofe: 297.0 x 209.9 mm
akt. Druckbereich: 297.00 x 210.00

Ausgabe Seiten

max. Druckbereich 3276.70 x 3276.70
Ausgabebereich: 27801 x 191.8%

Seitenanzaht 2

Abmessungen

A lindenstock 16,

Drucken i

Abb.26: Druckvorschau

Mit Hilfe der Pfeiltasten - - kann auf die erste bzw. letzte Seite der Druckvorschau
geblattert werden. Uber die Seitenzahl kann die gewlnschte Seite direkt angewahlt werden.

Drucker

Uber das Drop-Down Feld kann der Drucker ausgewahlt werden. Durch Anklicken des
Druckersymbols kénnen die Druckereigenschaften geadndert werden.

Druck-Einstellungen

Hier konnen Papierformat, Papierquelle, Orientierung und Anzahl der Kopien durch Auswahl
Uber Drop-Down Felder bzw. Anklicken der Schaltflachen geandert werden.

Durch Aktivierung des Kontrollkdstchens ,in Datei ausgeben“ kann die Druckansicht als
Datei ausgegeben werden.

Soll bei der Druckausgabe die letzte Seite zuerst gedruckt werden, so muss das
Kontrollkastchen ,umgekehrte Druckausgabe“ aktiviert werden.

Durch Anklicken der Schaltflaiche ,Uberschriften » “ wird ein Meniifenster gedffnet, in dem
die Uberschriften fiir das aktuelle Projekt eingetragen werden. Ist das Kontrollk&stchen hinter
dem jeweiligen Eingabefeld aktiviert, so erscheint der Inhalt des Eingabefeldes als
Uberschrift. In der letzten Zeile kann eine durchgezogene Linie aktiviert werden. Sie bildet im
Ausdruck eine optische Trennung zwischen Uberschrift und Tabelle.

Um das Menifenster wieder zu schlieBen, muss die Schaltflache ,Uberschriften « “
angeklickt werden.
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Réander
Hier kénnen die unbedruckten Rander einer Seite links, rechts, oben und unten eingestellt

werden (in der Druckvorschau grin hinterlegt). Die jeweilige Einstellung wird fir alle
Projekte bernommen und muss bei Bedarf jeweils wieder geandert werden.

Ausgabe Seiten

Unter der Uberschrift ,Ausgabe Seiten“ kann gewahlt werden, welche Seiten gedruckt
werden sollen.

Durch aktivieren des jeweiligen Kontrollkastchens kdnnen
- alle Seiten,
- die derzeit aktuelle Seite (aktuell in der Druckansicht) oder
- einzelne Seiten bzw. mehrere ausgewahlte Seiten
(z.B.:1,3,5 oder 1-3,7-8)

gedruckt werden.
Abmessungen
Unter ,Abmessungen® werden die allgemeinen Angaben lUber Seitenformat und Seitenanzahl

angezeigt.

Schaltflache , Drucken*

Durch Anklicken der Schaltflache ,Drucken® wird der Druck aktiviert.
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3.3.3 Programmbeispiel

Mit dem Programm Mabeka 1610 ist es moglich mehrere Kanalhaltungsstradnge in einer
Datei anzulegen und zu berechnen.

Prinzipiell ist es mdglich, Haltungen unabhangig von der KanalflieRrichtung einzugeben. Es
wird empfohlen, die Haltungseingabe gegen die Kanalflierichtung vorzunehmen.

Heligkregzsiran,

Abb.27: Ausschnitt Lageplan Beispiel
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Zum Ablauf:

Im Projekt Heiligkreuzstrasse sollen mehrere Kanalstrange berechnet werden.
Nach Aufruf des Programms MABEKA 1610 wird das mitgelieferte Demo-Projekt bzw. das
zuletzt bearbeitete Projekt gedffnet.

T T D — T —
Datei Hilfe -
[0 Neu Offnen |  Speichern $ Speichem unter
| Hait Beret g als Liste
VOB - Tell C Bodentransport und -deponie Tell-Striinge
[ Berechnung gem. der VOB (Teil O M Berechiung durchidibren neu [ hen ¥ | importieren
Haltungen-Standardwerte Gesamt-Aushubmassen Bezeichnung
Oberflachendicke (Aushub) 0.500 [ Gesamt-Aushubmassen berechnen Strang_1
DOberflachendicke (Verfilllungl: 0.500 Tell .
Abdeckung: 0.200 Teil-4 || speichern unter s [ l M
Boschungswinkel: %0 Tel m |+ Projekte » Neues Projekt B E yel
Verbaudicke: 0.150 Oberfie= - ——
Auflagerwinkel 20 = Haup) Qrganisieren = Neuwer Ordner - o I
[ untere Bettung = (100+1/10*DN)/1000  Leitug) T ,
| Schacht-Standardwerte E Bodef
Wanddicke: 0.250 Teily,
Arbeitsraum; 0.500 Oberd
Verbaudicke: 0.150 & Haupl
zusatzliche Tiefe ab Schachtsohle: 0.300 F Saubdé
Baschungswinkel: a0 & Frost:
Sauberkeitsschacht: 0.000
Frostschutz: 0.200
| ) :
DB-Verzeichnis: | Dateiname: Heiligkreuzstrasse| -
Datenart 11 (REB-VE 23.003 - Ausgabe 2009) I _ -
Dateityp: | 1BS-Massen-Datei (*Massen) =
Auftragbezeichnung: [ l
Uberschrift:
Maske der Ordnungszahl: 1122°P9| 4 [ = Ordner ausblenden @ Abeche
DB3-Referenz-Datei: L — — —— =

Abb.27.1: Speichern unter

Vor Eingabe aller Daten wird die Datei unter ,speichern unter abgespeichert. Es 6ffnet sich
das Menifenster ,Speichern unter®.

Durch anwahlen des Symbols ,Neuen Ordner erstellen® bzw. rechte Maustaste — Neu —
Ordner kann in dem gewinschten Verzeichnis der neue Ordner angelegt und benannt
werden. Durch doppelklicken auf den neuen Ordner erscheint dieser im Feld ,Speichern in“.
Hier muss der Dateiname (z.B. Heiligkreuzstrasse) vergeben werden.

Zum Offnen der Datei wird das Programm gestartet und der Button ,Offnen* aktiviert. Wie in
allen gangigen Office-Anwendungen wird die Datei in ihrem jeweiligen Verzeichnis gesucht,
ausgewahlt und gedffnet.

Die Schacht- und Haltungsdaten werden gem. Abschnitt 3.1 — 3.2 eingegeben.
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£ V:\Setup\MABEKA Version 2013\IB5_Soft\Projekte\HeiligkreuzstraBe.Massen

Datei  Hiffe
[ Neu | |y Offnen | @ Speichern @ Speichern unter ‘

Grundeinstellungen | Haltungen | Berechnungergebnisse als Liste

-VOB-TeilC— — —————— - Bodentransport und -deponie ————————— Teil-Stringe
Berechnung gem. der VOB (Teil C) [ Berechnung durchfiihren neu [d | |&schen 3 || impaortieren @‘
- Haltungen-Standardwerte —————————— Gesamt-Aushuk | Bezeichnung

B

.HeiligkreuzstraBe

Te-Aushub irang 7

Oberflichendicke (Aushub):
Oberflachendicke (Verfullung):
Abdeckung:

Baschungswinkel:
Verbaudicke:

Teilmassen Haltungsbereich

e el Erd e
s wi|
ullwl|g||g|le
= E=AE=21R=1]K=]

Aufiagerwinkel: 120[+]
untere Bettung = (100+1/10*DN)/1000

- Schacht-Standardwerte BOCSVET D EsIer gsoe
Wanddicke: - Teilmassen Schachtbereich

Arbeitsraum:
Verbaudicke:
zusatzliche Tiefe ab Schachtsahle:

berfliche Schach

0.150

EEEENEEEE

DEoo

Baschungswinkel:
Sauberkeitsschicht:
Frostschutz:

S| e O &
elIR=] ¥
=11k =} Q
[=1|E=] =]

INGRADA-Datenbank-Verzeichnis

DB-Verzeichnis:

Abb.27.2: neuen Teil-Strang anlegen

Nach dem Speichern des Projektes kénnen nun die Strange eingegeben bzw. angelegt
werden. Dabei ist zu beachten dass die Strange fortlaufend durchnummeriert werden und in
ihrer Reihenfolge nicht verandert werden kénnen. Durch den Doppelklick mit der linken
Maustaste auf die Strang-Bezeichnung kann der Strang-Name geandert werden
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dh VASETUP\MABEKA YERSION 2013\BS_SOFT\PROJEKTEVHEILIGKREUZSTRARE.MASSEN

Datel  Hife
[ New Olinen | @ Speichern & Speichen unter
G i ! g B bnisse als Liste
D wvor nach @ [ vor nach @ | [Heiligkreuzstraie
Anfangs-5chacht Haltung End-5chacht
Schachtbezeichnung: T0B0S05M Haltungen: [OBOGOSM - neuer Schac|¥| Schachtbezeichnung: neuer Schacht
Eingabewerte lagebezeichnung: |Heiligkreuzstralle Eingabewerte
Deckelhdhw: 215.530 Eingabewerte Deckelhihe: 0.000
Geldndehthe: 0.000 Rohrmaterial: gﬂ - Gelandehthe: 0.000
Srrafienaufbau: onao Mennweite: 1 Straflenaufbau: 0.000
Sohlhahe: 213750 Rohrdurchmesser DM: 00 Sohlhihe: 0.000
Schachtbiete: 1.780 Haltungslange: 0.000 Schachttete: 0.000
Arbeitsraum; 0500 | Oberfiachendicke (Aushubl 0.500 Arbeitsraum: 0.500
Additionsbreite: 0.000 Volumen Oberflache (Aushub) gesondert [ Additionsbreite: 0.000
Sauherkeitsschicht: 0000 Oberflachendicke (Verfull): 0.500 Sauberkeitasch. 0.000
Frostschuts 0.200 Volumen Oberflache (Verful) gesondert Frostschuts: 0.200
Verbau Abdeckung 0.300 Verbau
herstellen umere Betung: herstellen
Verbaudicke: 0150 Additiansbreite: 0000 Verbaudicke: 0.150
Baschungswinkel: Badenverbessening: 0000 Baschungswinkel:
Abmessungen Verbau Abmessungen
O vorgeben =] herstellen O vargeben
Ergebnisse Verbaudicke: 0150 Ergebnisse
max. Schachttiefe: 1780 m | Boschungswinkel: max. Schachttiefe: 0.000 m
max. DM 300 mm Grabenbrelte max. DN: 300 mm
Wanddicke: 0.190m | [ verwenden Wanddick 0.000 m
Brvite innen: 1000mM | weichende Grabenbreite: 0.000 Brede maa: 0.000m
Lange innen: 1.000 m Lange innen: 0.000 m
2us. Tiefe ab Schachtsahle: 0180 m Bodentransport und -deponie zusatzliche Tiefe ab schachtsahle: 0.000 m
Aushubtiefe: 2160 m O Aushubtiefe: 0.000 m
Aushubbreite: 2680 m Ergebnisse Aushubbreite: 0.000 m
Aushublinge: 2380 m | bl Haltungstele: 0.000 m Aushublinge: 0.000 m
Aushub Anf.-Schacht: 13777 m® | Wanddicke Rohr: 700 mm Aushuly End-Schacht: 0.000 m®
Velumen oo 4400 mm Velumen
Volumen bertcksichtigen zusatzliche Tiefe ab schachtsohle: 0.200 m Volumen beriicksichtigen
Aushubtiefe: 0,000 m
Aushubbreite: 0.000 m
Gesamt-Auzhub: 0.000 m*

Abb.28: Eingabe der Haltungen

Die Eingabe einer Haltung erfolgt folgendermalen:

- Eingabe Bezeichnung des Anfangs-Schachts,

- Deckel- bzw. Geldndehdhe und Sohlhdéhe oder Schachttiefe manuell,

- ggof. Strallenaufbau (wenn abweichend zu Grundeinstellungen Oberflachendicke
Verfullung im Haltungsbereich),

- Uberprifung der SchachtmaRe (ggf. Andern tiber ,Abmessungen vorgeben*),

- UberprUfen, ob Volumen des Schachtes berlicksichtigt werden soll,

- Eingabe Lagebezeichnung der Haltung,

- Auswahl Rohrmaterial Gber Drop-Down Feld,

- Auswahl Rohr-Innendurchmesser tUber Drop-Down Feld,

- Eingabe Haltungslange (Schachtmitte zu Schachtmitte),

- Uberpriifen ob Oberflachendicke und Abdeckung korrekt sind (ggf. manuell &ndern
bzw. unter der Registerkarte ,Grundeinstellungen® andern),

- Uberpriifen, ob Dicke der unteren Bettung korrekt (iiber Registerkarte
»Grundeinstellungen® zu andern; Kontrollkastchen ,untere Bettung“ muss deaktiviert
sein um Wert manuell &ndern zu kdnnen)

- wenn Haltung mit Boschungswinkel hergestellt wird: tiberpriifen, ob Boschungswinkel
(BW) ok (falls BW eingegeben werden soll muss Kontrollkadstchen ,mit Verbau
herstellen“ deaktiv sein),

- Additionsbreite Uberprifen

- Bodenverbesserung Uberprifen,

- wenn Haltung mit Verbau hergestellt wird, muss Kontrollkdstchen ,mit Verbau
herstellen® aktiv sein (als Grundeinstellung immer aktiv; grau hinterlegter BW ist fur
die Berechnung nicht maRgebend)

- Bei Bedarf anwahlen, ob die Massenberechnung mit individuellen Grabenbreiten
durchgefihrt werden soll,
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- Uberprifen, ob die Ermittlung von Bodentransport und -deponie in dieser Haltung mit
anderen Ansatzen als in den ,Grundeinstellungen® festgelegt, durchgefiihrt werden
soll.

- Eingabe Bezeichnung des End-Schachts,

- Deckel- bzw. Gelandehohe und Sohlhéhe oder Schachttiefe manuell,

- Uberprifung der SchachtmaRe (ggf. Andern Uber ,Abmessungen vorgeben*),

- Uberpriifen, ob Volumen des Schachtes beriicksichtigt werden soll.

Wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, kénnen nun die Ergebnisprotokolle

aufgerufen und ausgedruckt werden.

Des Weiteren besteht die Mdglichkeit weitere Strange in dem Projekt zu erstellen und
(nachtraglich) zu bearbeiten (s. h. Teil-Strange ).

£ VASETUPAMABEKA VERSION 2013\BS_SOFMDEMOAHEILIGKREUZ\HEILIGKREUZSTRASSE. MASSEN

Datei  Hife
0 Neu Offnen | @ ® Speichern unter
bBerec als Liste. Pro
[ vor X lsschen @ & nach @ L] - a5 . . E vor loschen X @ % nach B | [Hoiligkreussirasse [+ = |
Antangs-Schacht Haltung End-Schacht
Schachtbezelchaung: T040023M Haltungen: Schachthezaichaung: T040012M D“}_“'"»";"f“’-ls"\'
Heilighr Regenwasser
Eingabewerte Lagebezeichnunc:  Heilighreuzsirasse Eingabewerte -
Deckeihohe: 717720 : ’ Deckelhoha: Ti7aan] | |MMy-Branduhtabe
2 Eingabewerte [Comeniusstrasse
Gelandehohe: 0000 | monrmatariak Gellindehhe: 0.000
Strafenaufbair 0000 Mennweite 00 StraBenaufbau: 0000
Sohlhdhe: 214960 Rohrdurchmesses DN: 300 Sohihdhe: 215.130 Al
Schachttiete: 2760| | Haltungsiange B.500 Schachttiefe: 2590
- Arbeitsraum % -
Arbeitsraur: 0500 | Oberflachendicke (Aushub) 0500 0500 -
Additionsbreite: 0000| | valumen Oberfldche (Aushub) gesandert [ Additionshraite: 0.000
Sauberkeitschicht 0000 Oberflachendicke (Verfull) 0500 Sauberkeitssch: 0,000 Ao
Frostschutz: 0150 Volumen Oberflache (Verful) gesondent O Frastschutz; 0.150 =
Verbau Abdeckung: 0.300 Verbau
[ herstetlen uniere Bettung: [ herstellen De
Verbaudicke: 0150] | adgitonsoreite: ogoo| | Verbaudicke: 0.150 .
Baschungswinkel: Bodenverbesserung: 0000 Boschungswinkel:
Abmessungen Verbau Abmessungen
B vergeben bearteiten @] | [ herstelien [ vergeben bearbtitm @
Ergebnisse Verbaudicke: 0.150 Ergebnisse
max. Schachiele: 2870m | Boschungswinkel: miax. Schachtisele: 2580 m
max. DN: 700 mm Grabenbrefte max. DMN: 300 mm
Wardice: 0240m | [ verwenden ‘Wandcke: 0.240 m
Breite innen: 500 1 Greita innen: r
e ::ﬁ ™| abweichende Grabenbreite: 0000] | e :g "
snge innen: S00m - snge innen: 000 m
2us. Tiefi ab Schachtsohle: 0.300 m Bodentransport tind -deponie susinziche Tiefe ab Schachtsoble: 0,300 m
suthubtiefe: 3320m | L] abweichend aushubtiefe: 3.040 m
Aushubbrene: 3280 m Ergebnisse sushubbreite 2780 m
Aushublsinge: 28a0m Ml Hahungstiete: 2675m fushublange: 2480 m
172 Busbuibs Anl-Schacht 16226 m® | Wanddicke Rohr: 700 mm #ushub End-Schacht: 20959 m*
Volumen ot 4400 mm Volumen
zusstrkche Tiele ab Schachtsohle: 0200m | [ valumen bericksichtigen
Aushubtiefe: 2875 m
Aushubbreite: 1.240 m
bt -fusshih: 30625 m" j

Abb.29: Teil-Strange bearbeiten
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Besonderheiten der Demo-Version

In der Demoversion wird im Strang ,Heiligkreuzstrasse” ein Regenulberlauf berechnet.

RUE R4

OK Schwelle 215,45
Qab = 451/s

HEﬁhgkrgqu”anE

Abb.29.1: Auszug ,,Anzeige Lageplan“ Demo-Projekt (RUE R04)

Der Regentuberlauf RUE R04 wird als ein Rechteckschacht mit den Haltungen 70040023M-
7040021M und 7040021M-7080629M berechnet. Der Schachtdeckel 7040021M wird fiktiv
auf die Schachtmitte gesetzt, die Schachtbezeichnung 7040022M erscheint nicht in der
Berechnung.

Die lichte Lange des RUE betragt 3,50 m, Rohrlange zwischen dem RUE und dem Schacht
7080629M ist gemaf TV-Kanal-Befahrungsprotokoll = 42,90 m.

Aus diesen Werten ergibt sich folgende ,neue Haltungslange“: %2 lichte Lange RUE +
Rohrlange aus TV-Kanal-Befahrungsprotokoll + % lichte Lange Schacht 7080629M =
3,50m/2 + 42,90m + 1,00m/2 = 45,15m.

0,200 m BW-Hohe: 2600
2.500 rri Wanddicke:

3500 71 21z Tiefie ab Schachtsahle:
shachtioble: 0320

1520m Abbnach % || Spelchem
3.800 m
4500 m

Abb.29.2: Rechteckschacht 7040021M (RUE R04)
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Fir die Berechnung des Regenwasserkanals der Haltung 7040008M-7040009M wird das
Volumen des Schacht 7040009M (RUE RO04) nicht bei der Massenermittlung berucksichtigt,
da das Volumen des Regenilberlaufs bereits bei der vor beschriebenen Berechnung der
Haltungen 70040023M-7040021M-7080629M berechnet wurde. Deswegen werden die
Abmessungen des Schachtes RUE R04 mit 0,001m angegeben, da die Haltungslange in der
Kanalbefahrung nicht von der Schachtmitte, sondern von Innenkante Bauwerk angegeben
wird.

Gemal TV-Kanal-Befahrungsprotokoll betragt die Rohrldnge des Regenwasserkanals
15,40m. Bei Schacht 7040008M handelt es sich um einen Ortschacht mit einem lichten
Durchmesser von 1,20 m. Daraus ergibt sich die Haltungslange zu: Rohrlange + %
Durchmesser Schacht = 15,40 m + 1,20 m/2 = 16,00 m.

Data  Hife

[ Meu Offnen | T Speichern @& Speichem unter

Grundeinstell i Berechnu 2bnisse als Liste
B ovor x B & nach @ - - Y - [ vor ® B % nach @ | [Heilighr Regenwasses
( Anfangs-Schacht : Hinung End-Schacht :
Schachtbezeichnung: 7040008M|  Haltungen: DACOUIRA - 7O40008M ” Schachtbezerchnung: 70400080
Eingabewerte Lagebezeichnung: | HeiligkreuzstraBe Eingabewerte
Deckelhohe: 000 Eingabewerte Deckelhohe: 0000
Gelandehahe: Qoo Rohrmaterial: Gelandehohe: n.nr_m
Strafienaufbau: Q000 Mennweits: Strafienaufbau: 0000
Sohihéhe: 0.000 Rohrdurchmesser D 1 Sohlhéhe: 0000
Schachitiefe: 2730 Haltungslange: [ 16000 Schachitiele: 3220
Arbeitsraum: 0300] | Oberfiachendicke [Aushub): T 0,500 Arbgitaam; 0500
Additicnsbreite: 0,000 Volumen Oherflache (Aushub) g | dditienst 0.000
Sauberkeitsschicht: 0.000 Oberflachendicke (Verfall.): [ 0500 Sauberkeitssch. 0.000
Frostschutz: 0.150 Volumen Qberflache (Verful) gesondert [ Frostschutz: 0150
Verbau Abdeckung: 0,300 Verbau
herstellen uritere Beting: herstellen
Verbaudicke: 0150) | additionshreita: 0.000 Verbaudicke: 0150
Boschungswinkel: Bodenverbesserung: 0,000 Boschungswinkel:
Abmessungen Verbau Abmessungen
vorgeben bearbeiten 3| |:| n i e o | vargeben bearbeiten O
0.150
max. sE;::l:tTelf’:e DN m i ma szcehnttrl‘elf’:e 3220m
e, DN: Lange innen: [ . DR 500 mm
wanddicke: BW-Hohe: 1.080 Wanddicke: 0.240 m
Breite innen: Wanddicke: 0.250 0.000 Breite innen: 1.200m
Lange innen: zus. Tiefe ab Schachteohle: 0:300] Lange innen: 1.200 m
us. Tele ab Schachlsohle: ———————— usilzhehe Taeke ab Sehachlsohle: 0,300 m
Aushubtisfe: [“Abbrueh 3 || Speichem | B Aushubtiete: 3670 m
Aushubbreite e ’ Aushubbreite: 2980 m
aushublange: mitt]. Haltungstiefe: 2975 m sushublange: 2680 m
Aushub And.-Schacht Wanddicke Rihe: 80.0 mm Aushub End-Schacht: 28310 m*
Volumen s 6600 mm Velumen
[ volumen bericksichtigen zusatzliche Tiefe ab Schachtsehle: 0230m Volumen berlicksichtigen
Aushubtiefe: 3205 m
Sushubsbreite: 1660 m
Gesami-Auhub: 107,301

Abb.29.3: Rechteckschacht 7040009M (RUE R04)
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3.3.4 Hinweise zum Berechnungsergebnis

Mit vorliegendem Programm konnen alle wesentlichen fur den Kanalbau relevanten Massen
mit hinreichender Genauigkeit ermittelt werden.
Es obliegt jedoch in jedem Fall dem Anwender die fir ihn erforderlichen Massen aus
den Berechnungsergebnissen auszuwahlen.

Eine immer wieder auftauchende Frage wird sein, wie viel Boden auf die Deponie
abgefahren bzw. wie viel anstehender Boden wieder verwendet wurde.

Im einfachsten Fall wird der Gesamtaushub auf die Deponie abgefahren, d.h. Aushub =
Deponie in den ,Grundeinstellungen® ware die ,Gesamt-Aushubmasse® anzuhaken und den
Prozentsatz auf 100 % zu setzen. Soll vom Gesamt-Aushub nur ein Teil auf die Deponie
verbracht werden, ist der prozentuale Anteil entsprechend zu verringern.

Haufig wird der vorhandene Boden ganz oder teilweise zur Wiederverfillung
weiterverwendet. Da das Programm den Anteil des wieder verwendeten Bodens ,nicht
kennt, muss sich der Anwender mit Hife der bekannten Graben- und
Schachtgrubenabmessungen z. B. durch Aufmass wahrend der Bauphase das Volumen des
wieder eingebauten Bodens ermitteln. Der auf eine Deponie verbrachte Boden ist
entsprechend zu verringern und kann als prozentualer Anteil der einzelnen Aushubmassen
angegeben werden.

Das Programm bietet die Moglichkeit, bei Bedarf in jeder Haltung, fur die einzelnen

Schichten durch Angabe der prozentualen Anteile des jeweiligen Aushubs welcher zur
Deponie verbracht werden soll, die Gesamt-Deponiemasse einfach zu ermitteln.
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Anhang: Rohr-Typen

Material Nenn- Durch- Wand- Material Nenn- Durch- Wand-
weite messer dicke weite messer dicke
(Nw) (DN) (WD) (Nw) (DN) (WD)
[mm] [mm] [mm] [Imm]

STZ-H 200 200 25,5 SB 1100 1100 120
STZ-H 250 250 34 SB 1200 1200 140
STZ-H 300 300 37 SB 1300 1300 150
STZ-H 350 350 41 SB 1400 1400 150
STZ-H 400 400 46 SB 1500 1500 160
STZ-H 450 450 50,5 SB 1600 1600 180
STZ-H 500 500 55,5 SB 1800 1800 200
STZ-H 600 600 62 SB 2000 2000 220
STZ-H 700 700 67 SB 2200 2200 230
STZ-H 800 800 72 SB 2400 2400 240
STZ-N 100 100 15,5 SB 2500 2500 260
STZ-N 125 125 16,5 SB 2600 2600 275
STZ-N 150 150 17,5 SB 3000 3000 300
STZ-N 200 200 21 SB 3200 3200 260
STZ-N 250 250 23 BK 200 200 69
STZ-N 300 300 25,5 BK 250 250 77
STZ-N 350 350 34,5 BK 300 300 72
STZ-N 400 400 37 BK 400 400 78
STZ-N 500 500 42,5 BK 500 500 96
STZ-N 600 600 45 BK 600 600 98
STZ-N 700 700 46,5 BK 700 700 124
STZ-N 800 800 49 BK 800 800 140
STZ-N 900 900 52,5 BK 1000 1000 171
STZ-N 1000 1000 55,5 GG 80 81 8,5
STZ-N 1200 1200 61 GG 100 101 8,5
STZ-N 1400 1400 77 GG 125 127 8,5
B 250 250 60 GG 150 153 8,5

B 300 300 60 GG 200 205 8,5

B 400 400 65 GG 250 256 8,8

B 500 500 85 GG 300 307 9,1

B 600 600 100 GG 350 356 11

B 700 700 115 GG 400 406 11,3

B 800 800 130 GG 500 508 12

SB 250 250 60 GG 600 609 12,7

SB 300 300 70 GG 700 707 15,6

SB 400 400 70 GG 800 809 16,4

SB 500 500 80 GG 900 910 17,2

SB 600 600 85 GG 1000 1012 18
SB 700 700 90 GG 1200 1213 21,3
SB 800 800 95 GG 1400 1410 26,1

SB 900 900 105 GG 1612 1612 27,8
SB 1000 1000 120 GG 1800 1816 29,7
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Material Nenn- Durch- Wand- Material Nenn- Durch- Wand-

weite messer dicke weite messer dicke

(Nw) (DN) (WD) (Nw) (DN) (WD)

[mm] [mm] [mm] [Imm]
GG 2000 2019 31,5 GFK 250 259 6,5
GG-ZMU 80 81 13,5 GFK 300 311 7
GG-ZMU 100 101 13,5 GFK 350 361 8
GG-ZMU 125 127 13,5 GFK 400 410 9
GG-ZMU 150 153 13,5 GFK 450 459 10
GG-ZMU 200 205 13,5 GFK 500 508 11
GG-ZMU 250 256 13,8 GFK 600 592 12,5
GG-ZMU 300 307 14,1 GFK 700 690 14,5
GG-ZMU 350 356 16 GFK 800 788 16,5
GG-ZMU 400 406 16,3 GFK 900 886 18,7
GG-ZMU 500 508 17 GFK 1000 984 20,5
GG-ZMU 600 609 17,7 GFK 1100 1082 22,5
GG-ZMU 700 707 20,6 GFK 1200 1180 24,5
GG-ZMU 800 809 21,4 GFK 1300 1278 26,5
GG-ZMU 900 910 22,2 GFK 1400 1376 28,5
GG-ZMU 1000 1012 23 GFK 1500 1474 30,5
PVC-PN12.5 50 57 3 GFK 1600 1572 32,5
PVC-PN12.5 63 68 3,6 GFK 1700 1670 34,5
PVC-PN12.5 80 81 4.3 GFK 1800 1768 36,5
PVC-PN12.5 100 99 53 GFK 1900 1866 38,5
PVC-PN12.5 125 126 6,7 GFK 2000 1964 40,5
PVC-PN12.5 150 145 7,7 GFK 2100 2062 42,5
PVC-PN12.5 200 203 10,8 GFK 2200 2177 36
PVC-PN12.5 250 253 13,4 GFK 2300 2276 37,5
PVC-PN12.5 300 285 15 GFK 2400 2374 39,5
PVC-PN12.5 400 407 21,5 GFK 2500 2474 40,5
PVC-SN8 100 104 4 GFK 2600 2573 41,5
PVC-SN8 150 150 5 GFK 2700 2673 42,5
PVC-SN8 200 187 6,3 GFK 2800 2773 43,5
PVC-SN8 250 235 7,8 GFK 2900 2873 44,5
PVC-SN8 300 295 9,8 GFK 3000 2972 46
PVC-SN8 400 375 12,5 PE-HD 25 26 3
PVC-SN8 500 470 15 PE-HD 32 32 4
PVC-SN8 600 590 20 PE-HD 40 41 4,6
PVC-SN8 700 668 21 PE-HD 50 51 6
PVC-SN8 800 753 23,5 PE-HD 65 61 7
PVC-HOCHLAST 150 140 10 PE-HD 80 74 8
PVC-HOCHLAST 200 175 12,5 PE-HD 100 97 6,5
PVC-HOCHLAST 250 220 15 PE-HD 110 110 7,5
PVC-HOCHLAST 300 280 17,5 PE-HD 125 123 8,5
PVC-HOCHLAST 400 350 25 PE-HD 150 141 9,5
PVC-HOCHLAST 500 440 30 PE-HD 160 158 11
GFK 100 110 3 PE-HD 180 176 12
GFK 125 135 3,5 PE-HD 200 198 13,5
GFK 150 160 4 PE-HD 225 220 15
GFK 200 210 5 PE-HD 250 247 16,5
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Material Nenn- | Durch- Wand- Material Nenn- | Durch- Wand-
weite messer dicke weite messer dicke
(NW) (DN) (WD) (NW) (DN) (WD)
[mm] [mm] [mm] [mm]
PE-HD 280 277 19 ULTRA-RIB 200 219 3
PE-HD 300 313 21 ULTRA-RIB 250 273 3,5
PE-HD 350 352 24 ULTRA-RIB 300 327 4
PE-HD 400 396 27 ULTRA-RIB 400 441 4.5
PE-HD 450 440 30 ULTRA-RIB 500 550 5
PE-HD 500 494 33 SICKERROHR 160 151 4.7
PE-HD 550 555 37,5 SICKERROHR 200 188 5,9
PE-HD 600 626 42 SICKERROHR 250 235 7,3
PE-HD 700 705 47,5 SICKERROHR 315 296 9,5
PE-HD 800 793 53,5 SICKERROHR 400 377 11,5
PE-HD 900 881 59,5 RAUPLEN 100 100 10
KG_SN4 100 104 3,2 RAUPLEN 160 150 13,5
KG_SN4 125 119 3,2 RAUPLEN 200 198 17
KG_SN4 150 152 4 RAUPLEN 250 248 20
KG_SN4 200 191 4.5 RAUPLEN 315 296 24,5
KG_SN4 250 238 6,1 RAUPLEN 355 347 25
KG_SN4 300 300 7,5] | RAUSIKKO/RAUVIA 125 107 9
KG_SN4 400 380 10| | rRAUSIKKO/RAUVIA 160 138 11
KG_SN4 500 486 12,2| | RAUSIKKO/RAUVIA 200 176 12
KG_SN4 600 600 15| | RAUSIKKO/RAUVIA 250 216 17
PP_SN8 100 103 3,5] | RAUSIKKO/RAUVIA 315 271 22
PP_SN8 125 117 4| | RAUSIKKO/RAUVIA 400 343 28,5
PP_SN8 150 150 5] | rAUSIKKO/RAUVIA 500 427 36,5
PP_SN8 200 187 6,5] | RAUSIKKO/RAUVIA 630 535 47,5
PP_SN8 250 232 9| | rAusIKkO/RAUVIA 800 678 61
PP_SN8 300 292 11,5] | RAUSIKKO/RAUVIA 1000 851 74,5
PP_SN8 400 371 14,5] | RAUSIKKO/RAUVIA 1200 1030 85
PP_SN8 500 464 18 ROBUKAN 150 147 13,5
PP_SN8 600 585 225 ROBUKAN 200 198 17
PP_SN10 100 102 4 ROBUKAN 250 250 21,5
PP_SN10 125 117 4 ROBUKAN 300 294 26
PP_SN10 150 149 55 ROBUKAN 400 397 32
PP_SN10 200 184 7 ROBUKAN 500 498 445
PP_SN10 250 232 9 ROBUKAN 600 592 51
PP_SN10 300 292 11,5| |AQUA_PIPE_PP 150 148 13,5
PP_SN10 400 371 14,5 |AQUA_PIPE_PP 200 198 18,5
PP_SN10 500 464 18| |AQUA_PIPE_PP 250 250 21
PP_SN10 600 585 22,5| |AQUA PIPE_PP 300 297 24,5
PP_SN12 150 145 7,5| |AQUA_PIPE_PP 350 344 27,5
PP_SN12 200 182 9] |AQUA_PIPE_PP 400 399 31
PP_SN12 250 227 11,5| |AQUA_PIPE_PP 500 500 43,5
PP_SN12 300 286 14,5| |AQUA_PIPE_PP 600 595 49,5
PP_SN12 400 363 18,5
PP_SN12 500 454 23
PP_SN12 600 572 29
ULTRA-RIB 150 164 3
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4. Hilfe
4.1 Hilfe

Uber den Meniipunkt “Hilfe / Programmbeschreibung..” starten Sie die Programmhilfe und
kénnen sich Uber Funktionen und Arbeitsweise von MABEKA informieren.

Der Mentpunkt ,Hilfe / Bestellung® enthalt die aktuelle Preisliste und ein Bestellformular. Bei
Bestellung des Programms kdnnen Sie hier Ihre kompletten Firmendaten zur Eingabe durch
uns in das Programm eingeben.

Das Bestellformular kann dann per Fax, Email oder Brief an uns weitergeleitet werden.
4.2 Glossar

Der Menupunkt “Hilfe / Programm-Informationen...” enthalt die aktuelle Versionsbezeichnung
und den Copyright-Vermerk.

Arbeitsverzeichnis
Verzeichnisse, in welchem die Projekte abgespeichert werden.

Benutzerprofil
Individuelle Verzeichniseinstellungen, die einem bestimmten Benutzer nach Angabe des
Benutzernamens und Passwortes zugeordnet sind.

Button
Grafische Schaltflache zum Ausfiihren bestimmter Aktionen (z.B. Projekt Neu, Drucken etc.).

Installationsprogramm
Programm zum Einrichten der Software auf Inrem Computer.

Installationsverzeichnis
Verzeichnis, in welchem die Software auf lhrem Computer gespeichert wird. Das
Installationsverzeichnis kann wahrend der Installation geandert werden.

Menduleiste
Fensterbereich zur Anwahl von verschiedenen Funktionen. Durch Mausklick werden
Untermenis aufgerufen.

Netzwerk
Verbindung von Computern mit dem Ziel der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen.

Symbolleiste
Fensterbereich, in welchem haufig benutzte Funktionen in Form von grafischen
Schaltflachen zur Verfiigung stehen.

Systeminfo
Informationen Uber Speicher, Prozessor und angeschlossene Drucker.
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5. Zum Schluss

In eigener Sache

Vorschlage, Anderungen und Ergénzungen zu diesem Programm kénnen Sie uns schriftlich,
per E-Mail oder Fax mitteilen. Sie haben damit die Mdglichkeit, auf den Inhalt und die

Gestaltung zukinftiger Updates Einfluss zu nehmen und versetzen uns in die Lage, lhnen
ein Produkt bieten zu kénnen, das den Erfordernissen der Praxis entspricht.

Kontakt

Sie erreichen uns Montag — Donnerstag in der Zeit von 8.00 Uhr - 16.30 Uhr

Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr - 14.00 Uhr unter:
Telefon: 02778 / 696931
Fax: 02778 / 696939
E-Mail: info@ibs-siegbach.de
Internet: www.ibs-siegbach.de

Hausanschrift:
Ingenieurburo Schneider GmbH

Am Lindenstock 16
35768 Siegbach
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6. Lizenzbedingungen

Software-Endbenutzer-Lizenzvertrag fur
MABEKA 1610 (Einzelplatz- und Netzwerkversion)

1. Vertragsgegenstand
Wichtig - Bitte sorgfaltig lesen:

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag ist ein rechtsgliltiger Vertrag zwischen Ihnen (entweder
als naturlicher oder juristischer Person) und dem Ingenieurbiiro Schneider GmbH, Am
Lindenstock 16, 35768 Siegbach (im Folgenden als IBS bezeichnet) fir das oben
aufgeflihrte Softwareprodukt, das Computersoftware, die dazugehérigen Medien und bei
Bedarf gedruckte Materialien enthalt.

Gegenstand des Vertrages ist das auf dem Datentrager aufgezeichnete Computerprogramm,
die Programmbeschreibung und Bedienungsanleitung. Sie

werden im Folgenden als ,Software" bezeichnet.

IBS macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik nicht méglich ist,
Computersoftware so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen
fehlerfrei arbeitet.

Gegenstand des Vertrages ist daher nur eine Software, die im Sinne der
Programmbeschreibung und der Bedienungsanleitung grundsatzlich brauchbar ist.

2. Nutzungsrechte
IBS gewahrt lhnen fur die Dauer des Vertrages das einfache, nicht ausschlielliche und
personliche Recht (im Folgenden auch als ,Lizenz" bezeichnet), die beiliegende Kopie der

Software auf einem einzelnen oder mehreren Computern zu benutzen.

Die Software ist auf einem Computer in "Benutzung", wenn sie in den temporaren Speicher
(RAM) oder in einen permanenten Speicher (Festplatte, CD-ROM o. a.) installiert ist.

In der Einzelplatzversion darf die Software auf maximal 1 Computer des Lizenznehmers
genutzt werden.

In der Netzwerkversion darf die Software maximal von der im Kaufvertrag / Rechnung
angegebenen Benutzeranzahl des Lizenznehmers genutzt werden.

Als Lizenznehmer dirfen Sie Software in kérperlicher Form (d.h. auf einem Datentrager
abgespeichert) von einem Computer auf einen anderen Ubertragen.
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Dem Lizenznehmer ist untersagt:

a) ohne vorherige schriftliche Einwilligung durch IBS die Software oder das zugehdrige
Material Dritten zu Ubergeben oder einem Dritten sonst wie zuganglich zu machen.

b) die Software von einem Computer Uber ein Netz oder einen Datenubertragungskanal
auf einen anderen Computer zu Ubertragen.

c) ohne vorherige schriftliche Einwilligung durch IBS die Software abzuandern, zu
Ubersetzen, zurlickzuentwickeln, zu entkompilieren oder zu entassemblieren.

d) von der Software abgeleitete Werke zu erstellen oder das schriftliche Material zu
vervielfaltigen.

e) das schriftiche Material zu Ubersetzen oder abzuandern oder vom schriftlichen
Material abgeleitete Werke zu erstellen.

3. Eigentums- und Urheberrechte

Sie erhalten mit dem Erwerb des Produktes nur Eigentum an dem kérperlichen Datentrager,
auf dem die Software aufgezeichnet ist. Ein Erwerb von Rechten an der Software selbst ist
damit nicht verbunden. IBS behalt sich insbesondere alle Veréffentlichungs-,
Vervielfaltigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software vor.

Die Software und etwaiges dazugehérige Schriftmaterial sind urheberrechtlich geschuitzt. Es
ist Ihnen das Anfertigen einer einzigen Reservekopie zu Sicherungszwecken erlaubt. Sie
sind verpflichtet, auf der Reservekopie den Urheberrechtsvermerk von IBS anzubringen
bzw. ihn darin aufzunehmen. Ein in der Software vorhandener Urheberrechtsvermerk sowie
in ihr aufgenommene Registriernummern durfen nicht entfernt werden.

Es ist ausdricklich verboten, die Software wie auch das schriftliche Material ganz oder
teilweise in urspriinglicher oder abgeanderter Form zu kopieren oder anders zu
vervielfaltigen.

Das Recht zur Benutzung der Software kann nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung
durch IBS und nur unter den Bedingungen dieses Vertrages an einen Dritten Ubertragen
werden. Verschenken, Vermietung und Verleih der Software sind ausdrucklich untersagt.

4. Vertragsdauer

Der Vertrag lauft auf unbestimmte Zeit. Das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung der
Software erlischt automatisch ohne Kiindigung, wenn er eine Bedingung dieses Vertrages
verletzt. Bei Beendigung des Nutzungsrechtes ist er verpflichtet, den Originaldatentrager,
wie alle Kopien der Software einschlieRlich etwaiger abgednderter Exemplare sowie das
schriftliche Material zu vernichten.

5. Vertragsstrafen
IBS macht darauf aufmerksam, dass der Lizenznehmer fir alle Schaden aufgrund

Urheberrechtsverletzungen  haftet, die IBS aus einer Verletzung dieser
Vertragsbestimmungen entstehen.
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6. Gewahrleistung und Haftung
IBS Ubernimmt die Gewahrleistung und Haftung in folgendem Umfang:

a) IBS gewahrleistet gegenliber dem urspriinglichen Lizenznehmer, dass zum Zeitpunkt der
Ubergabe des Datentrégers, auf dem die Software aufgezeichnet ist, dieser unter
normalen Betriebsbedingungen und bei normaler Instandhaltung in Materialausfuhrung
fehlerfrei ist.

b) Sollte der Datentrager fehlerhaft sein, so kann der Erwerber Ersatzlieferung wahrend der
gesetzlichen Gewabhrleistungszeit verlangen. Er muss dazu den Datentrager an IBS
zurtickgeben und den Fehler schriftlich dokumentieren.

c) Wird ein Fehler im Sinne von Ziff. 6 b nicht innerhalb angemessener Frist durch eine
Ersatzlieferung behoben, so kann der Erwerber nach seiner Wahl Riickgangigmachen
des Vertrages verlangen.

d) Aus den vorstehend unter Ziff. 1 genannten Griinden bernimmt IBS keine Haftung fir
die Fehlerfreineit der Software, insbesondere Ubernimmt IBS keine Gewahr daflir, dass
die Software den Anforderungen und Zwecken des Erwerbers gentgt oder mit anderen
von ihm ausgewahlten Programmen zusammenarbeitet. Die Verantwortung fur die
richtige Auswahl und die Folgen der Benutzung der Software sowie der damit
beabsichtigten oder erzielten Ergebnisse tragt der Erwerber. Das Gleiche gilt fir das
ggaf. die Software begleitende schriftliche Material. Ist die Software nicht im Sinne von Ziff.
1 grundsatzlich brauchbar, so hat der Erwerber das Recht, den Vertrag riickgangig zu
machen. Das gleiche Recht hat IBS, wenn die Herstellung von im Sinne von Ziff. 1
brauchbarer Software mit angemessenem Aufwand nicht moglich ist.

e) IBS haftet nicht flir Schaden, es sei denn, dass ein Schaden durch Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit seitens IBS verursacht worden ist. Eine Haftung fur Mangelfolgeschaden
ist ausgeschlossen.

7. Wartung

Der Lizenznehmer wird auf Wunsch des Lizenznehmers bei Vorliegen neuer Updates
informiert und kann gegen Kostenerstattung ein Update von IBS erwerben.
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8. Sonstige Bestimmungen

Abweichende Auftragsbedingungen des Anwenders haben keine Giiltigkeit. Abweichungen
von diesen Geschaftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich und mit Bezug auf
diesen Vertrag vereinbart sind.

Gerichtsstand fir alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist der
Gerichtsstand bei dem fir den Sitz des Lizenzgebers zustandigen Landgericht in Giel3en.
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